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IMPORTANT!
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.

CONSERVER CE GUIDE POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

Les captures d’écran et les graphiques dans ce livre peuvent légerement différer de votre produit en
raison des différences du micrologiciel de votre produit ou du systéme d’exploitation de votre
ordinateur. Tous les efforts ont été faits pour s’assurer que les informations contenues dans ce
manuel sont exactes.

Documentation connexe
e Guide de démarrage rapide

Le Guide de démarrage rapide montre comment connecter la EMG2926-Q10A. Il contient des
informations sur la mise en place de votre réseau et la configuration de I'accés a Internet.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

2



Vue d’ensemble des contenus

Vue d’ensemble des contenus

Guide d’UtIlISAtION .....ooiiiieeec s r e e enn e e e e e e e ennnasssnnnraraaerrerenn 10
T a1 7o o [ e { o o NPT PPPTRPTRTIIN 11
Présentation du configurateur WED ... 17
ASSISTANT A CONNEXION ..ottt e e e e et e e s s bbbt e e e e e e e e e aaanenees 20
/0o [ = o7 | = OSSR 30
1Y [o o [T {0 U] (=T U PRSP PPPPPPPRN 41
LT (o4 =T USSR 48

Références teChNIQUES ........ceiiiiiiiiiiiiir s nn e e 60
/0] 1 T P PPPPUPPT 61
L N SRS OPPPTRR PO 65
Réseau local Sans fil (WLAN) ..ottt e e st e e s e at et e e s sns e e e e s ansteeesnneeeeeean 73
Y N O RSOUP SRRSO PPPP 91
ST Y= U I [ SRR 94
N OSSO TP RRUPPPPP 98
[\ SR 1Y o= 0 g 1o T TSRS 105
ROUTAGE STALIQUE ..t e e ettt e e e et ee e et e e e e nnee s 106
=T (U P PRSPPPPRR 109
Fltrage d@ CONTENU .....oiiiiiiiieii et e ettt e s ettt e s et b e e e e e st e e en e e e e nnneeeas 113
L07e] a1 i LT o 7=1 (=T o] c= | U UPPRPRPPP 115
PaAre-fEU IPVB .....cieeei ittt ettt e e e e e e e e e ettt eeeeaeeeae e e annbeteeeeeaaeeeeeanrntantrraeaaeaeeeaanan 120
GeStioN Stre@mMBOOSE .....ooiiiiiiii e e e anneeas 123
LCT=TS 1o g I= T 153 =T T = ST 128
Universal Plug and Play (UPNP) ..ottt et e e e et e e e et ae e e e e e s s 134
Partage de MEIAas USB ...ttt et e et e e e e e e e b e e 136
1070 ) a1 ile 8T =1 o] g o [U oo ]« AR 145
o 1 (= =) o R RREEPRR 147
DiagnoStiC A8 PANNES ...t e e e e e e e e e e e —————————————————————— 156

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

3



Table des matieres

Table des matieres

Vue d’ensemble deS CONTENUS .......ciiieiiiiiiiiiiiir s rrss s rrsa s res s rrsa s rassssrsas s ransssrssssransssenssssnnnsnnren 3

L= 101 (=30 LY T 1= (= 4

Partie I: Guide d’UtiliSation .......ccciveiieieiieiiiriri i rrerere s e resra s ra s re s snsnnns 10
Chapitre 1

o Yo 10T 4o o 1

O VAU SN0 =T A TST=T 0101 o) (= N 11

A BIDANAE .o 12

B2 Y o] o] 1= [ 1= PSPPSR 12

1.3 Facons de gérer la EMG2926-QM0A ... ..ot 12

1.4 De bonnes habitudes en matiére de gestion de la EMG2926-Q10A ........ccvviiiiiiiiiiiiieee e, 13

1.5 Réinitialisation de [a EMG2926-QTO0A ... ..n et e e e e e e e e e e e e e e e e enaas 13

1.5.1 Comment utiliser 1 bouton RESET ......coooouiiiiiiiiiiee et e e e e e e e e eeeaens 13

ST = o Yo 10 (o g VAT = TR 13

LT DL et eeeeeeeeaaaeaeaeteeaaeaeae e ————————— 14

IR\ (o] ) F=To [ 2= U I o 11U PSP PPTPPPPPPRPN 16

Chapitre 2

Présentation du configurateur Web ..............oo oo 17
2.1 VUE A’ BNSEMDIE ..ottt e ettt e e e e e e e e e e e e aeaaaaaaaeaaaaaaeaaees 17
2.2 Accéder au configurateUur WED ..........cc.uuiiiiiiiiiieee et e e e e e e e e e e e e aeaaaas 17
2.2.1 ECraN A€ COMMEXION ...ttt et ettt ee e e 17
2.2.2 ECTaN dU MOt 08 PASSE ...ttt et ettt ettt ee e ee e, 18
Chapitre 3
WX 53 7= 101 e [ oo 0] g 1= q o o S 20
T YU = N0 =T o 1oT=Y o o [P PPPUPPPPPPPPPIN 20
3.2 ACCES A IASSISIANT ...eviiiiie it e e e e e e e e e e e aaa e 20
3.3 S€ CONNECLEr @ INTEIMNEL ..o e e e e e e e e e e e e e e e e aaeaeaaaaaeaees 21
3.3.1 Type de conNeXion: [POE ... e 22
3.3.2 Type de connexion: PPPOE ...... .. et a e e e e e 24
3.4 MOt de PASSE AU FOULBUI ....oeiiiiiiiiiiie ittt e et e e ettt e e e et e e e e e s e e e e e ennbe e e e e nneeeas 25
3.5 SECUNE SANS fil ..ot e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e 26
3.5.1 Sécurité sans fil : Pas de SECUNLE ... 26
3.5.2 Sécurité sans fil : WPA2-PSK ...t a e 27

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

4



Table des matieres

Chapitre 4

1V Lo o L= - T | I 30
4. AVUE A’'BNSEMDIE ...ttt ettt e e e e e e e e e e e eeaeeeeeeaeraaeeeeaeaa—a——a—————— 30
4.2 Panneau de NavIgation ..........ooiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e aeeeeeeeanraananaeranrnrnnan 31
4.3 Cart AU MESEAU ....ccoiiiiiiiiiie ettt e oot oo e e e e e e ettt ettt e eeeeeeeeeeaaeaeeeee et et raataeaeeranaarerrararana, 31
4.4 Panneau de CONFIQUIAtION ..........uiiiiiiiiiie i et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e s ssaaabeeseeereeaeeeanasnnsnnns 32

4.4.1 ECONOMIE A’ENEITIE ...ttt ee et e et e e et ees e e et ae e 33
4.4.2 CoNtrole PAr€NTAl .........eeeiiiiiiieei it e e e e et e e e e e e e e e e b e raaaas 34
A 4.3 PArE-TEU ..ottt e e e e e e e e e e e e et ——————————————————— 35
4.4.4 Configuration/parametres INTErNEt ...........oooiiiiiiiiiiiie e 35
4.4.5 SECUNEE SANS il .oeeeeeiiiii et ————————————— 37
A48 VPSS et e e et et e et et e e e e Rt et e e e e e nate e e e e annte e e e anttee e e e nnnaeaeean 38
4.5 Ecran d’état €N MOAE FAGIIE .........ooveeeee oot 39

Chapitre 5

1 oo 1= o 10 = 1 | O 41
oI YU [ e =T T=T=T0 0] o] [T TP 41

5.2 ECran d’état dU MOGE FOULEU ........o.e oottt e et et e ettt et ee et e e e ee s 41

5.2.1 Panneau de NAVIGatioN .........cooiiiiiiiiiiiie et 44

Chapitre 6

JLILT Lo 5= R 48

L BV 10 =T TS o ¢ o[ PR 48

6.2 Mettre en place un réseau sans fil aVeC WPS ... ... 48

6.2.1 Configuration par bouton-pousSOIr (PBC) ........cooiiiiiiiiiiiiiie et 48

6.2.2 ConfIQUration NIP ......ooiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e seesnba b araaaeeeeaans 49

6.3 Configurer la sécurité sans fil SaNS WPS ... ..o 50

6.3.1 Configurer votre ordinateur POrtable .............uviiiiiiiiiii e 52

6.4 Utiliser de multiples SSID sur la EMG2926-Q10A ... it e e e e e e 54

6.4.1 Configuration des paramétres de sécurité de multiples SSID .......ccccccevveeiiiiiiiiiiiiiieieee e, 55

Partie Il: Références techniques........ccccooiimiieciiiiimisscnn s 60
Chapitre 7

1 o 4T = ] 61

Y {8 (Yo =Y ET=T 431 o) SRR 61

7.2 ECTAN CONNEXION ..ottt e et ee e e e et ee et e e e e e s e e etee e e et e e e e et e s eeetese e eeeee e seneeaes 61

7.2.1 AffICREI 1€ JOUINAI ...eeiiiiiiiieee et e e e e e e e e e e e e e e e s e s st reeeaaaeeeeaans 61

7.2.2 Configuration du JOUINAI .......cooiiiiiiiie e 62

AR T =1 o) (531 L 1 USSR 62

7.4 Statistiques deS PAQUELS  .....oiiiiiiii ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e aaaaeaeeaaan 63

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

5



Table des matieres

7.5 Etat de la station de réseau local sans fil (WLAN)  ......ocooviiiieeceeeee e, 64
Chapitre 8

LA 65

T B VAU TSR0 =T o TS=T o o] o[ U PPRRURPT 65

I ©70) a1 1=) (o] a TN 141 (=4 1= S S PEEERP 65

8.2.1 ENcapsulation IPOE ... —————————— 65

8.2.2 ENcapsulation PPPOE ...t 68

8.3 ECTAN AVANCE ...t e e e et e e e et e e st ne e e e 71

Chapitre 9

Réseau local Sans fil (WLAN) ... eeeeieeeeeceeeereenreeer s s srssssesseessseessseseeeesseersererasesssessreeeneesesensasssnns 73

9.1 VUE A’ ENSEMDIE oottt et e e e e e e e e e et et et e bt e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaas 73

9.2 Ecran général du réseau 10Cal SANS fil .............ccoeiioeiieeeeeeceee e 73

9.3 SECUNE SANS fil ..ot e e e ettt e e e e e e e e eaaaaaeaaaan 76

9.3.1 Pas @ SECUIILE .....ooiiiieiieiieeee ettt e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeaaereresassasanan 76

9.3.2 Cryptage WEP ...ttt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e nraeas 77

9.3.3 WPA-PSKIWPAZ-PSK ... e e e e e e 78

.34 WPAIWPAZ ... ettt ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaan 79

9.4 ECran POINtS d'CCES (PA) .....vevieeeeeeeeeeeeeeee ettt ee et e e en et enen e 81

9.4.1 Modifier 16S POINES A’ACCES .......uvuiiiiiiiiieii ettt e e e e e e 82

9.5 ECran des fITES IMAC ...ttt ettt ettt 84

9.6 Ecran Avanceé du réseau [0Cal SANS fil .........c.oiii oot 86

9.7 Ecran Qualité de Service (QOS) ...........oueueeroeeeeeeeeeeeeeeeeee et e e ee et ee e en e en e 87

9.8 ECTAN WPS ...ttt 87

9.9 ECran StAtion WP'S ...ttt et ettt ettt ettt 89

9.10 ECran PIANIfICALION ........c.ovoeee oottt et ee et 89
Chapitre 10

I PSP 91

T0.TVUE A’ BNSEMDIE ...ttt et e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeaeassebeeeessesesenrntnnan 91

T0.2 ECTAN B'IP .ottt et ettt e e e ettt ettt et 91

10.3 ECTAN AlIBS IP ...ttt 92

10.4 ECTaN IPVB LAN ...ttt ettt et et ettt e ee e en e 93
Chapitre 11

ServVeUr DHCP ...ttt c s s s r e s e eea s s e s e e e e e e e nasss s s asseeee e e e e snassssssssserensnnnnsssssssnnsernnnnnnnn 94

T1AVUE A'ENSEMDIE ...t et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e aereaaararaaan 94

11.2 Ecran GEnéral du SErVEUr DHCP ........c.oviuoioeeeee oottt 94

11.3 Ecran Avanceé du Serveur DHCP ... ..ot 95

11.4 Ecran Liste des clients du SErVEUr DHCP .........coouiuiiiieeeeeeeeeee ettt 96

Chapitre 12

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

6



Table des matieres

2 I o =TS T=Y a1 = i o) o [P PUPPPPPRPRRN 98
12.2 ECran GENEIAl A& NAT ...ttt ettt ettt et e e ee e e en e 99
12.3 ECran TraNSTErt A€ POt ... .ottt ettt ettt e et s e een e een e 99

12.3.1 Ecran Transfert de port EQIEr ............oooiivoeeeeeeececeeeeeee et en e 101
12.4 Ecran Port de dECIENCREMEN ...........ooviuieeeeee oottt ettt 103

Chapitre 13

[ ] (VIS0 1Y B Tt 0] ' 10 - 105
S T VAU TSN o =Y E=T=T 0 0] o] [N 105
13,2 GNEIAIIIES ... e 105
Chapitre 14
Lo U1 2= Yo T= 3] - 1 o 1= 106
14,1 VUE A BNSEIMDIE oo e e e e e e e e e e e e e e e e e aaees 106
14.2 Ecran de routage StAtIQUE .........ooeieeeeeeeeeeeeeeee e s e e e nn e 106
14.2.1 Ajouter/Modifier un routage statiQue ............oooiiiiiiiiii e 107
Chapitre 15
s 1= X =Y 1 109
15,1 VUE A BNSEIMDIE ..o et e e e e e e e e e e e e e eaees 109
15.2 ECTAN GENEIAI ...ttt ettt et ettt e ettt ee et et n e 109
15,3 EECTAN SEIVICES -eeveeeeeeeee oot e et e e e et e e et e et ee e et e et e oo e et e e e e e, 110
Chapitre 16
L= T L= o (= oo g 1 =Y o 1 113
16. T VUE A’ BNSEIMDIE ... e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e enaaeaes 113
16.2 ECTaN Filtre A& CONENU ..ot ettt ettt et 113

Chapitre 17

(02 41 o [0 o 7= T =1 o1 - | S 115
T YU TN =T TS T=T 4o o) USSR 115
17.2 Ecran Controle PArENTAI ............c.ovoveueueeeeeeeeeeeeeeeeeee e s enen s e 115
17.2.1 Ajouter/Modifier une régle de controle parental .............ccccoveiiiiiiiiiiiiiieee e 116
17.2.2 AJouter/MOGIfIEr UN SEIVICE ......ooiiiiiiiiiiiei ittt e e aneeeeas 118
Chapitre 18
o T = =T U | oY 120
T8.1 VUE A’E@NSEMDIE ..ottt et e e e e e e e s ettt eeeeaaeeeeesaa s nnensnnaeeeeeeeaannnnnnnes 120
18.2 ECTAN PaAr@-FEU IPVB .......ovoeeeieeeeeeeeeeeeeee e en e n e 120
Chapitre 19
Gestion StreamBoOOSt ..........ciiiiii e —————————————————— 123
TO. 1 VUE A’ @NSEMDIE .ttt oottt et e e e e e e e e e e e nn e et et eeee e e e e aannnnenee 123

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

7



Table des matieres

19.2 ECTAN RESCAU ...ttt e et n e e e 124
19.3 ECran Bande PASSANTE ...........cceevoeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeee et en e n s e enn e 124
19.4 L'écran Temps de diSponibilit€ ...........eueeeiiiiiiiiii e 125
19.5 ECran TEIEChArGEMENTS ........covieeeeeeeeceeeee ettt en e en e e 125
19.6 ECran TOUS 185 BVENEMENTS ........ocvoviueieeeeeeeeeeeeee et ee e en e enn e e 126

Chapitre 20

L€ T=Y=3 40T = Ko 13 = g e =Y. 128

DO B AU Y 0 K=Y g ST 0 0] o] [ T 128

20.2 ECrAN WWWW ..ot e et e e e e e et e e 128

20,3 SN I P e e e et e e e e et e aaaa s 129

20.4 ECran WaKe 0N LAN ...ttt ee e 132
Chapitre 21

Universal Plug and Play (UPNP) ... s s s 134

b I RV V=X K=Y g 1= 0 ] o] [ YT TP 134

212 ECrAN UPNP ..o ettt ettt ettt 134
Chapitre 22

Partage de Médias USB........... e iiiiiiieeiieiieeireeer s s s s s s s s e s s s s s s s s s s s s sr e s e s e e e e s e eeeseeeseeesssessssssssnssssssnns 136

D AV T=X 0 K=Y g ST 0 0] o] [ T 136

22.2 ECrAN DLINA oot 137

22.3 ECTAN SAMBA ...t et ettt ettt ettt ettt 138

b N e - o W il L =R TR USROS 140

22.5 Comment accéder a vos fichiers partagés a partir d’'un ordinateur ............ccccceeevviie e, 141

22.5.1 Utiliser Explorateur Windows pour partager des fichiers ............ccccociieiiiiiiiiicccieeeee 141

22.5.2 Utiliser FTP pour partager des fIChiers .........coocuiiiiiiiiiiiie e 143
Chapitre 23

Configuration du POrt...... ..o s snnsssssssssnnnassnssnsnsnnnnnnnnsnnnnnnnnarrreneennenes 145

D2 T AU Y 0 K=Y o 1= 0 0] o] [ T 145

23.2 Ecran de configuration dS POMS ..........c...cveueueueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e es e s e e 145
Chapitre 24

8 = 4= o 147

b IV V=W K=Y a1 0 ] o] (YOO 147

24,2 ECFAN GENETAI ...ttt ettt e et et e et et 147

24.3 Ecran Compte UHIISALEU ............coiiioieieeeeeeeeeeeeee et 148

24.3.1 Modifier un compte UtiliSateur ... 148

24 4 ECran ParametreS Q' NEUIE ......o.ee oot e e e et e e e e ee e e e e 149

24.5 Ecran Sauvegarder/RESIAUIET ............c.cccicieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s e e ee s ee e es s e e 151

24.6 Ecran Redémarrage du SYSIEME ..........c.c.ocueeioeeeeeeeeececeeeeee e ee e en e enenans 152

24.7 ECTAN LANQUE ... s e e e et en e e 153

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

8



Table des matieres

24.8 Vue d’ensemble du mode d’exploitation du systeéme ..., 153
24.9 Ecran de Maintenance > Mode Op&rateur SYStEME ..............cccoceveveveueeereeceeeeeeeeeeeeeeeses e 154

Chapitre 25

DT Yo [ Lo =3 Ao L= o - 1] 4 1= 156
25. 1 VUE A’ BNSEIMDIE ..oeeiiiiiiii ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e aeeeaeaeaeaanaaees 156
25.2 Alimentation électrique, connexions de matériel et DEL ..............ooviiiiiiiiiiiiiiii e, 156
25.3 Acceés et identification de la EMG2926-Q10A .....ooiiiiiiii it r e e e e e e e e e nnnnees 157
25.4 ACCES A INTEINEE ..ottt e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaas 158
25.5 Réinitialisation de la EMG2926-Q10A & ses paramétres d’'uSine .........cccoviveeiieiiiiiceee i 160
25.6 ConNEXIONS SANS il ..ottt e e e e e e e e aaaae 160
25.7 Problémes de periphérique USB ...........ooiiiiiiiii e 162

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

9



PARTIE |
Guide d’utilisation




Introduction

1.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre présente les principales caractéristiques et applications de la EMG2926-Q10A.

La EMG2926-Q10A étend la portée de votre réseau cablé existant sans cablage supplémentaire,
offrant un accés facile au réseau pour les utilisateurs mobiles. Vous pouvez configurer un réseau
sans fil avec d’autres appareils compatibles IEEE 802.11a/ac/b/g/n.

Une gamme de services tels que le filtrage de pare-feu et de contenu sont également offerts pour
I'Internet sécurisé informatique. La EMG2926-Q10A prend également en charge la nouvelle
technologie de StreamBoost, qui est une Qualité de service (QoS) intelligente, pour redistribuer le
trafic sur la EMG2926-Q10A, pour la meilleure performance possible dans un réseau résidentiel.

Il ya deux ports USB 2.0 sur le panneau latéral de votre EMG2926-Q10A. Vous pouvez connecter
des clés USB (Version 2.0 ou inférieure), des disques durs USB ou des périphériques USB pour le
partage de fichiers. La EMG2926-Q10A détecte automatiquement les périphériques USB.

Deux boutons d’éjection USB sont situés au-dessus des ports USB. Appuyez sur le bouton d’éjection
du port USB correspondant pendant 2 secondes. Assurez-vous que le voyant USB est éteint avant
de retirer votre périphérique USB. Cela retirera votre périphérique USB en toute sécurité, évitant
toute perte de données ou de fichiers si transmis par le périphérique USB.

Figure 1 Ports USB et boutons d’éjection

Boutons Eject

Ports USB

Remarque : Pour la fonction USB, il est fortement recommandé d’utiliser des périphériques
de stockage USB de version 2.0 ou antérieure (tels que les batons de
mémoire, les disques durs USB) ou les périphériques USB. Les autres produits
USB ne sont pas garantis de fonctionner correctement avec la EMG2926-Q10A.
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Chapitre 1 Introduction

1.1.1 Bi-bande

La EMG2926-Q10A est un AP bi-bande capable de fonctionner a la fois sur des réseaux 2,4 GHz et
5 GHz. Vous pouvez utiliser la bande 2,4 GHz pour le téléchargement et la navigation sur Internet
tout en utilisant la bande 5 GHz pour le trafic a durée de vie critique comme la vidéo haute

définition, la musique et les jeux.

Figure 2 Application bi-bande

~
“

" ~..
“ao -
~mmma

1.2 Applications

Vous pouvez avoir les réseaux suivants en utilisant la EMG2926-Q10A:

e Cablé. Vous pouvez connecter des périphériques de réseau par les ports Ethernet de la
EMG2926-Q10A afin qu’ils puissent communiquer entre eux et accéder a Internet.

e Sans fil. Les clients sans fil peuvent se connecter a la EMG2926-Q10A pour accéder aux
ressources du réseau. Vous pouvez utiliser le WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour créer une

connexion de réseau instantanée avec un autre appareil compatible WPS.
¢ WAN. Connectez-vous a un modem-routeur avec bande passante pour accéder a Internet.

1.3 Fagons de gérer la EMG2926-Q10A

Utilisez I'une des méthodes suivantes pour gérer la EMG2926-Q10A.
¢ WPS (Wi-Fi Protected Setup). Vous pouvez utiliser le bouton WPS ou la section WPS du
configurateur Web pour mettre en place un réseau sans fil avec votre périphérique ZyXEL.

e Configurateur Web. Ceci est recommandé pour la gestion quotidienne de la EMG2926-Q10A a
|'aide d’un navigateur web (pris en charge).

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A
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Chapitre 1 Introduction

1.4 De bonnes habitudes en matiére de gestion de la
EMG2926-Q10A

Faire ce qui suit régulierement pour sécuriser davantage la EMG2926-Q10A afin de la gérer plus
efficacement.

e Changez le mot de passe. Utilisez un mot de passe qui n’est pas facile a deviner et qui se
compose de différents types de caractéres, tels que des chiffres et des lettres.

¢ Notez le mot de passe et mettez-le dans un endroit sdr.

e Sauvegardez la configuration (et assurez-vous que vous savez comment la restaurer). Restaurer
une configuration antérieure de travail peut étre utile si I'appareil devient instable ou plante. Si
vous oubliez votre mot de passe, il vous faudra réinitialiser la EMG2926-Q10A a ses parameétres
d’usine par défaut. Si vous avez sauvegardé un fichier de configuration antérieur, vous n’aurez
pas a reconfigurer la EMG. Vous pouvez simplement restaurer votre derniere configuration.

1.5 Réinitialisation de la EMG2926-Q10A

Si vous oubliez votre mot de passe ou l'adresse IP, ou si vous ne pouvez pas accéder au
configurateur Web, vous aurez besoin d’utiliser le bouton RESET a |'arriere de la EMG2926-Q10A
pour recharger le fichier de configuration par défaut de I'usine. Cela signifie que vous perdrez
toutes les configurations que vous aviez précédemment enregistrées, le nom d’utilisateur sera
réinitialisé a "admin" et I'adresse IP sera réinitialisée a "192.168.0.1". Le mot de passe par défaut
est une chaine vide.

1.5.1 Comment utiliser le bouton RESET

1 Assurez-vous que le voyant d’alimentation est allumé.

2 Appuyez sur le bouton RESET pendant une a quatre secondes pour redémarrer ou réamorger la
EMG2926-Q10A.

3 Appuyez sur le bouton RESET pendant plus de cing secondes pour remettre la EMG2926-Q10A a sa
configuration d’usine par défaut.

1.6 Le bouton WPS

Votre EMG2926-Q10A prend en charge le réglage protégé Wi-Fi (WPS), qui est un moyen facile de
mettre en place un réseau sans fil sécurisé. Le WPS est une norme de l'industrie, définie par
I’Alliance Wi-Fi.

Le WPS vous permet de configurer rapidement un réseau sans fil et de le doter d’ une sécurité
robuste, sans avoir a configurer les paramétres de sécurité manuellement. Chaque connexion WPS
fonctionne entre deux appareils. Les deux appareils doivent prendre en charge le WPS (consultez la
documentation de chaque périphérique pour vous en assurer).

En fonction des périphériques que vous avez, vous pouvez soit appuyer sur un bouton (sur
I'appareil en lui-méme, ou dans son utilitaire de configuration) ou saisir un code NIP (un numéro
d’identification personnel unique qui permet a un dispositif d’authentifier I'autre) dans chacun des
deux dispositifs. Lorsque le WPS est activé sur un périphérique, il dispose de deux minutes pour
trouver un autre dispositif dont le WPS est également activé. Ensuite, les deux dispositifs se
connectent et mettent en place un réseau sécurisé d’eux-mémes.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A
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Chapitre 1 Introduction

Vous pouvez utiliser le bouton WPS () sur le panneau avant de la EMG2926-Q10A pour activer
le WPS afin de mettre en place rapidement un réseau sans fil de sécurité robuste.

1 Assurez-vous que le voyant d’alimentation est allumé (ne clignote pas).

2 Appuyez sur le bouton WPS pendant plus de trois secondes puis relachez-le. Appuyez sur le bouton
WPS d’un autre appareil doté de la technologie WPS qui est dans la portée de la EMG2926-Q10A.

Remarque : Lorsque vous activez le WPS de la EMG2926-Q10A, vous avez deux minutes
pour activer le WPS d’un autre dispositif sans fil.

Pour plus d’informations sur I'utilisation de la technologie WPS, voir la Section
6.2 a la page 48.

1.7 DEL

Regardez les voyants DEL sur la face avant pour déterminer I'état de la EMG2926-Q10A. Utilisez le
bouton DEL sur le panneau latéral de I'appareil pour allumer ou éteindre les voyants DEL. Si vous
avez déja appuyé sur le bouton DEL en position ACTIVE, mais qu’aucun des voyants n’est allumé,
vérifiez que la EMG2926-Q10A est sous tension et que I'alimentation est allumée.

Remarque : Le voyant d’alimentation sera allumé méme si vous appuyez sur le bouton
DEL en position OFF (éteint).

Figure 3 Bouton DEL

Bouton DEL
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Chapitre 1 Introduction

Figure 4 Panneau avant

Bouton
DEL

Alimentation Internet

WLAN 2,4 GHz

WLAN
WAN 5 GHz

USB 1-2

LAN 1-4 WPS

Le tableau suivant décrit les voyants DEL et le bouton WPS.

Tableau 1 DEL du panneau avant et bouton WPS

DEL ETAT DESCRIPTION
Bouton WPS Appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde pour mettre en place une connexion sans fil par
WiFi Protected Setup avec un autre client compatible WPS. Vous devez appuyer sur le
bouton WPS du c6té client dans les 120 secondes pour une connexion réussie. Voir la
Section 1.6 sur la page 13 et la Section 6.2 sur la page 48 pour plus d’informations sur le
WPS.
Power Activée La EMG2926-Q10A est sous tension et fonctionne correctement.
Eteinte La EMG2926-Q10A n’est pas sous tension.
WAN Activée La connexion WAN de la EMG2926-Q10A est préte.
Clignote La EMG2926-Q10A envoie ou recoit des données par le WAN avec un taux de
transmission de 1000 Mbit/s.
Eteinte La connexion WAN n’est pas préte ou a échoué.
Internet Activée La EMG2926-Q10A dispose d’une connexion IP, mais pas de trafic.
Votre appareil dispose d’'une adresse IP WAN (statique ou attribuée par un
serveur DHCP), la négociation PPP a été achevée avec succes (si utilisée) et
la connexion est établie.
Clignote La EMG2926-Q10A envoie ou regoit le trafic IP.
Eteinte La EMG2926-Q10A ne dispose pas de connexion IP.
WLAN 2,4 GHz/ Activée La EMG2926-Q10A est préte, mais n‘envoie / ne regoit pas de données par le
5 GHz réseau local sans fil 5 GHz.
Clignote La EMG2926-Q10A envoie/regoit des données par le réseau local sans fil
5 GHz.
La EMG2926-Q10A négocie une connexion WPS avec un client sans fil.
Eteinte Le LAN sans fil n’est pas prét ou a échoué.
LAN 1-4 Activée La connexion LAN de la EMG2926-Q10A est préte.
Clignote La EMG2926-Q10A envoie/regoit des données par le réseau local avec un
taux de transmission de 1000 Mbit/s.
Eteinte La connexion LAN n’est pas préte ou a échoué.
UsSB 1-2 Activée La EMG2926-Q10A a un périphérique USB installé.
Clignote La EMG2926-Q10A envoie ou recoit des données a partir des routeurs a
I'aide d’un périphérique USB installé.
Eteinte Il n'y a pas de périphérique USB connecté a la EMG2926-Q10A.
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Chapitre 1 Introduction

1.8 Montage au mur

1

2

Vous aurez peut-étre besoin d’ancrages si monté sur un mur de béton ou de brique.

Tableau 2 Informations sur le montage au mur

Distance entre les trous 12,7 cm
Vis M4s Deux
Ancrages (en option) Deux

Sélectionnez un endroit sans obstacle sur un mur suffisamment solide pour supporter le poids de
I'appareil.

Marquer deux trous sur le mur a la distance appropriée entre les deux vis.

Faites attention a éviter d’endommager les tuyaux ou les cables situés a
intérieur du mur lors du percage des trous pour les vis.

Si vous utilisez des ancrages, percez deux trous pour les chevilles dans le mur. Pousser sur les
chevilles dans toute la profondeur des trous, puis insérez les vis dans les chevilles. Ne pas insérer
les vis a fond - laisser un petit espace d'environ 0,5 cm.

Si vous n’utilisez pas d’ancrages utilisez un tournevis pour insérer les vis directement dans le mur.
Ne pas insérer les vis a fond - laisser un espace d’environ 0,5 cm.

Assurez-vous que les vis sont suffisamment bien fixées pour supporter le poids de la EMG2926-
Q10A avec les cébles de connexion.

Alignez les trous au dos de la EMG2926-Q10A avec les tétes de vis sur le mur. Accrochez la
EMG2926-Q10A sur les vis.

Figure 5 Exemple de montage au mur
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Présentation du configurateur Web

2.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre décrit comment accéder au configurateur Web de la EMG2926-Q10A et donne une vue
d’ensemble de ses écrans.

Le configurateur Web est une interface de gestion HTML qui permet de configurer et de gérer
facilement la EMG2926-Q10A par un navigateur Internet. Utilisez Internet Explorer 9.0 et des
versions ultérieures, Mozilla Firefox 21 et des versions ultérieures, Safari 6.0 et des versions
ultérieures ou Google Chrome 26.0 et des versions ultérieures. La résolution d’écran recommandée
est de 1024 x 768 pixels.

Pour utiliser le configurateur Web vous devez autoriser ce qui suit:

e Les fenétres contextuelles du navigateur Web de votre appareil. Le blocage contextuel du Web
est activé par défaut dans Windows XP SP (Service Pack) 2.

e JavaScript (activé par défaut).

e Autorisations Java (activées par défaut).

2.2 Accéder au configurateur Web

1 Assurez-vous que votre matériel EMG2926-Q10A est correctement connecté et préparez votre
ordinateur ou réseau informatique pour connecter la EMG2926-Q10A (consultez le Guide de
démarrage rapide).

2 Lancez votre navigateur Web.

3 La EMG2926-Q10A est en mode routeur par défaut. Tapez "http://192.168.0.1" comme adresse du
site.

Si la EMG2926-Q10A est en mode point d'acceés, I'adresse IP est 192.168.0.2.

Votre ordinateur doit étre dans le méme sous-réseau afin d’accéder a cette adresse de site Web.

2.2.1 Ecran de connexion

Le configurateur Web affiche initialement I'écran de connexion suivant.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A
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Chapitre 2 Présentation du configurateur Web

Figure 6 Ecran de connexion

ZyXEL

EMG2926

Bienvenue sur l'interface de configuration. Yeuillez
saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe pour Yous
connecter.

Langue: Frangais ¥

MNom d'utilisateur:

Mot ¢e passe: Se connecter

{max. 30 caractéres alphanumerigues dimprimerie sans
espaces)

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 3 Ecran de connexion

ETIQUETTE DESCRIPTION

Langue Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour configurer le configurateur Web.
Utilisateur Tapez "admin" (par défaut) comme nom d’utilisateur. Cliquez sur Connexion.

Mot de passe Laissez ce champ vide.

2.2.2 Ecran du Mot de passe

Vous devriez voir un écran vous demandant de changer votre mot de passe (fortement
recommandé) comme indiqué ci-dessous.

Figure 7 Ecran pour modifier le mot de passe

de base

Assistant

L'assistant de configuration parcourt les parametres de configuration les plus courants. Nous vous suggerons
d'utiliser ce mode sivous installez votre routeur pour la premiére fois ou si vous devez effectuer des modifications

Utilisez le mode Avance sivous avez besoin d'accéder 3 des fonclionnalités avancées non incluses dans le mode

£ Nouveau mot de passe:
r 1 Ressaisir pour confirmer:

Appliquer Ignorer
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Chapitre 2 Présentation du configurateur Web

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 4 Ecran pour modifier le mot de passe

ETIQUETTE DESCRIPTION

Nouveau mot de Tapez un nouveau mot de passe.

passe

Ressaisir pour Entrez de nouveau le mot de passe pour confirmation.

confirmer

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.
Ignorer Cliquez sur Ignorer si vous ne voulez pas changer le mot de passe cette fois.
Remarque : La session de gestion s’arréte automatiquement quand la période de temps

définie dans le champ délai d’inactivité de I'administrateur expire (par
défaut aprés cing minutes; consultez le Chapitre 24 a la page 147 pour le
changer). Il vous suffit de vous connecter de nouveau dans la EMG2926-
Q10A si cela se passe.
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Assistant de connexion

3.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre fournit des informations sur les écrans de configuration de I'assistant dans le
configurateur Web.

L'assistant d'installation du configurateur Web vous permet de configurer votre appareil pour

accéder a Internet. Référez-vous a votre fournisseur de services Internet pour les informations de
votre compte Internet. Laissez un champ vide si vous n'avez pas cette information.

3.2 Acces a l’assistant

Lancez votre navigateur et tapez "http://192.168.0.1" comme adresse de site. Tapez "admin" (par
défaut) comme nom d'utilisateur et laissez le champ Mot de passe vide. Cliquez sur Connexion.

Remarque : Le configurateur Web est en Mode facile par défaut aprés la connexion. Si
vous étes en Mode expert, vous pouvez cliquer sur I'icone du Mode facile
dans le coin supérieur droit de tout écran du configurateur Web pour passer
au Mode facile.

Cliquez sur I'icone eaZy123 sur I'écran de la carte réseau en Mode facile. L'écran de I'assistant
s'ouvre. Choisissez votre langue et cliquez sur Connecter a Internet.

Figure 8 Bienvenue

Bienvenue
Langue:

B vinéoTroN
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Chapitre 3 Assistant de connexion

3.3 Se connecter a Internet

La EMG2926-Q10A propose deux types de connexion a Internet, IPoE ou PPPoOE. L'assistant tente
de détecter le type de connexion WAN que vous utilisez.

Figure 9 Détection de votre type de connexion Internet

Connecter a Internet

& connexion Internet.

Détection en

cours...

B vinéoTroN

Si I'assistant ne détecte pas un type de connexion, vous devez en sélectionner un dans la zone de
liste déroulante. Vérifiez auprés de votre fournisseur de services Internet que vous utilisez le bon

type.

Remarque : Si vous obtenez un message d’erreur, vérifiez vos connexions matérielles.
Assurez-vous que votre connexion Internet est en marche.

L'écran suivant dépend de votre type de connexion Internet. Saisissez les détails fournis par votre
fournisseur d’accés Internet (FAI) dans les champs (le cas échéant).
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Chapitre 3 Assistant de connexion

Figure 10 Type de connexion a Internet

Connecter a Internet
1

Type de connexion Internet :

Internet

Obtenudu FAl ¥ §172.13.52
Obtenudu FAI ¥ §172.13.4.1

B vinéoTroN

Votre EMG2926-Q10A détecte le type de connexion Internet suivant.

Tableau 5 Type de connexion Internet

TYPE DE

CONNEXION DESCRIPTION

IPoE Sélectionnez I'option IPOE (IP sur Ethernet) lorsque le port WAN est utilisé comme
standard Ethernet.

PPPoE Sélectionnez I'option PPPOE (Point-to-Point Protocol sur Ethernet) pour un accés par
ligne commutée (dial-up access).

3.3.1 Type de connexion: IPoE

Choisissez IPOE comme type de connexion Internet lorsque le port WAN est utilisé comme
standard Ethernet. Cliquez sur Suivant.
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Chapitre 3 Assistant de connexion

Figure 11 Type de connexion Internet: IPoE

J< eazy123

Connecter a Internet
1

Type de connexion Internet :

Obtenudu FAl ¥ §172.13.52
Obtenudu FAI ¥ §172.13.4.1

B vinéoTroN

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 6 Internet Type de connexion: IPoE

ETIQUETTES

DESCRIPTION

Type de connexion Internet

Sélectionnez I'option IPOE.

Obtenir une adresse IP
automatiquement

Sélectionnez ce bouton radio si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse IP
fixe.

Adresse IP statique

Sélectionnez ce bouton radio si votre FAI vous a attribué une adresse IP pour
votre connexion Internet.

Adresse IP

Entrez I'adresse IP fournie par votre FAI.

Masque de sous-réseau

Entrez le masque de sous-réseau IP dans ce champ.

Adresse IP de la passerelle

Entrez I'adresse IP de la passerelle dans ce champ.

Premier serveur DNS

Deuxiéme serveur DNS

Sélectionnez Obtenu par I'FAI si votre FAI vous attribue dynamiquement des
informations sur le serveur DNS (et I'adresse IP WAN de la EMG2926-Q10A).
Le champ a droite affiche (en lecture seule) I'adresse IP du serveur DNS que le
FAI a attribué.

Sélectionnez Personnalisé si vous avez I'adresse IP d’un serveur DNS. Entrez
I’'adresse IP du serveur DNS dans le champ a droite.

Sélectionnez Aucun si vous ne voulez pas configurer les serveurs DNS. Si vous
ne configurez pas un serveur DNS, vous devez connaitre I'adresse IP d'un
ordinateur afin d'y accéder.

Quitter Cliquez sur cette touche pour fermer I'écran de l'assistant sans enregistrer.
Retour Cliquez sur cette option pour revenir a |’écran précédent.
Suivant Cliquez dessus pour continuer.

Remarque : Si vous obtenez un message d’erreur aprés avoir cliqué sur Suivant, vous
avez peut-étre choisi le mauvais type de connexion Internet. Cliquez sur
Retour, assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne et
sélectionnez le bon type de connexion. Contactez votre fournisseur de
services Internet si vous n’étes pas s(r de votre type de connexion Internet.
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Chapitre 3 Assistant de connexion

3.3.2 Type de connexion: PPPoE

Le protocole Point-to-Point over Ethernet (PPPoE) fonctionne comme un acces par ligne commutée.
Le PPPOE est une norme de I'IETF (Internet Engineering Task Force) qui indique la fagon dont un
ordinateur personnel hote interagit avec un modem a haut débit (par exemple DSL, céble, sans fil,
etc.) pour obtenir I'accés aux réseaux de données a grande vitesse.

Pour le fournisseur de services, le PPPoE offre un acces et une méthode d’authentification qui
fonctionne avec les systémes de controle d’accés existants (par exemple, RADIUS).

Un des avantages du PPPOE est la possibilité de permettre aux utilisateurs finaux d’accéder a I'un
des services de réseau multiples, fonction connue comme la sélection dynamique de services. Cela
permet au fournisseur de services de créer facilement de nouveaux services IP et de les offrir a des
utilisateurs en particulier.

Sur le plan opérationnel, le PPPoE permet de gagner du temps a la fois pour I’'abonné et le FAI/
porteur, car il ne nécessite aucune configuration particuliere du modem a large bande au site de
I'abonné.

En mettant en ceuvre le protocole PPPoE directement sur la EMG2926-Q10A (plut6t que sur des
ordinateurs individuels), les ordinateurs du réseau local n’ont pas besoin de logiciel PPPoE installé,
puisque la EMG2926-Q10A fait partie de la tadche. En outre, avec le NAT (traducteur d’adresses de
réseau), tous les ordinateurs du réseau local auront accés a Internet.

Figure 12 Type de connexion Internet : PPPoE

Connecter a Internet
1

Type de connexion Internet : PPPOE ¥

B vinéoTroN

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 7 Type de connexion Internet: PPPoE

ETIQUETTE DESCRIPTION
Type de connexion | Sélectionnez I'option PPPOE pour un accés par ligne commutée.
Internet
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Chapitre 3 Assistant de connexion

Tableau 7 Type de connexion Internet: PPPOE (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

Obtenir Sélectionnez ce bouton si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse IP fixe.
automatiquement
aupres du FAIL

Utiliser une adresse | Sélectionnez ce bouton, fourni par votre FAI pour donner I'adresse IP fixe et unique de

IP statique la EMG2926-Q10A.

Nom d’utilisateur Tapez le nom d’utilisateur qui vous est donné par votre FAI.

PPP

Mot de passe PPP Tapez le mot de passe associé au nom d’utilisateur ci-dessus.

Mon adresse IP Tapez le nom de votre fournisseur de services.

WAN

Quitter Cliquez sur cette touche pour fermer I’écran de I'assistant sans enregistrer.
Retour Cliquez sur cette option pour revenir a I’écran précédent.

Suivant Cliquez dessus pour continuer.

La EMG2926-Q10A se connecte a I'Internet.

Figure 13 Connexion a Internet

Connexion...

B vinéoTroN

Remarque : Si I'assistant se connecte a Internet avec succes, il passe a |'étape suivante.
Si vous obtenez un message d’erreur, revenez a I’écran précédent et assurez-
VOUS que vous avez saisi les informations correctes fournies par votre FAI

3.4 Mot de passe du routeur

Changez le mot de passe d’ouverture de session a I’écran suivant. Entrez le nouveau mot de passe
et retapez-le pour confirmer. Cliquez sur Suivant pour passer a |’écran Sécurité sans fil.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

25



Chapitre 3 Assistant de connexion

Figure 14 Mot de passe du routeur

Mot de passe du routeur
2

Changer le mot de passe du routeur
fortement recommandé de choisir un nouveau ot d

ouveau mot de passe :
Ressaisir pour confirmer :

B vinéoTroN

3.5 Sécurité sans fil

Configurer les paramétres sans fil. Configurer les parameétres de réseau sans fil sur votre EMG2926-
Q10A a I'écran suivant. Les champs affichés dépendent du type de sécurité que vous avez
sélectionné.

3.5.1 Sécurité sans fil : Pas de sécurité

Choisissez Pas de sécurité dans I'écran Sécurité sans fil pour laisser les appareils sans fil avoir
acces a votre réseau sans fil.
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Figure 15 Sécurité sans fil: Pas de sécurité

e

Sécurité sans fil

Seécurité sans fil

Nom du réseau sans fil (S5ID) : YIDEOTRONDOGS
Mode de sécurité :

B vinéoTroN

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 8 Sécurité sans fil : Pas de sécurité

ETIQUETTE DESCRIPTION
Nom de réseau | Entrez un nom descriptif (jusqu'a 32 caractéres imprimables ASCII 7 bits) pour le LAN sans
sans fil (SSID) | fil.

Si vous modifiez ce champ sur la EMG2926-Q10A, assurez-vous que toutes les stations sans
fil utilisent le méme SSID afin d’accéder au réseau.

Mode de Sélectionnez un niveau de sécurité dans la liste déroulante.

sécurité - S e N . o
Choisissez Pas de sécurité pour n‘avoir aucune sécurité sans fil configurée. Si vous
n’activez pas une sécurité sans fil sur votre EMG2926-Q10A, votre réseau est accessible a
tout dispositif de réseau sans fil qui est a sa portée.

Quitter Cliquez sur cette touche pour fermer I’écran de |'assistant sans enregistrer.

Retour Cliquez sur cette option pour revenir a I'écran précédent.

Suivant Cliquez dessus pour continuer.

3.5.2 Sécurité sans

fil : WPA2-PSK

Choisissez le mode de sécurité WPA2-PSK dans |'écran Sécurité sans fil pour mettre en place un
mot de passe sur votre réseau sans fil.
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Chapitre 3 Assistant de connexion

Figure 16 Sécurité sans fil: WPA2-PSK

Nom du réseau sans fil (S5ID) :
Mode de sécurité :

Seécurité sans fil
3

([2)

pour une plus granc

YIDEOTROMOOGS
WPAZ-PSK v

Mot de passe sans fil :
Vérifiez le mot de passe :

B vinéoTroN

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 9 Sécurité sans fil: Non Sécurité

ETIQUETTES

DESCRIPTION

Nom du réseau
sans fil (SSID)

Entrez un nom descriptif (jusqua 32 caractéres imprimables ASCII 7 bits) pour le LAN sans
fil.

Si vous modifiez ce champ sur la EMG2926-Q10A, assurez-vous que toutes les stations sans
fil utilisent le méme SSID pour accéder au réseau.

Mode de
sécurité

Sélectionnez un niveau de sécurité dans la liste déroulante.

Choisissez le mode de sécurité WPA2-PSK pour configurer une clé pré-partagée.
Choisissez cette option seulement si vos clients sans fil prennent en charge WPA2-PSK.

Mot de passe
sans fil

Saisissez de 8 a 63 caractéres ASCII sensibles a la casse. Vous pouvez configurer la
connexion sans fil la plus sécurisée en configurant WPA dans les écrans LAN sans fil.

Vérifiez le mot

Retaper le mot de passe pour confirmer.

de passe

Quitter Cliquez sur cette touche pour fermer I’écran de I'assistant sans enregistrer.
Retour Cliquez sur cette option pour revenir a I'écran précédent.

Suivant Cliquez dessus pour continuer.

Félicitations! Ouvrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, pour visiter votre site préféré.

Remarque : Si vous ne pouvez pas accéder a Internet lorsque votre ordinateur est
connecté a I'un des ports LAN de la EMG2926-Q10A, vérifiez vos connexions.
Puis éteignez la EMG2926-Q10A, attendez quelques secondes, et rallumez-la.
Si cela ne fonctionne pas, connectez-vous au configurateur web et vérifiez
que vous avez correctement saisi toutes les informations. Voir le Guide
d’utilisation pour plus de suggestions.
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Chapitre 3 Assistant de connexion

Figure 17 Félicitations

Felicitations !

nn

B vinéoTroN

Vous pouvez également cliquer sur Allez-y pour ouvrir le configurateur Web en Mode facile de
votre EMG2926-Q10A.

Vous avez configuré avec succes votre EMG2926-Q10A pour qu’elle fonctionne sur votre réseau et
gu’elle acceéde a Internet. Vous étes maintenant prét a vous connecter sans fil a votre EMG2926-
Q10A et a accéder a Internet.
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Mode facile

4.1 Vue d’ensemble

Le configurateur Web est en Mode facile par défaut. Vous pouvez configurer plusieurs éléments
clés de la EMG2926-Q10A dans ce mode. Ce mode est utile pour les utilisateurs qui ne sont pas
familiers avec certaines caractéristiques qui concernent habituellement les administrateurs de
réseau.

Lorsque vous vous connectez au configurateur Web, I’écran suivant s’affiche.

Figure 18 Mode facile: Carte du réseau

. EMngzﬁpanneau de navigation eModeExpert @eaZylZS @Fermerlasession

Router

192.168.0.1
FC:F5:28:D388:EE
Router

j Economie __ Conirile W Pare-feu Configuration/paraméires M, Sécurité
* d’énergie = parental 'y 'EI Internet & ol sans

OFF OFF N

Cliquez Etat pour ouvrir I'’écran suivant.
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Chapitre 4 Mode facile

Figure 19 Mode facile: écran d’état

m V6226 Panneau de navigation @ meeesen @ cazyizi @) Fermertasession

J Economie
" d’énergie

OFF

Nom :

Heure :

IP WAN :
Adresse MAC :

Version du micrologiciel :

MNom du réseau sans fil 2.4GHz (S5ID) :
Sécuriié :
MNom du réseau sans fil 3GHz (SS5ID) :

Sécuriié :

W Pare-feu 2Bl Configurationiparamétres Mo, Sicurite
¢ t

Interne ot sans

“oN-

4.2 Panneau de navigation

Utilisez ce panneau de navigation pour pour sortir du Mode facile.

Figure 20 Panneau de configuration

- EMG2926

e Mode Expert @ eaZyl23 @ Fermer la session

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 10 Panneau de configuration

EITQUETTE

DESCRIPTION

Mode expert

Cliquez dessus pour passer en Mode expert et personnaliser les fonctions de la
EMG2926-Q10A.

eazZyl23

Cliquez sur cette icone pour ouvrir I'assistant de configuration.

Fermer la session

Cliquez sur ce bouton a la fin de la session du configurateur Web et allez a la page
caractéres maigres.

4.3 Carte du réseau

Lorsque vous vous connectez dans le configurateur Web, la carte du réseau est représentée comme

suit.
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Figure 21 Carte du réseau

Router

192.168.0.1
FC:F5:28:D388:EE
Router

Vous pouvez afficher la vitesse de transmission en amont et en aval entre la EMG2926-Q10A et
Internet ou entre la EMG2926-Q10A et le dispositif connecté (représentée par les icones indiquant
le type de périphérique du réseau), y compris ceux se connectant sans fil. Vous pouvez placer votre
curseur sur l'icone de I'appareil pour afficher les détails du dispositif, tels que le nom, I'adresse IP,
I'adresse MAC et le type d’appareil.

4.4 Panneau de configuration

Les fonctionnalités configurables en Mode facile sont indiquées dans le Panneau de
configuration.

Figure 22 Panneau de configuration

j Economie __ Conirile W Pare-feu Configuration/paraméires M, Sécurité
* d’énergie = parental 'y 'EI Internet & ol sans

OFF OFF N

Vous devez appuyer sur ON (ACTIVER) pour activer cette fonction. Sinon, mettre sur OFF
(DESACTIVER). Si la fonction est activée, le voyant vert clignote. Si elle est désactivée, le voyant
rouge clignote.

En outre, cliquez sur l'option pour ouvrir un écran ol vous pouvez modifier ces parameétres.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

32



Chapitre 4 Mode facile

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 11 Panneau de configuration

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Economie d’énergie

Cliquez sur ce bouton pour programmer la fonction sans fil de la EMG2926-Q10A.

La désactivation de la fonction sans fil permet de réduire la consommation
d’énergie de la EMG2926-Q10A.

Mettre sur ON (activer) pour appliquer la planification sans fil. Sinon, mettre sur
OFF (désactiver).

Se reporter a la Section 4.4.1 a la page 33 pour voir cet écran.

Contréle parental

Cliquez sur ce bouton pour restreindre I'accés a certains sites Web, basés sur des

mots-clés figurant dans les URL; si vous ne voulez pas que les utilisateurs de votre
réseau les ouvrent.

Mettre sur ON (activer) pour appliquer le filtrage des sites Web. Sinon, mettre sur
OFF (désactiver).

Reportez-vous a la Section 4.4.2 a la page 34 pour voir cet écran.

Pare-feu

Mettre sur ON (activer) pour vous assurer que votre réseau est protégé contre les
attaques de déni de service (DdS). Sinon, mettre sur OFF (désactiver).

Se reporter a la Section 4.4.3 a la page 35 pour voir cet écran.

Configuration/

parametres Internet

Cliquez sur ce bouton pour configurer les paramétres de connexion a Internet.
Se reporter a la Section 4.4.4 a la page 35 pour voir cet écran.

Sécurité sans fil

Cliquez sur ce bouton pour configurer la sécurité sans fil, comme SSID, le mode de
sécurité et la clé WPS sur votre EMG2926-Q10A.

Se reporter a la Section 4.4.5 a la page 37 pour voir cet écran.

4.4.1 Economie d’énergie

Utilisez cet écran pour configurer le jour de la semaine et I’heure de la journée ou votre LAN sans fil
est activé et désactivé. La planification du LAN sans fil est désactivée par défaut. Cliquez sur l'icéne
Economie d’'énergie dans le panneau de controle du Mode facile pour ouvrir I'écran illustré

ci-dessous.

La désactivation de la fonctionnalité sans fil réduit la consommation d’énergie de la EMG2926-Q10A.

Figure 23 Economie d’énergie

Radio sans fil :

Etat du réseau sans fil
Activé '® Désactivé
Activé '® Désactivé
Activé '® Désactivé
Activé '® Désactivé
Activé '® Désactivé
Activé '® Désactivé
Activé '® Désactivé

Activé '® Désactivé

&» Economie d’énergie

4
weuillez planifier le service sans fil avec |a table ci-dessous.
24GHz ¥
Jour Four les heures suivantes format de 24 heures)
guotidien |00 ¥ [y (00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |(hy |00 ¥ | imin
Lun 00 ¥ |(hy |00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |hy| 00 ¥ | min
Mar 00 ¥ |(hy |00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |¢hy| 00 ¥ | min
Mer 00 ¥ |(hy |00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |¢hy| 00 ¥ | min
Jeu 00 ¥ |(hy |00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |¢hy| 00 ¥ | {min)
Ven 00 ¥ |(hy |00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |¢hy| 00 ¥ | {min
Sam 00 ¥ |(hy |00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |¢hy| 00 ¥ | min
Ditn 00 ¥ |(hy |00 ¥ | {miny ~ |00 ¥ |hy |00 ¥ | min
C Appliguer 3N Annuler )
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 12 Economie d’énergie

ETIQUETTE DESCRIPTION

Réseau sans fil Choisissez si vous souhaitez appliquer le programme d’économie d’énergie au réseau
sans fil de 2,4 GHz ou 5 GHz.

Etat du WLAN Sélectionnez Activé ou Désactivé pour indiquer si le réseau sans fil est activé ou
désactivé (en fonction de ce que vous avez sélectionné dans le champ d'état WLAN). Ce
champ fonctionne en conjonction avec le Jour et les champs Pour les prochaines
fois.

Jour Sélectionnez Tous les jours ou des jours en particulier pour activer le réseau local sans
fil ou le désactiver.

Si vous sélectionnez Tous les jours, vous ne pouvez pas sélectionner des jours en
particulier. Ce champ fonctionne en conjonction avec le champ caracteres gras.

Pour les prochaines | Sélectionnez une heure de début dans les listes déroulantes du premier jeu d'heure (h)
fois (format de 24 et de minute (min), puis sélectionnez une heure de fin dans les listes déroulantes du
heures) deuxiéme jeu d’heure (h) et de minute (min). Si vous avez préalablement choisi
Activer pour I’état WLAN, le LAN sans fil s’allumera pendant la période indiquée. Si
vous avez préalablement Désactiver pour |'état du WLAN, le réseau local sans fil sera
désactivé pendant la période indiquée.

Dans ce format d’heure, minuit est 00:00 et progresse jusqu’a 24:00. Par exemple,
06:00 PM est 18 h 00.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.

4.4.2 Contrdle parental

Utilisez cet écran pour afficher les regles de contréle parental configurées sur la EMG2926-Q10A.
Cliquez sur I'icone Controle parental dans le panneau de contréle du Mode facile pour ouvrir
I’écran ci-dessous. Voir le Chapitre 17 a la page 115 pour plus d’informations sur la fagon d’activer
et de configurer les régles de contrdle parental.

Figure 24 Controle parental

_o Contrile parental ¢

Régles de contrile parental
Etat  Utilisateur réseauiMAc) Horaire d'accés Internet  Service de réseau Site Web hlogué

(00:a0es01:23:45) 0g:00-17:.00 Aucun Configuré
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Le tableau suivant décrit les étiquettes de cet écran.

Tableau 13 Contréle parental

ETIQUETTE DESCRIPTION

Etat Indique si la régle est active ou non.

Une ampoule jaune signifie que la régle est active. Une ampoule grise signifie que la
régle n’est pas active.

Utilisateur réseau | Indique I'adresse MAC de l'ordinateur de I'utilisateur local a qui la régle s’applique.
(MAC)

Horaire d'accés Affiche le jour et I'heure a laquelle le contréle parental est activé.
Internet

Service de réseau | Permet de savoir si le service de réseau est configuré. Sinon, AUCUN s’affiche.

Sites Web bloqués | Indique que le blocage de site est configuré. Sinon, AUCUN s’affiche.

4.4.3 Pare-feu

Activez cette fonction pour protéger le réseau contre les attaques de déni de service (DdS).

La EMG2926-Q10A bloque des Pings répétitifs du WAN qui, autrement, peuvent causer le
ralentissement ou l'arrét des systémes. Cliquez sur I'icone Pare-feu dans le panneau de contréle
du Mode facile pour ouvrir I’écran ci-dessous. Voir le Chapitre 15 a la page 109 pour savoir
comment activer et configurer les régles de pare-feu.

Figure 25 Pare-feu

U Pare-feu a4

L'activation du pare-feu protége vos ordinateurs contre les attagues malveillantes provenant
d'internet.

.OK.

Cliquez sur OK pour fermer cet écran.

4.4.4 Configuration/paramétres Internet

Utilisez cet écran pour configurer votre EMG2926-Q10A pour accéder a Internet. Vous devriez déja
avoir des informations de compte Internet de votre FAIL. L'écran varie en fonction du type de
connexion Internet que vous avez sélectionné. Cliquez sur l'icone Configuration/parametres
Internet dans le panneau de contréle de Mode facile pour ouvrir I'écran ci-dessous.
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Figure 26 Configuration/paramétres Internet (IPoE)

vides suivants.

Adresse |P statigue
Adresse [P

F |!—H Configuration/paramétres Internet 7

Consultez les infarmations fournies par votre fournisseur d'accés Internet (FAD et remplissez les espaces

* Obtenir une adresse IP automatiquement

Masgue de sous-réseau

Adresse IP de la passerelle

IFCE ¥

Appliguer Annuler

Figure 27 Configuration/parametres Internet (PPPoOE)

vides suivants.

MNom d'utilisateur PPP
Mot de passe PPP :

Etendu

F |!—H Configuration/paramétres Internet 7

Consultez les infarmations fournies par votre fournisseur d'accés Internet (FAD et remplissez les espaces

* Obtenir automatiquernent auprés du FAI
Utilizez une adresse IP statique

L'adresse IP de mon réseau

PPFOE ¥

Appliguer Annuler

Le tableau suivant décrit les étiquettes de cet écran.

Tableau 14 Configuration/parameétres Internet

ETIQUETTE DESCRIPTION

Type de Sélectionnez I'option IPoE (IP sur Ethernet) lorsque le port WAN est utilisé comme
connexion Ethernet régulier.

Internet

Sélectionnez I'option PPPOE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) pour un accés par
ligne commutée.

Les champs suivants peuvent étre remplis si vous sélectionnez IPoE.

Obtenir
automatiquement
une adresse IP

Sélectionnez ce bouton radio si votre FAI ne vous a pas attribué d’adresse IP fixe.

Adresse IP fixe

Sélectionnez ce bouton radio si votre FAI a attribué une adresse IP fixe pour votre
connexion Internet.
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Tableau 14 Configuration/parameétres Internet (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Adresse IP Entrez I'adresse IP fournie par votre FAI.
Masque de Entrez le masque de sous-réseau IP dans ce champ.

sous-réseau

Adresse IP de la Entrez I'adresse IP de la passerelle dans ce champ.
passerelle

Les champs suivants peuvent étre remplis si vous sélectionnez PPPOE.

Recevez Sélectionnez ce bouton radio si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse IP fixe.
automatiquement
par votre FAI

Utiliser une Sélectionnez ce bouton radio, fourni par votre FAI pour donner a la EMG2926-Q10A une
adresse IP fixe adresse IP fixe et unique.

Nom d’utilisateur | Tapez le nom d’utilisateur qui vous est donné par votre FAL
PPP

PPP Mot de passe | Tapez le mot de passe associé au nom d’utilisateur ci-dessus.

Mon addresse IP | Tapez le nom de votre fournisseur de services.
du mon réseau

étendu
Annuler Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.

4.4.5 Sécurité sans fil

Utilisez cet écran pour configurer la sécurité de votre réseau local sans fil. Vous pouvez entrer le
SSID et sélectionner le mode de sécurité sans fil dans I'écran suivant. Cliquez sur l'icOne Sécurité
sans fil dans le panneau de contréle du Mode facile pour ouvrir I'écran illustré ci-aprés.

Remarque : Vous pouvez activer la fonction sans fil de votre EMG2926-Q10A en appuyant
d’abord sur le commutateur dans le panneau latéral.

Figure 28 Sécurité sans fil

@ Securité sans fil g

La transrnission sans fil des données sans cryptage n'est pas sécuritaire. Protégez
votre réseau sans fil avec la méthode de securisation et le mot de passe que vous
aurez choisis. Wous pourrez ensuite utiliser e WPS pour connecter vos ordinateurs
3 wotre reseau sans fil en un seul clic.

Réseau sans fil : 24 GHzZ v
Nom du réseau sans fil (SSID) : YIDEQTROMOOES
Mode de sécurité : WRAZ-PSK v

WRS

Mot de passesansfil: === | sssssssssssas

Vérifiez le mot de passe :

[ Appliguer N Annuler )
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Le tableau suivant décrit les étiquettes de cet écran.

Tableau 15 Sécurité sans fil

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Réseau sans fil

Indiquez si vous voulez appliquer la sécurité sans fil au réseau de 2,4 GHz ou 5 GHz.

Nom de réseau
sans fil (SSID)

Le nom de réseau sans fil (service set identifier [SSID]) permet d'établir I'identité du
réseau auquel une station sans fil est associée. Les stations sans fil s’associant au point
d’accés (AP) doivent avoir le méme SSID. Entrez un nom descriptif (jusqu’a 32 caractéres
du clavier) pour le LAN sans fil.

Mode de sécurité

Sélectionnez WPA2-PSK pour ajouter la sécurité au réseau sans fil. Les clients sans fil qui
souhaitent se connecter au réseau doivent avoir les mémes parameétres de sécurité sans fil
que ce dispositif. Aprés avoir sélectionné I'utilisation d’une une sécurité, des options
supplémentaires s’afficheront sur cet écran.

Sélectionnez Pas de sécurité pour permettre a tout client de se connecter au réseau sans
authentification.

Mot de passe
sans fil

Ce champ s’affiche lorsque vous choisissez WPA2-PSK comme mode de sécurité.
Entrez une clé prépartagée de 8 a 63 caractéres du clavier sensible a la casse.

Vérifier le mot

Tapez a nouveau le mot de passe pour confirmer.

de passe

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran.

WPS Cliquez dessus pour configurer I’écran WPS.

Vous pouvez transférer les paramétres sans fil configurés ici (écran de Sécurité sans fil) a
un autre appareil sans fil qui prend en charge WPS.

4.4.6 WPS

Utilisez cet écran pour ajouter une station sans fil au réseau a I'aide de WPS. Cliquez sur WPS sur
I’écran Sécurité sans fil pour ouvrir I’écran suivant.

Figure 29 Sécurité sans fil: WPS

@\ ‘Wireless Security

WiFl Pratected Setup (WPS) vous offre une solution facile et rapide pour connecter
w05 ordinateurs/peripherigues a votre reseal sans fil. Utilisez I'une des methodes
sUivantes pour vous connecter.

< . Sivotre appareil sans fil
Pressez le bouton Wi-Fi nécessite le NIP du
Securite Protected Setup de votre Enregistrer routeur, veuillez le saisir.
sans fil routeur sans fil, et

pressez ensuite le
houton WPS de Fappareil

e Enregistrer le code NIP

de votre appareil WiFi.
WWPS

Quitter .
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Le tableau suivant décrit les étiquettes de cet écran.

Tableau 16 Sécurité sans fil: WPS

ETIQUETTE DESCRIPTION
Sécurité sans fil Cliquez dessus pour revenir a I'écran Sécurité sans fil.
WPS Créer un réseau sans fil sécurisé en appuyant simplement sur un bouton.

La EMG2926-Q10A scanne les appareils compatibles WPS dans la portée et effectue une
synchronisation des informations de sécurité sans fil.

Remarque : Apres avoir cliqué sur le bouton WPS dans cet écran, vous devez appuyer sur
un bouton similaire dans I'utilitaire de la station sans fil dans les 2 minutes.
Pour ajouter la deuxiéme station sans fil, vous devez appuyer de nouveau sur
ces touches a la fois sur I'appareil et la station sans fil aprés les 2 premiéres
minutes.

Enregistrer

Créer un réseau sans fil sécurisé en saisissant le NIP (numéro d’identification personnel)
d'un client sans fil dans l'interface de la EMG2926-Q10A et appuyant sur ce bouton.
Entrez le méme code NIP généré dans l'utilitaire de la station sans fil. Ensuite, cliquez sur

Enregistrer pour les associer les uns aux autres et effectuer la synchronisation des
informations de sécurité sans fil.

Quitter

Cliquez sur Quitter pour fermer cet écran.

4.5 Ecran d’état en Mode facile

Dans I’écran Carte réseau, cliquez sur Etat pour afficher en lecture seule des informations sur la

EMG2926-Q10A.

Figure 30 Ecran d’état en mode facile

Nom :

Heure :
IP WAN :
Adresse MAC :

Version du micrologiciel :

MNom du réseau sans fil 2.4GHz (S5ID) :

Sécuriié :

MNom du réseau sans fil 3GHz (S5ID) :

Sécuriié :

Le tableau suivant décrit les étiquettes de cet écran.

Tableau 17 Ecran d’état en mode facile

ETIQUETTE DESCRIPTION

Nom Il s'agit du nom de la EMG2926-Q10A dans le réseau.

Heure 1l s’agit de la date courante et de I’heure du systéme.
La date est sous le format AAAA: MM: 1] (année-mois-jour). L'heure est sous le
format est HH:MM:SS (heures:minutes:secondes).

IP WAN Il s’agit de I'adresse IP du port WAN.

Adresse MAC Il s’agit de I'adresse MAC de la EMG2926-Q10A.
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Tableau 17 Ecran d’état en mode facile (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Version de micrologiciel

Indique la version du micrologiciel de la EMG2926-Q10A.

Le format de la version du micrologiciel indique la version de la liaison, le code du
modele et le numéro de la publication.

Nom du réseau sans fil
2,4 GHz (SSID)

Nom du réseau sans fil
5 GHz (SSID)

Indique le SSID du réseau sans fil. Vous pouvez le configurer dans I’écran Sécurité
sans fil (section 4.4.5 a la page 37; section 9.2 a la page 73).

Sécurité

Indique la sécurité sans fil utilisée par la EMG2926-Q10A.
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Mode routeur

5.1 Vue d’ensemble

La EMG2926-Q10A est en mode routeur par défaut. Les routeurs sont utilisés pour connecter le
réseau local a un autre réseau (par exemple, Internet). Dans la figure ci-dessous, la EMG2926-
Q10A connecte le réseau local (LAN1 ~ LAN4) a Internet.

Figure 31 Réseau EMG2926-Q10A

LAN1
LAN2
LAN3

LAN4

WLAN

Remarque : L'écran Etat s’affiche aprés le changement du Mode Expert du configurateur
Web. Le contenu varie selon le mode d'affichage choisi de votre EMG2926-

Q10A.

5.2 Ecran d’état du mode routeur

Lorsque vous étes en Mode facile, cliquez sur I'icbne Mode Expert dans le coin
supérieur droit de I'écran pour passer en Mode Expert. Cliquez sur en Mode Expert pour

ouvrir I'écran d'état.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

41



Chapitre 5 Mode routeur

Figure 32 Ecran d’état: Mode routeur

a VI D E DT R u N EMG2926 \Elie ivenue: Admin @Fermer la session oA propos de @Mode Facile
B et

ZyXEL

Actualiser maintenant

- Intervalle de rafraichissement: Aucun

Informations sur I"appareil Etat du systeme

Elément Données Elément Données
EMG2926
EmMG2926
WL O0AALT. 0311 _0303

ROUTER Mode

Morm de 'hite: Tdour Th3dmin 38s

2014-03-04/01:47:48

Durée d'activité du systéme:

Murnéro de modéle: Date/Heure actuelle:

Wersion du micralagiciel: Ressources systéme:

Mode Opérateur systéme: - Ltilisation du processeur:

Informations WAk - Utilisation de la mémoire:

- Adresse MAC:

Fi:Fa:28:03:858EF

- Adresse |P:

172133048

- Masgue de sous-réseau IP:

265.255.2585.0

- Passerelle par défaut:

17213.30.254

- Adresse |PvE:

Informations LAMN:

- Adresse MAC:

FCFa:28:03:88:EE

- Adresse |P:

192.168.01

- Masgue de sous-réseau P:

265.255.2585.0

- DHCF:

Serveur

- Adresse [PvE:

Informations WLAMN 2.4 GHz:

- Mode Opérateur de réseau local sans fil

Access Point Mode

- Adresse MAC:

FCF&28: 0388 EC

- 3EI0:

YIDEOTROMOOES

- Canal:

4

- Sécurité:

WPAZ-PSK

Informations WLAMN & GHz:

- Adresse MAC:

FFa:28:D3:88ED

- 3EI0:

YIDEOTROMOOES

- Canal:

144

- Sécurité:

WPAZ-PSK

Fare-feu:

Activer

Résumé

Statistiqgues des paguets(Détails)

Etat de 13 station WLAN 2.4 GHz(Détails)

Etat de la station WLAM 5 GHz(D étails)

Etat de l'interface
Interface
AR

Etat
Actif

LAM1

Actif

LAMZ

Inactif

LAMZ

Inactif

LAM4

Inactif

WLAN 2.4 GHZ

Actit

WLAMN & GHz

Actif

Le tableau suivant décrit les icones affichées dans I’'écran d’état.

Tableau 18 IcOnes de I’écran d’état

ICONE

DESCRIPTION

@Fermerla SEssion

Cliquez dessus a tout moment pour quitter le configurateur Web.

oﬁ\ propos de

Cliquez sur cette icone pour afficher les droits d’auteur et le lien donnant accés a des
informations sur le produit.

@MDde Facile

Cliquez sur cette icOne pour passer au Mode facile. Voir Chapitre 4 a la page 30.
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Tableau 18 IcOnes de I'écran d’état (suite)

ICONE DESCRIPTION

Sélectionnez le nombre de secondes ou Aucun dans la zone de liste déroulante pour
rafraichir automatiquement tous les statistiques affichées a I’écran a la fin de chaque
intervalle de temps ou pour ne pas rafraichir les statistiques affichées a I'écran.

- Intervalle de rafraichissement: Aucun

- - Cliquez sur ce bouton pour actualiser les statistiques affichées dans I’écran d’état.
Actualiser maintenant

Cliquez sur cette icone pour voir La Page Etat. Les informations contenues dans cet
écran dépendent du mode de l'appareil que vous sélectionnez.

Cliquez sur cette icOne pour voir le menu de navigation Moniteur.

Cliquez sur cette icoOne pour voir le menu de navigation Configuration.

Cliquez sur cette icOne pour voir le menu de navigation Entretien.

B E @[]

Le tableau suivant décrit les étiquettes indiquées dans I'écran d’état.

Tableau 19 Ecran d'état: Mode routeur

ETIQUETTE DESCRIPTION

Informations sur I'appareil

Nom de I'héGte 1l s'agit du nom du systéme que vous entrez dans I'écran Maintenance > Général a des
fins d'identification.

Numéro de modele Il s'agit du nom de modéle de votre appareil.

Version de micrologiciel Il s’agit de la version du micrologiciel et de la date de création.

Mode opérateur systéme 1l s’agit du mode de I'appareil dans lequel la EMG2926-Q10A est configuré - Mode routeur.

Informations WAN

Adresse MAC Indique I'adresse MAC de I'adaptateur Ethernet WAN de votre appareil.
Adresse IP Indique I'adresse IP du port WAN.
Masque de sous-réseau IP | Indique le masque de sous-réseau du port WAN.
Passerelle par défaut Indique I'adresse IP de la passerelle du port WAN.
Adresse IPv6 Ceci indique I'adresse IPv6 de la EMG2926-Q10A sur le WAN.
Informations LAN
Adresse MAC Indique I'adresse MAC de I'adaptateur LAN Ethernet de votre appareil.
Adresse IP Indique I'adresse IP du port LAN.
Masque de sous-réseau IP | Indique le masque de sous-réseau du port LAN.
DHCP Indique le statut du port LAN : Serveur ou Désactiver.
Adresse IPv6 Indique I'adresse IPv6 de la EMG2926-Q10A sur le réseau local.
Informations WLAN 2,4 GHz
Mode Opérateur de 1l s’agit du mode dans lequel le LAN sans fil de la EMG2926-Q10A est configuré — Mode
réseau local sans fil point d’accés.
Adresse MAC Indique I'adresse MAC de I'adaptateur sans fil 2,4 GHz de votre appareil.
SSID Indique un nom descriptif utilisé pour établir I'identité de la EMG2926-Q10A dans le LAN
sans fil de 2,4 GHz.
Canal Indique le numéro du canal que vous sélectionnez manuellement.
Sécurité Indique le niveau de sécurité sans fil que la EMG2926-Q10A utilise.
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Tableau 19 Ecran d'état: Mode routeur (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Informations WLAN 5 GHz

Adresse MAC

Indique I'adresse MAC de I'adaptateur sans fil de 5 GHz de votre appareil.

SSID Indique un nom descriptif utilisé pour établir I'identité de la EMG2926-Q10A dans le LAN
sans fil de 5 GHz.
Canal Indique le numéro du canal que vous sélectionnez manuellement.
Sécurité Indique le niveau de sécurité sans fil que la EMG2926-Q10A utilise.
Pare-feu Indique si le pare-feu est activé ou non.
Résumé

Statistiques des paquets

Cliquez sur Détails ... pour aller a I'écran Surveillance> Statistiques paquets (Section
7.4 a la page 63). Utilisez cet écran pour afficher I'état du port et les statistiques propres
aux paquets.

Etat de la station WLAN
2,4 GHz

Cliquez sur Détails ... pour aller a I’écran Surveillance> Station 2,4 GHz Etat WLAN
(Section 7.5 a la page 64). Utilisez cet écran pour afficher les stations sans fil qui sont
actuellement associées au LAN sans fil de 2,4 GHz de la EMG2926-Q10A LAN.

Etat de la station WLAN
5 GHz

Cliquez sur Détails ... pour aller a I’écran Surveillance> Station 5 GHz Etat WLAN
(Section 7.5 a la page 64). Utilisez cet écran pour afficher les stations sans fil qui sont
actuellement associées au LAN sans fil de 5 GHz de la EMG2926-Q10A.

Etat du systéme

Elément

Cette colonne indique le type de données que la EMG2926-Q10A enregistre.

Données

Cette colonne indique les données actuelles enregistrées par la EMG2926-Q10A.

Durée d'activité du
systeme

1l s'agit de la durée totale pendant laquelle la EMG2926-Q10A a été en activité.

Date / Heure actuelles

Ce champ affiche la date et I’'heure actuelles de votre EMG2926-Q10A.

Ressources systeme

- Utilisation de l'unité
centrale (CPU)

Affiche le pourcentage de la capacité de traitement que la EMG2926-Q10A utilise
actuellement. Lorsque ce pourcentage est proche de 100 %, la EMG2926-Q10A fonctionne
a plein régime, et le débit ne s'améliorera pas. Si vous voulez que certaines applications
aient plus de débit, vous devez fermer les autres applications (par exemple, en utilisant la
gestion de la bande passante).

- Utilisation de la mémoire

Indique le pourcentage de la mémoire de tas que la EMG2926-Q10A utilise.

Etat de I'Interface

Interface Affiche les types de ports de la EMG2926-Q10A. Les types de ports sont: WAN, LAN et
WLAN.

Etat Pour les ports LAN et WAN, ce champ affiche vers le bas (ligne en bas) ou vers le haut
(ligne est en haut ou connectée).
Pour le WLAN 2,4 GHz/5 GHz, il affiche vers le haut lorsque la WLAN 2,4 GHz/5 GHz est
activé ou vers le bas lorsque le WLAN 2,4 GHz/5 GHz est désactivé.

Débit Pour les ports LAN, ce champs affiche vitesse du port, la configuration du duplex ou N/A

lorsque la ligne est déconnectée.

Pour le port WAN, ce champs affiche vitesse du port et la configuration du duplex, si vous
utilisez I'encapsulation Ethernet. Ce champ affiche N/A quand la ligne est déconnectée.
Pour le WLAN 2,4 GHz/5 GHz, ce champs affiche la vitesse de transmission maximale
lorsque le WLAN 2,4 GHz/5 GHz est activé et N/A lorsque le WLAN est désactivé.

5.2.1 Panneau de navigation

Utilisez les sous-menus du panneau de navigation pour configurer les fonctionnalités de la

EMG2926-Q10A.
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Figure 33 Panneau de navigation: Mode routeur

== | Configuration

Le tableau suivant décrit les sous-menus.

Tableau 20 Panneau de navigation:

mode routeur

LIEN ONGLET FONCTION
Etat Cet écran affiche le dispositif général de la EMG2926-Q10A et les
informations de I’état du systéme et de l'interface. Utilisez cet écran
pour accéder aux tableaux récapitulatifs des statistiques.
SURVEILLANCE
Journal Afficher le Utilisez cet écran pour afficher la liste des activités enregistrées par
journal votre EMG2926-Q10A.
Configuration du | Utilisez cet écran pour sélectionner les journaux que vous souhaitez
journal afficher.
Table DHCP Utilisez cet écran pour afficher les informations de client DHCP

actuelles.

Statistiques de
paquets

Utilisez cet écran pour afficher les statistiques propres a I'état du port
et des paquets.

Etat de la station
sans fil 2,4 GHz

Liste Association

Utilisez cet écran pour afficher les stations sans fil qui sont
actuellement associées au LAN sans fil de 2,4 GHz de la EMG2926-
Q10A LAN.

Etat de la station

Liste Association

Utilisez cet écran pour afficher les stations sans fil qui sont

sans fil 5 GHz actuellement associées au LAN sans fil de 5 GHz de la EMG2926-Q10A.
CONFIGURATION
Réseau
Réseau Connexion Cet écran vous permet de configurer les paramétres du FAI,
étendu (WAN) | Internet I'attribution de I'adresse IP WAN, les serveurs DNS et I'adresse MAC
WAN.
Avancé Utilisez cet écran pour configurer d’autres propriétés avancées.
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Tableau 20 Panneau de navigation:

mode routeur (suite)

LIEN ONGLET FONCTION
Réseau sans Général Utilisez cet écran pour activer et configurer le LAN sans fil et les
fil 2,4 GHz/ paramétres de sécurité sans fil.
5 GHz
Plus AP Utilisez cet écran pour configurer plusieurs BSS (ensemble de service
de base) sur la EMG2926-Q10A.
Filtre MAC Utilisez I'écran de filtre MAC pour configurer la EMG2926-Q10A afin de
bloquer I'accés aux dispositifs ou bloquer les appareils pour empécher
I'accés a la EMG2926-Q10A.
Avancé Cet écran vous permet de configurer les parameétres sans fil avancés.
QoS Utilisez cet écran pour configurer la Qualité de Service (WMM QoS)
Wi-Fi Multimedia. La WMM QoS vous permet de hiérarchiser le trafic
sans fil en fonction des exigences de livraison des services individuels.
WPS Utilisez cet écran pour configurer WPS.
Station de WPS Utilisez cet écran pour ajouter une station sans fil en utilisant le WPS.
Planification Utilisez cet écran pour programmer les heures pendant lesquelles le
LAN sans fil est activé.
Réseau local IP Utilisez cet écran pour configurer I'adresse IP LAN et le masque de
sous-réseau.
Alias IP Utilisez cet écran pour que la EMG2926-Q10A applique un alias IP pour
créer des sous-réseaux LAN.
IPv6 LAN Utilisez cet écran pour configurer I'adresse IPv6 pour la EMG2926-
Q10A sur le réseau local.
Serveur DHCP | Général Utilisez cet écran pour activer le serveur DHCP de la EMG2926-Q10A.
Avancé Utilisez cet écran pour attribuer des adresses IP a des ordinateurs

individuels en particulier en fonction de leurs adresses MAC et pour
avoir des serveurs DNS qui sont attribués par le serveur DHCP.

Liste des clients

Utilisez cet écran pour afficher les informations relatives a I'état du
DHCP.

NAT Général Utilisez cet écran pour activer la traduction d'adresses de réseau
(network address translation [NAT]).
Renvoi de port Utilisez cet écran pour configurer les serveurs derriére la EMG2926-
Q10A et renvoyer les demandes de service entrantes au serveur sur
votre réseau local.
Déclenchement | Utilisez cet écran pour changer les paramétres de déclenchement du
du port port de votre EMG2926-Q10A.
DNS DNS dynamique | Utilisez cet écran pour configurer le DNS dynamique.
dynamique

Route statique

Route statique

Utilisez cet écran pour configurer des routes statiques IP.

Sécurité
Pare-feu Général Utilisez cet écran pour activer/désactiver le pare-feu.
Services Cet écran affiche un résumé des régles de pare-feu IPv4, et vous
permet de activer/désactiver une régle de pare-feu IPv4.
Filtre de Filtre de contenu | Utilisez cet écran pour limiter les fonctionnalités du Web et désigner un
contenu ordinateur de confiance.
Contréle Utilisez cet écran pour bloquer certaines fonctions du Web et des sites
parental contenant certains mots-clés dans I'URL.

Pare-feu IPv6

Services

Utilisez cet écran pour configurer les régles du pare-feu IPv6.

Gestion
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Tableau 20 Panneau de navigation:

mode routeur (suite)

LIEN ONGLET FONCTION
Gestion Réseau Utilisez cet écran pour afficher les débits binaires de transmission
StreamBoost entre la EMG2926-Q10A et I'Internet ou les dispositifs connectés.
Bande passante | Utilisez cet écran pour configurer la bande passante maximale
autorisée et permettre sa mise a jour automatique.
Priorités Utilisez cet écran pour changer la priorité des dispositifs connectés.
Durée d’activité | Utilisez cet écran pour afficher les cing flux de trafic importants qui
transmettent a partir de/vers les périphériques LAN sélectionnés.
Téléchargements | Utilisez cet écran pour afficher le type et le pourcentage du trafic le
plus téléchargé.
Tous les Utilisez cet écran pour afficher I’heure a laquelle un flux de trafic se
événements voit attribué une bande passante pour une performance optimale,
bonne ou avec les meilleurs efforts.
Gestion a WWWwW Utilisez cet écran pour configurer au moyen de quelle interface et a
distance partir de quelle adresse IP les utilisateurs peuvent utiliser le protocole
HTTP pour gérer la EMG2926-Q10A.
SNMP Utilisez cet écran pour modifier les paramétres du protocole SNMP de
votre EMG2926-Q10A.
Wake on LAN Utilisez cet écran pour activer Wake on LAN pour activer a distance un
périphérique sur le réseau local.
UPnP Général Utilisez cet écran pour activer le service UPnP sur la EMG2926-Q10A.
Partage de DLNA Utilisez cet écran pour que la EMG2926-Q10A fonctionne comme un
media USB serveur DLNA conforme au média et permette aux clients de médias
DLNA de jouer aux vidéos, d'écouter de la musique, et d’avoir accés a
des photos stockées sur le périphérique de stockage USB connecté.
SAMBA Utilisez cet écran pour activer le partage de fichiers au moyen de la
EMG2926-Q10A.
FTP Utilisez cet écran pour que la EMG2926-Q10A agisse comme un
serveur FTP.
Configuration Utilisez cet écran pour changer la vitesse du port Ethernet et les
des ports parameétres du duplex.
ENTRETIEN
Général Général Utilisez cet écran pour afficher et modifier les paramétres
d’administration tels que les noms du systéme et des domaines.
Compte Configuration du | Utilisez cet écran pour changer le mot de passe de votre EMG2926-
compte Q10A.
Heure Réglage de Utilisez cet écran pour modifier I'heure et la date de votre EMG2926-
I'heure Q10A.
Sauvegarder/ | Sauvegarder / Utilisez cet écran pour sauvegarder et de restaurer la configuration ou
Restaurer Restaurer réinitialiser les paramétres par défaut de I'usine de votre EMG2926-
Q10A.
Redémarrer Redémarrer le Cet écran vous permet de redémarrer la EMG2926-Q10A sans mettre
systéme hors tension.
Langue Langue Cet écran vous permet de sélectionner la langue que vous préférez.
Mode Mode OP Sys Cet écran vous permet de choisir si votre appareil agit comme un
operateur routeur ou un point d’accés.
systeme
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6.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre fournit des tutoriels pour configurer votre EMG2926-Q10A.

e Mettre en place un réseau sans fil avec WPS
e Configurer la sécurité sans fil sans WPS
e Utiliser de multiples SSID sur la EMG2926-Q10A

6.2 Mettre en place un réseau sans fil avec WPS

Cette section vous donne un exemple de la fagon de mettre en place un réseau sans fil en utilisant
WPS. Cet exemple utilise la EMG2926-Q10A comme point d’accés et NWD210N comme client sans
fil qui se connecte a un ordinateur portable.

Remarque : Le client sans fil doit étre un périphérique compatible avec WPS (par
exemple, un adaptateur USB WPS ou une carte PCI).

Il existe deux méthodes WPS pour créer une connexion sécurisée. Ce tutoriel vous montre
comment faire les deux.

¢ Configuration du bouton poussoir (PBC) - créer un réseau sans fil sécurisé simplement en
appuyant sur un bouton. Voir Section 6.2.1 a la page 48. Il s’agit de la méthode la plus facile.

e Configuration d'un NIP - créer un réseau sans fil sécurisé en saisissant simplement un code
NIP d’un client sans fil (numéro d’identification personnel) dans l'interface de la EMG2926-Q10A.
Voir Section 6.2.2 a la page 49. Il s’agit de la méthode la plus sire, car un dispositif peut
authentifier I'autre.

6.2.1 Configuration par bouton-poussoir (PBC)

1 Assurez-vous que votre EMG2926-Q10A est activée. Assurez-vous que le bouton WIFI (sur le
panneau latéral de la EMG2926-Q10A) est enfoncé, et que le dispositif est placé a portée de
l'ordinateur portable.

2 Assurez-vous que vous avez installé le pilote et |'utilitaire client sans fil (cet exemple utilise la
NWD2205) dans l'ordinateur portable.

3 Dans l'utilitaire client sans fil, cherchez les paramétres WPS. Activez WPS et appuyez sur le bouton
WPS (Démarrer ou bouton WPS)

4 Connectez-vous au configurateur Web de la EMG2926-Q10A et appuyez sur le bouton-poussoir
dans I’écran Configuration > Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz > Station WPS.
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Remarque : Votre EMG2926-Q10A dispose d'un bouton WPS situé sur son panneau, ainsi
que d’un bouton WPS dans son utilitaire de configuration. Les deux boutons
ont exactement la méme fonction, vous pouvez utiliser I'un ou l'autre.

Remarque : Peu importe quel bouton est pressé en premier. Vous devez appuyer sur le
second bouton moins de deux minutes aprés avoir appuyé sur le premier.

La EMG2926-Q10A envoie les paramétres de configuration appropriés au client sans fil. Cela peut
prendre jusqu’a deux minutes. Ensuite, le client sans fil est capable de communiquer avec la
EMG2926-Q10A en toute sécurité.

La figure suivante montre un exemple de la fagon de mettre en place un réseau sans fil et de
sécurité en appuyant sur un touche sur la EMG2926-Q10A et I'appareil du client sans fil (le
NWD2205 dans cet exemple).

Figure 34 WPS: Méthode PBC
Client sans fil Point d’acceé

Appuyez sur le bouton WPS sur AP ou le route
sans fil et cliquez sur le bouton Start (Démarre:
ci-dessous en moins de 2 minutes.

INFO DE SECURITE
S RN RERENRENREENERNEREN

@ COMMUNICATION (f(’(\

6.2.2 Configuration NIP

Lorsque vous utilisez la méthode de configuration du code NIP, vous devez utiliser la configuration
de l'interface de la EMG2926-Q10A et des utilitaires du client.

1 Lancez l'utilitaire de configuration du client sans fil. Accédez aux paramétres WPS et sélectionnez la
méthode NIP pour obtenir un numéro d’identification.

2 Entrez le code NIP dans le champ NIP sur |'écran Configuration > Réseau > 2,4 GHz sans fil >
Station WPS sur la EMG2926-Q10A.
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3 Cliquez sur les boutons Démarrer (ou le bouton a coté du champ de code NIP) a la fois sur I'écran
de l'utilitaire du client sans fil et I’écran de la station WPS de la EMG2926-Q10A dans les deux
minutes.

La EMG2926-Q10A authentifie le client sans fil et envoie les paramétres de configuration appropriés
au client sans fil. Cela peut prendre jusqu’a deux minutes. Ensuite, le client sans fil est capable de
communiquer avec la EMG2926-Q10A en toute sécurité.

La figure suivante montre la facon de mettre en place un réseau sans fil et de sécurité sur la
EMG2926-Q10A et I'appareil du client sans fil (ex. NWD2205 dans cet exemple) en utilisant la
méthode NIP.

Figure 35 WPS: Méthode NIP

Client sans fil Point d’accés

briphérique: ‘ 11240082

gff onfiguration WPS de
igfliez sur Start {Démarrer|
Et dans I'écrgh configuration de I'AP ou

sur «Pressez le boutons pour ajouter des stations WPS al
posez le NIP de |a statio 11240082 Commency
argque: N

n configuration presse-bouton, vous avez 120 secondes

PIN de ce périphérique: 11240052 Filtre MAC ~ Avancé  Qualité de

Entrez ce PIN dans I'écran de configuration WPS
du routeur sans fil. Puis cliquez sur Start {Démar
ci-dessous et dans I'écran configuration de I'AP d
routeur sans fil en moins de 2 minutes.

[~ Sélectionner amummiq&le 84

DANS LES 2 MINUTES

U,

= pour ajouter des stations WPS au réseau g

on: 11240022

5N

p-houton, vous avez 120 secondes pour actil

6.3 Configurer la sécurité sans fil sans WPS

Cet exemple vous montre comment configurer les parametres de sécurité sans fil avec les
parametres suivants sur votre EMG2926-Q10A.

SSID SSID_Example3
Canal 6
Sécurité WPA2-PSK
(Clé pré-partagée : ThisismyWPA-PSKpre-sharedkey)

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les parametres sans fil sur votre EMG2926-Q10A.
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Les instructions exigent que votre matériel soit connecté (voir le Guide de démarrage rapide) et que
vous soyez connecté au configurateur Web au moyen de votre connexion LAN (voir Section 2.2 a la
page 17).

Assurez-vous que le commutateur WIFI (sur le panneau latéral de la EMG2926-Q10A) est
positionné sur ON.

Ouvrez I'écran Configuration > Réseau > LAN sans fil 2,4 GHz > Général dans le
configurateur Web de I'AP.

Assurez-vous que le réseau sans fil est activé sur la EMG2926-Q10A.

Entrez SSID_Example3 comme SSID et sélectionnez Channel-06 comme canal. Réglez le mode
de sécurité a WPA2-PSK et entrez ThisismyWPA-PSKpre-sharedkey dans le champ clé pré-
partagée. Cliquez sur Appliquer.

[Tl Plus de points d'accés (PA)  Filtre MAC  Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  StationWPS  Planification

Réseau sansfil: 0 Activer Désactiver
MNom (55100 S5ID_Example3
Masquer le norm du réseau { SSI0Y
( Selection du canal : Channel-6 2437TMHz ¥ Sélection automatique du cana)\ Balayer le canal |

Canal de fonctionnement : Canal-6
Largeur de canal 20/40 MHz automatique ¥
mode 80211 : 202 11hgn ¥

Mode de sécurité WIRAZ-PSK v

WRA-PSK Compatible

Clé prépartagée ThisismyPA-PSKpre-shared|

Programrmateur de mise a jour de clé de groupe 3500 secohdes

|_j Remargue: La sécurité et laWPA2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsdque le WPS est activé.

Appliguer Annuler
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5 Ouvrez I'écran Etat. Vérifiez les paramétres du sans fil et de la sécurité sans fil sous Informations
sur I'appareil et vérifiez si la connexion WLAN est indiquée sous état de I'interface.

Informations Wear

- Adresse MAC: FCFS28 D388 EF

- Adresse [P 172133048

- hasgue de sous-réseau (P 265.255.256.0

- Passerelle par défaut 1721330254

- Adresse [Pyé:

- Utilisation de la mémoire:

Etat de I'interface
Interface
AN

46%

Etat
Actif

Informations LAMN:

LAR1

Actit

- Adresse MAC: FCFS28 D388 EE

LAR2Z

Inactif

- Adresse [P 192.1688.01

LAMNZ

Inactit

- hasgue de sous-réseau (P 265.255.256.0

LARM4

Inactit

- DHCF: Serveur

- fAdresse |Pyb
| oHfEsse

WLAN 2.4 GHz

Actit

WILAMN 5 GHZ

Actit

Informations WLAN 2.4 GHz:

- Mode Opérateur de réseau local sans fil Access Point Mode

- Adresse MAC: FCFg2aDaagEC

- S5ID: S5ID_Exarnple3

- Canal: 4}

- Securit: WPAZ-P S

Informations WLAN 5§ GHz:

- Adresse MAC: FCF3280388ED

- 8EID: WIDEOTROMDDES

- Canal: 149

- Sécurité: WPAZ-P K

Pare-feu: Activer

Résume

Statistigues des paguets(Détails)

Etat de la station WLAN 2 4 GHz(Détails)

Etat de |a station WLAN 5 GHziDétails)

6.3.1 Configurer votre ordinateur portable

Remarque : Nous utilisons les écrans utilitaires de I'adaptateur sans fil ZyXEL NWD2205
comme exemple pour le client sans fil. Les écrans peuvent varier selon les

modéles.

1 La EMG2926-Q10A prend en charge les clients sans fil IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
et IEEE 802.11n. Assurez-vous que |'adaptateur sans fil de I'ordinateur portable ou de l'ordinateur

de bureau prend en charge I'une de ces normes.

2 Les adaptateurs sans fil sont livrés avec un logiciel appelé parfois «utilitaire» que vous installez sur
I'ordinateur. Voir le Guide d’utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir des informations sur

la fagon de l'installer.

3 Apres avoir installé l'utilitaire, ouvrez-le. Si vous ne pouvez pas voir l'icdne de I'utilitaire a I’écran,
allez a Démarrer > Programmes et cliquez sur I'utilitaire dans la liste des programmes qui
s'affiche. L'utilitaire affiche une liste de points d’accés dans la portée, comme l'indique I'exemple

d’écran ci-dessous.
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Sélectionnez SSID_Example3 et cliquez sur Connect.

1ste des reseaux disponibles Informations sur le site
551D [+ Canal [7] Signal [ |
| | |U Type de réseau;:  Infrastructure
§hilt Ty®EL 6 oo [ e
[ == s5ID_Exampled & 100% ) Sy
e Ao : ] Adresse MAC:  FCiFS:28:D3:88:EC
TJ_]T ZyHEL 8 To% Explorée a: 13243
Me= e scec 11 2%
LG5 1 42%
LS [ae]

| Balayer (| Connecter |

Sélectionnez AES et tapez la clé de sécurité dans I'écran suivant. Cliquez sur Suivant.

Type de cryptage: |AES j

Clé prépartagée: |ThisismyWF‘.‘\-F‘SKpre-sharedkey

[ Retour | | Suivant | [ Quitter |

La fenétre Confirmer la sauvegarde s’ouvre. Vérifiez vos paramétres, puis cliquez sur
Enregistrer pour continuer.

Mom du réseau (95ID):  551D_Example3

Type de réseau;:  Infrastructure
Canal: Auto

Sécurité: WRAZ-PSE,

[ Retour | [ Enr | [ Quitter |
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7 Veérifiez I'état de la connexion sans fil dans I’écran ci-dessous. Si elle est faible ou que vous n'avez
pas de connexion, voir la section Dépannage du Guide d’utilisation.

Etat du reseau sans fil

Nom du profil: Yitesse de transfert: 50 Kbps

Nom du réseau (SSID): S5I0_Example3 Yitesse de réception: 37 Kbps

Adresse AP MAC:  FC:FS:28:D3:188:EC Authentification:  OLUYERT

Type de réseauw:  Infrastructure Mode réseau: N

Yitesse: 1445 Mbps Total transmis: 3665

Sécurité:  WPAZ-PSE Total regu: 3453

Canal: & Qualité de liaison: 100%;:
Graphigque

Puissance dusignal @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Qualité de la liaison @ © 9 9 ¢ 8 8 2. 0 @

Si la connexion est établie, ouvrez le navigateur Internet et entrez http://www.zyxel.com ou I' URL
de tout autre site Web dans la barre d’adresse. Si vous étes en mesure d'accéder au site Web, votre
connexion au réseau sans fil est correctement configurée.

6.4 Utiliser de multiples SSID sur la EMG2926-Q10A

Vous pouvez configurer plusieurs SSID sur une EMG2926-Q10A. Voir Section 9.4 a la page 81.

Cela vous permet de configurer plusieurs réseaux sans fil indépendants sur la EMG2926-Q10A
comme s'il y avait plusieurs points d’accés (AP virtuels). Chaque AP virtuel posséde son propre type
de sécurité sans fil SSID et paramétres de filtrage MAC. En d’autres termes, chaque SSID sur la
EMG2926-Q10A représente un point d’acces/réseau sans fil différent pour les clients sans fil du
réseau.

Les clients peuvent s'associer uniquement aux SSID pour lesquels ils ont les parameétres de sécurité
corrects. Les clients utilisant différents SSID peuvent accéder a Internet et au réseau cablé derriére
la EMG2926-Q10A (comme une imprimante).
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Par exemple, vous pouvez mettre en place trois réseaux sans fil (A, B et C) dans votre bureau. A
pour les travailleurs, B pour les invités et C pour un dispositif de VoIP dans la salle de réunion.

B
SSID_Guest

’
’
]
[}
1
1
L}
1
1
1
1)
\)
)

6.4.1 Configuration des parameétres de sécurité de multiples SSID

La EMG2926-Q10A est en mode routeur par défaut.

Cet exemple vous montre comment configurer les SSID avec les parameétres suivants sur votre
EMG2926-Q10A (en mode routeur).

SSID TYPE DE SECURITE | CLE FILTRAGE MAC
SSID_Travailleur | WPA2-PSK DoNotStealMyWirelessNetwork Désactiver

WPA Compatible
SSID_VoIP WPA-PSK VoIPOnly12345678 Permettre

00: AO0: C5: 1:23:45

SSID_ Invité WPA-PSK keyexample123 Désactiver

1 Connectez I'ordinateur au port LAN de la EMG2926-Q10A a I'aide d'un cable Ethernet.

2 L'adresse IP par défaut de la EMG2926-Q10A en mode routeur est « 192.168.0.1 ». Dans ce cas,
I'ordinateur doit avoir une adresse IP dans la plage comprise entre « 192.168.0.2 » et
« 192.168.0.254 ».

3 Cliquez sur Démarrer > Exécuter sur I'ordinateur dans Windows. Tapez « cmd » dans la boite de
dialogue. Saisissez « ipconfig » pour montrer |'adresse IP de |'ordinateur.

4 Apres avoir configuré I'adresse IP de votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web comme Internet
Explorer et tapez « http://192.168.0.1 » comme adresse Web dans votre navigateur Web.

5 Entrez « admin » (par défaut) comme nom d’utilisateur et cliquez sur Connexion.

6 Tapez un nouveau mot de passe et retapez-le pour le confirmer, puis cliquez sur Appliquer. Sinon,
cliquez sur Ignorer.
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7 Le Mode facile s’affiche. Cliquez sur Mode expert dans le panneau de navigation.

8 Allez a Configuration > Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz > Plus d'AP. Cliquez sur l'icbne Modifier
de la premiére entrée pour configurer les paramétres sans fil et de sécurité pour SSID_Worker.

mplus LY Tt 2TV Filtre MAC  Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  Station WPS  Planification

Configurer plus de points d’accés (PA)

# Etat SSID Sécurité Editer
1 VIDEOTROM_SSIDN Pas de sécurité ( LQ ,
2 VIDEOTRON_SSID2 Pas de sécurité L%’
3 VIDEOTROMN_SSID3 Pas de sécurité L%’

9 Configurez I’écran comme suit. Dans cet exemple, vous activez intra-BSS Traffic pour
SSID_Worker afin de permettre aux clients sans fil dans le méme réseau sans fil de communiquer
les uns avec les autres. Cliquez sur Appliquer.

Configuration sans fil
Actif ; |+

Mam (55100 SSID_Worker

O Masguer le nom du réseau (55I10)

¥ ntra-BSE Traffic

COWMM QoS
Sécurité
Mode de sécurite : WPAZ-PEK v

¥ wypa-PSK Compatible

Clé prépartagée |DDNutSteaIMMirelessNeMDrl

Programrnateur de mise & jour de clé de groupe 3500 | secondes

U La sécurité et la WPAZ-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsogue le WPS est activé.

hpptuer IO Anuer |

10 Cliquez sur l'icone Modifier de la deuxieme entrée pour configurer les paramétres sans fil et de
sécurité pour SSID_VoOIP.

(UL LN TR R BV Filtre MAC = Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  Station WPS  Planification

Configurer plus de points d’acces (PA)
# Etat SSID Sécurité Editer
1 Q S5ID_Worker WP AZ-PSK &
2 VIDEOTRON_SSID2 Pas de sécurité (L)
2 YIDEOTROM_SSID2 Pas de séourité S
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11 Configurez I'écran comme suit. Vous n’activez pas intra-BSS Traffic pour SSID_VoIP. Cliquez sur
Appliquer.

Configuration sans fil
Aetif 7]

MNom (55100 SEID_VolP

O Masguer le nom du réseau (SSI10)

¥/ |ntra-BSS Traffic

<M QoS

Sécurité

Mode de sécurite ; WPA-PSK v
Clé prépartagée |Vu|POnIv1 2346678

Programrmateur de mise & jour de clé de groupe 3600 | secondes

U La sécurité et la WPAZ-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsogue le WPS est activé,

12 Cliquez sur l'icone Modifier de la troisieme entrée pour configurer les parametres sans fil et de
sécurité pour SSID_Guest.

m Plus de points d'accés (PA)

Configurer plus de points d’accés (PA)

Fittre MAC Avancé Qualité de service (Qo5) WPS  Station WPS  Planification

# Etat SSID Sécurité Editer
1 Q SSID_Worker WPAZ-PSK &
2 Q SSID_YolP WPA-PEK Ei

VIDEOTROMN_SSID3 Pas de sécurité ( f )
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13 Configurez I’écran comme suit. Dans cet exemple, vous activez intra-BSS Traffic pour
SSID_Guest afin de permettre aux clients sans fil dans le méme réseau sans fil de communiquer
les uns avec les autres. Sélectionnez Activer Invité WLAN pour permettre aux clients d’accéder a
Internet seulement. Cliquez sur Appliquer.

Auctif rd
Mo (33107 SSID_Guest

Masguer le nom du réseau (SSID)

#| Intra-BSS Traffic

Wikdhd Glo3
( # Enable GuestwLan )
IP Address : 192.168.2.1
IP Subnet Mask 255,255 .295.|0

Enable Bandwidth Managerment for GuestWLAN

Maxirnurn Bandwidth 256 tkhpg)
Mode de sécurite : WPA-P SR v
Clé préparagée keyexamplel 23

Programrnateur de mise 4 jour de clé de groupe 3500 | secondes

| ]La sécurité et laWPA2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsque le YWPS est activé.

Appliquer Annhuler
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14 Cliquez sur l'onglet Filtre MAC pour configurer le filtrage MAC pour le réseau SSID_VoIP sans fil.
Sélectionner SSID_VOIP de la liste déroulante Sélectionner le nom de réseau (SSID), activer le
Filtre d’adresse MAC et établir I’Action du filtre sur Autoriser. Saisissez |I'adresse MAC du dispositif
VoIP dans le champ du carnet d’adresses Mac et cliquez sur Appliquer pour que seul le dispositif
de VoIP s’associe a la EMG2926-Q10A au moyen de ce SSID.

Géhéral Plus de points d*accés (PA) EELGL T8 Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  Station WPS  Planification

électionner le nom de réseau (33100 [ SSID_VolP v
Filtre d'adresse MAC * Activer Désactiver

ction dufiltre * Atariser Refuser

Recapitulatif de filtre MAC

Définir Adresse MAC Définir Adresse MAC

( 1 00ANCE01:23:45 17 00:00:00:00:00:00
2 00:00:00:00:00:00 18 00:00:00:00:00:00
3 00:00:00:00:00:00 19 00:00:00:00:00:00
4 00:00:00:00:00:00 20 00:00:00:00:00:00
i 00:00:00:00:00:00 21 00:00:00:00:00:00
B 00:00:00:00:00:00 22 00:00:00:00:00:00
T 00:00:00:00:00:00 23 00:00:00:00:00:00
g 00:00:00:00:00:00 24 00:00:00:00:00:00
9 00:00:00:00:00:00 25 00:00:00:00:00:00
10 00:00:00:00:00:00 26 00:00:00:00:00:00
11 00:00:00:00:00:00 27 00:00:00:00:00:00
12 00:00:00:00:00:00 28 00:00:00:00:00:00
13 00:00:00:00:00:00 29 00:00:00:00:00:00
14 00:00:00:00:00:00 30 00:00:00:00:00:00
14 00:00:00:00:00:00 k) 00:00:00:00:00:00
16 00:00:00:00:00:00 32 00:00:00:00:00:00
rpmiuer )| Amier|

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

59




PARTIE |l

References
techniques




Moniteur

7.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre traite des informations en lecture seule relatives a I'état matériel de la EMG2926-Q10A.

Pour accéder aux écrans de Surveillance, allez a Mode expert aprés avoir établi une connexion,

puis cliquez sur .

= Survelllance
| |
Jou

—— . FEtatde

Vous pouvez également cliquer sur les liens dans la table Résumé de |'écran Etat pour afficher les
paquets envoyés/regus ainsi que I'état des clients connectés a la EMG2926-Q10A.

7.2 Ecran Connexion

Le configurateur Web vous permet de voir tous les journaux de la EMG2926-Q10A dans un
emplacement et sélectionner les journaux que vous souhaitez afficher.

7.2.1 Afficher le journal

Utilisez I'écran Afficher le journal pour voir les messages enregistrés pour la EMG2926-Q10A. Le
journal traduction et supprime les anciennes entrées une fois plein. Sélectionnez les journaux que
vous voulez voir dans la liste déroulante Affichage. Les choix de journal dépendent des
paramétres dans |'écran Paramétres de journal. Cliquez sur Actualiser pour renouveler I'écran
du journal. Cliquez sur Effacer le journal pour supprimer tous les journaux.

Figure 36 Afficher le journal

Afficher le journal EETETTT R RO 5]

Affichage : | Tous les journaux ¥ Actualiser | | Effacer le joumnal
Résumé
# Heure-> Messane
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7.2.2 Configuration du journal

Vous pouvez configurer les journaux a afficher dans I’écran Afficher le journal. Allez a I'écran
Parameétres de journal et sélectionnez les journaux que vous souhaitez afficher. Cliquez sur
Appliquer pour enregistrer vos parametres. Cliquez sur Annuler pour démarrer a nouveau l’écran.

Figure 37 Parameétres de journal

Journal
Erreurs systéme
Mise & jour du micrologiciel en ligne
contrile d'accés

IGMP

Appliguer Annuler

7.3 Table DHCP

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), RFC 2131 et RFC 2132 (DHCP), permet a des
clients individuels d’obtenir une configuration TCP/IP au démarrage d’un serveur. Vous pouvez
configurer le réseau local de la EMG2926-Q10A comme un serveur DHCP ou le désactiver. Quand il
est configuré comme un serveur, la EMG2926-Q10A fournit la configuration TCP/IP pour les clients.
Si le serveur DHCP est désactivé, vous devrez avoir un autre serveur DHCP sur ce réseau, sinon
I'ordinateur devra étre configuré manuellement.

Cliquez sur Surveillance > Table DHCP ou Configuration > Réseau > Serveur DHCP > Liste
des clients. Les informations en lecture seule ici se rapportent a I'état du DHCP. La table DHCP
affiche les informations client DHCP actuelles (y compris Adresse MAC, et Adresse IP) de tous les
clients du réseau utilisant le serveur DHCP de la EMG2926-Q10A.

Figure 38 Surveillance > Table DHCP

Table DHCP

Tahle DHCP
# Etat Nom de I'hite Adresse IP Adresse MAC Interface réserve
1 hivpc 192168044 00:21:85:0c:44:4b
Appliquer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 21 Surveillance > Table DHCP

ETIQUETTE DESCRIPTION

# Il s'agit du numéro d’index de l'ordinateur hote.

Etat Ce champ s’affiche, que la connexion a l'ordinateur hote soit activée (ampoule jaune) ou
pas.
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Tableau 21 Surveillance > Table DHCP (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Nom de I'héte Ce champ affiche le nom d’héte de l'ordinateur.
Adresse IP Ce champ affiche I'adresse IP relative au numéro de champ listé plus haut.

Adresse MAC

Ce champ affiche I'adresse MAC de I'ordinateur avec le nom dans le champ Nom de I'héte.

Chaque périphérique Ethernet posséde une adresse MAC (contrble d'accés au support ou
media access control, en anglais) unique qui établit I'identité d’un appareil de fagon unique.
L'adresse MAC est attribuée en usine et est composée de six paires de caractéres
hexadécimaux, par exemple, 00:A0:C5:00:00:02.

Interface Ce champ indique l'interface a laquelle I'ordinateur hote est connecté.

Réserve Sélectionnez cette option si vous souhaitez réserver I'adresse IP pour cette adresse MAC en
particulier.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente de cet écran.

7.4 Statistiques des paquets

Cliguez sur Surveillance > Statistiques des paquets ou le lien hypertexte de Statistiques des
paquets (Détails...) dans I’écran Etat. Les informations en lecture seule ici comprennent I’état du
port, les statistiques propres aux paquets et la « Durée d’activité du systéme ». Le champ
Intervalle(s) d’interrogation est configurable et est utilisé pour I'actualisation de I'écran.

Figure 39 Surveillance > Statistiques des paquets

Statistiques des paguets

Port Etat TxPkts RxPkts Collisions FErreurs TxBis RxB/s Temps utilisable
WA Aval 34542 BEOO3 i i 62 334 1journée 2 37: 40
LAMN Aval 116137 442585 i i arn 76 1journée 2 37: 40
Réseau sansfil 2.4 GHz  450M 468156 2742746 i i il i 1journée 2: 3740
Réseau sans fil 5 GHz 1.3G 36512 0 0 0 1 0 ljournée 2 37: 40
Durée d'activité du systéme : 1journée2: 37: 40
Intervalle(s) d'interrogation ; | Aucun v Définir I'intervalle Arréter

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 22 Surveillance > Statistiques des paquets

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Port

Il s’agit du type d’interface de la EMG2926-Q10A.

Etat

Pour les ports LAN, il affiche la vitesse du port, le parameétre de duplex ou Déconnecté
quand la ligne est déconnectée.

Pour le port WAN, il affiche la vitesse du port et le parameétre de duplex si vous utilisez
I'encapsulation Ethernet et inactif (ligne (PPP) inactive), Composer (commence a
déclencher un appel) et Abandonner (abandonner un appel) si vous utilisez
I'encapsulation PPPoE. Ce champ affiche Déconnecté quand la ligne est déconnectée.

Pour le WLAN de 2,4 GHz ou 5 GHz, la vitesse de transmission maximum s’affiche
quand le WLAN est activé et Aval quand le WLAN est désactivé.

TxPkts

Nombre de paquets transmis sur ce port.
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Tableau 22 Surveillance > Statistiques des paquets (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

RxPkts Nombre de paquets regus sur ce port.

Collisions Nombre de collisions sur ce port.

Erreurs Nombre d’erreurs regues sur ce port.

Tx B/s Vitesse de transmission en octets par seconde sur ce port.

Rx B/s Vitesse de réception en octets par seconde sur ce port.

Temps utilisable Durée totale d’activité de la EMG2926-Q10A pour chaque session.

Durée d’activité du | Durée totale pendant laquelle la EMG2926-Q10A a été allumé.

systéme

Intervalle(s) Entrez l'intervalle de temps en secondes pour actualiser les statistiques dans ce champ.

d’interrogation

Définir I'intervalle Cliquez sur ce bouton pour appliquer le nouvel intervalle d'interrogation que vous avez
entré dans le champ Intervalle(s) d’interrogation.

Arréter Cliquez sur Arréter pour arréter I'actualisation des statistiques.

7.5 Etat de la station de réseau local sans fil (WLAN)

Cliquez sur Surveillance > Etat de la station de réseau local sans fil 2,4 GHz/5 GHz ou sur le
lien hypertexte Etat de la station de réseau local sans fil 2,4 GHz/5 GHz (Détails...) dans
I’écran Etat. Visualisez les stations sans fil actuellement associées au réseau sans fil 2,4 GHz ou 5
GHz de la EMG2926-Q10A dans la Liste d'associations. Association signifie qu’un client sans fil
(par exemple, votre réseau ou l'ordinateur avec une carte réseau sans fil) est correctement
connecté au point d’accés (ou routeur sans fil) en utilisant le méme SSID, le méme canal et la
méme sécurité.

Figure 40 Surveillance > Etat de la station sans fil de réseau local

Liste d"associations

# Adresse MAC Durée d’association

1 00:19:ch:3zbeae 06:04:43 2014702720

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 23 Surveillance > Etat de la station sans fil

ETIQUETTE DESCRIPTION
# Numéro d'index d’une station sans fil associée.
Adresse MAC Ce champ affiche I'adresse MAC d’une station sans fil associée.

Durée d'association | Ce champ affiche I'heure a laquelle une station sans fil s’est d’abord associée au WLAN
de la EMG2926-Q10A.
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WAN

8.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre explique les écrans WAN de la EMG2926-Q10A. Utilisez ces écrans pour configurer
votre EMG2926-Q10A pour I'accés a Internet.

Une connexion WAN (Wide Area Network) est une connexion externe a un autre réseau ou a
Internet. Elle connecte vos réseaux privés comme un LAN (réseau local) et d'autres réseaux, de
sorte qu’un ordinateur se trouvant a un endroit peut communiquer avec des ordinateurs situés a
d’autres endroits.

Figure 41 LAN et WAN

8.2 Connexion Internet

Utilisez cet écran pour changer les paramétres d’accés Internet de la EMG2926-Q10A. Cliquez sur
Réseau > WAN dans le menu Configuration. L'écran varie en fonction de I'encapsulation et le
mode IPv4/IPv6 que vous choisissez.

8.2.1 Encapsulation IPoE

Cet écran s’affiche lorsque vous sélectionnez I'encapsulation IPoE.
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Figure 42 Réseau >

Encapsulation ;

IPwd FIPYE

* Obtenirune adresse |
Adresse [P statique
Adresse P

Masgue de sous-réseau

Identifiant fournisseur :

¥ activar GRD
* Manaually configuré

Préfixe IP¥E du fournisseur

Longueur du masgue [Pyd:

Fremier serveur DNS

Deuxiéme serveur DMS

Troisiéme Serveur DNS ;

Adresse IP de la passerelle

Taille maximale des paquets : 1800

Activer l'option DHCP 121
Activer l'option DHCP 125

Activer l'option DHCP &0

Configuré autoratiqguement par DHCPC

Adresse IPvd du relais frontiére:

Longueur du préfixe IPY6 du fournisseur de semwice: (32 3264

WAN > Connexion Internet : Encapsulation IPoE (IPv4 seulement)

Connexion Internet

IPOE ¥

IPvd4 seulement T

F automatiguernent

de service:

0 0~32

Chtenu du FAl ¥
Chtenu du FAl ¥

Chtenu du FAl ¥

Appliquer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 24 Réseau > WAN > Connexion Internet : Encapsulation IPoE

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Parametres du FAI pour l'acces Internet

Encapsulation

Vous devez choisir I'option IPOE lorsque le port WAN est utilisé comme standard Ethernet.

IPv4 / IPV6

Sélectionnez IPv4 seulement si vous voulez que la EMG2926-Q10A exécute IPv4
seulement.

Sélectionnez Double pile (IPv4+IPv6) pour permettre a la EMG2926-Q10A
d’exécuter IPv4 et IPv6 en méme temps.

Sélectionnez IPv6 seulement si vous souhaitez que la EMG2926-Q10A exécute IPv6
seulement.
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Tableau 24 Réseau > WAN > Connexion Internet : Encapsulation IPoE (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Adresse IP

Obtenir une adresse
IP automatiquement

Sélectionnez cette option si le FAI ne vous a pas attribué une adresse IP fixe. Il s’agit de
la sélection par défaut.

Adresse IP statique

Sélectionnez cette option si le FAI vous a attribué une adresse IP fixe.

Adresse IP Entrez votre adresse IP WAN dans ce champ si vous avez sélectionné Adresse IP
statique.
Masque de Entrez le Masque de sous-réseau dans ce champ.

sous-réseau

Adresse IP de la
passerelle

Entrez une Adresse IP de la passerelle (si le FAI vous en a attribué une) dans ce
champ.

Taille maximale
des paquets

Entrez la taille de I'unité maximale de transfert (maximum transfer unit [MTU]) pour
chaque paquet. Si un paquet plus grand arrive, la EMG2926-Q10A le divise en
fragments plus petits.

Option DHCP

Activer I'option Sélectionnez cette option pour activer I'option de routage sans classe 121.

DHCP 121

Activer I'option Sélectionnez cette option pour ajouter des informations propres au fournisseur aux
DHCP 125 demandes DHCP que la EMG2926-Q10A envoie a un serveur DHCP lors de I'obtention

d‘une adresse IP WAN.

Activer I'option

Sélectionnez cette option pour établir I'identité du fournisseur et préciser la

DHCP 60 fonctionnalité de la EMG2926-Q10A dans les demandes DHCP que la EMG2926-Q10A
envoie a un serveur DHCP lors de I'obtention d’une adresse IP WAN.
Identifiant Entrez l'identifiant de la classe du fournisseur (option 60), tels que le type de matériel
fournisseur ou de microprogramme.
6RD

Utilisez IPv6 Rapid Deployment (6RD) quand le réseau local utilise IPv6 et que le FAI dispose d’un réseau
IPv4. Lorsque le EMG2926-Q10A dispose d’une adresse WAN IPv4 et que vous avez paramétré le mode IPv6/
IPv4 sur IPv4 seulement, vous pouvez activer 6RD pour encapsuler des paquets IPv6 dans des paquets IPv4
pour utiliser le réseau IPv4 du FAI.

La EMG2926-Q10A génére un préfixe IPv6 global depuis son adresse WAN IPv4 et achemine par tunnel le
trafic IPv6 au routeur relais frontiére du FAI pour se connecter a I'Internet IPv6 natif. Le réseau local peut
également utiliser les services IPv4. La EMG2926-Q10A utilise I'IP WAN de son IPv4 configurée pour
acheminer le trafic IPv4 a I'Internet IPv4.

Cette option est offerte uniquement lorsque vous sélectionnez IPv4 seulement dans le champ IPv6/IPv4.

Activer 6RD Activer le déploiement rapide IPv6 pour acheminer par tunnel le trafic IPv6 depuis le
réseau local en passant par le réseau IPv4 du FAL

Configuré Sélectionnez cette option pour que le EMG2926-Q10A détecte automatiquement

automatiquement I'adresse IP du serveur de relais par DHCP.

par DHCP

Configuré Sélectionnez cette option si vous avez I'adresse IPv4 du serveur de relais.

manuellement

Adresse IPv4 du
relais frontiére

Indiquez l'adresse IPv4 du serveur relais.

Préfixe IPv6 du
fournisseur de
service

Entrez un préfixe IPv6 pour le trafic IPv6 tunnel au routeur relais frontiére du FAI et la
connexion a I'Internet IPv6 natif.

Longueur du préfixe
IPv6 du fournisseur
de service

Entrez la longueur du préfixe IPv6.

Une longueur de préfixe IPv6 précise combien de bits les plus significatifs (a partir de la
gauche) dans l'adresse composent |'adresse réseau.

Longueur du
masque IPv4

Entrez le numéro du masque de sous-réseau (1 a 32) pour le réseau IPv4.

Serveur DNS
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Tableau 24 Réseau > WAN > Connexion Internet : Encapsulation IPoE (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Premier serveur Sélectionnez Obtenu du FAI si votre FAI attribue dynamiquement les informations du
DNS serveur DNS (et I’'adresse IP WAN de la EMG2926-Q10A). Le champ sur la droite affiche

Deuxiéme serveur
DNS

Troisiéme serveur
DNS

I'adresse IP du serveur DNS (lecture seule) attribuée par le FAI.

Sélectionnez Personnalisé si vous avez I'adresse IP d’un serveur DNS. Entrez I’'adresse
IP du serveur DNS dans le champ de droite.

Sélectionnez Aucun si vous ne voulez pas configurer de serveur DNS. Si vous ne
configurez pas de serveur DNS, vous devez connaitre I'adresse IP d’un ordinateur afin
d’y accéder.

Adresse IPv6
Cette option n’est pas

offerte lorsque vous sélectionnez IPv4 seulement dans le champ IPv6/IPv4.

Obtenir une adresse
IP automatiquement

Sélectionnez cette option si vous voulez obtenir une adresse IPv6 a partir d'un serveur
DHCPv6.

Adresse IP statique

Sélectionnez cette option si vous avez une adresse IPv6 fixe attribuée par votre FAIL.

Adresse IPv6 Entrez I'adresse IPv6 attribuée par votre FAI.

Entrez la longueur de préfixe d’adresse pour préciser le nombre de bits les plus
significatifs dans une adresse IPv6 qui composent I'adresse réseau.

Longueur de
préfixe

Passerelle IPv6

r Entrez I'adresse IP de la passerelle suivante. La passerelle est un routeur ou un
par défaut

commutateur sur le méme segment que l'interface ou les interfaces de votre EMG2926-
Q10A. La passerelle aide a transmettre les paquets vers leurs destinations.

Serveur DNS IPv6

Cette option n’est pas offerte lorsque vous sélectionnez IPv4 seulement dans le champ IPv6/IPv4.

Obtenir
automatiquement
les informations du
DNS IPv6

Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A obtienne automatiquement les
adresses du serveur DNS IPv6 par I’ FAL

Sélectionnez cette option pour que le EMG2926-Q10A utilise les adresses de serveur
DNS IPv6 que vous avez configuré manuellement.

Utilisez I'adresse
DNS IPv6 statique

suivante

Serveur DNS IPv6 Entrez I'adresse du serveur DNS IPv6 attribuée par I’ FAL.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration de cet écran.

8.2.2 Encapsulation PPPoE

La EMG2926-Q10A prend en charge PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). PPPOE est une
norme IETF (RFC 2516) qui indigue comment un ordinateur personnel (PC) interagit avec une
connexion de bande passante par modem (DSL, cable, sans fil, etc.). L'option PPP over Ethernet
est destinée a une connexion d’accés a distance utilisant PPPoE.

Pour le fournisseur de service, PPPoE offre un accés et une méthode d’authentification qui
fonctionne avec les systémes de controle d’accés existants (par exemple RADIUS).

Un des avantages de PPPoOE est la capacité a vous permettre d’accéder a I'un des multiples services
de réseau, une fonction connue comme sélection de service dynamique. Elle permet au fournisseur
de service de créer et d’offrir facilement de nouveaux services d'IP aux clients.

D’un point de vue opérationnel, PPPoE permet de limiter les efforts de votre part et de la part de du
FAI ou de la porteuse, car elle ne nécessite pas de configuration particuliére du modem large bande
sur le site du client.
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En implémentant PPPoE directement sur la EMG2926-Q10A (plutot que sur des ordinateurs
individuels), les ordinateurs sur le LAN n’ont pas besoin d’avoir PPPoE d’installé, étant donné que la
EMG2926-Q10A prend en charge cette partie de la tache. De plus, avec la NAT, tous les ordinateurs
du LAN auront acces.

Cet écran s’affiche lorsque vous sélectionnez I’encapsulation PPPOE.

Figure 43 Réseau > WAN > Connexion Internet : Encapsulation PPPoE (IPv4 seulement)

Connexion Internet

Encapsulation : FFFOE ¥

IPvd [ 1P IPv4 seulement ¥

MNom d'utilisateur PPP

Mot de passe PPP

Taille maximale des paguets : 1454
Connexion automatigue PPP 7
Délai d'inactivité [secondes]: 300

Mam du service PPPOE :

* Ohtenit automatiguement auprés du FAI
Utilisez une adresse IP statigue
L'adresse [P de mon réseau étendu ;

< Activer BRD

Manaually configuré

Adresse IPvd du relais frontiére:

Préfive IPvE du fournisseur de service:

Longueur du préfixe IPvE du founisseur de service: |32 3264
Langueur du masque [Pvd: i} 0-~-32
Premier serveur DNS Obtenu du Fal
Deuxigme serveur DMS Obtenu du Fal
Troisigme Serveur DNS Obtenu du Fal
Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 25 Réseau > WAN > Connexion Internet : Encapsulation PPPoE

ETIQUETTE ‘ DESCRIPTION
Parameétres du FAI pour l'accés Internet
Encapsulation | Sélectionnez PPPOE si vous vous connectez a Internet par ligne commutée.
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Tableau 25 Réseau > WAN > Connexion Internet : Encapsulation PPPoE (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

IPv4/IPVv6

Sélectionnez IPv4 seulement si vous voulez que la EMG2926-Q10A exécute IPv4
seulement.

Sélectionnez Double pile (IPv4+IPv6) pour permettre a la EMG2926-Q10A d’exécuter
IPv4 et IPv6 en méme temps.

Sélectionnez IPv6 seulement si vous souhaitez que la EMG2926-Q10A exécute IPv6
seulement.

Informations PPP

Nom d’utilisateur
PPP

Tapez le nom d’utilisateur qui vous a été donné par le FAI.

Mot de passe PPP

Saisissez le mot de passe associé au nom d’utilisateur ci-dessus.

Taille maximale
des paquets

Saisissez la taille de |'unité maximale de transfert (maximum transfer unit [MTU]) ou la
taille la plus grande de paquets par trame que votre EMG2926-Q10A peut recevoir et
traiter.

Connexion
automatique PPP

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que la connexion expire.

Délai d’'inactivité
(secondes)

Cette valeur indique le temps en minutes qui s’écoule avant que le routeur se déconnecte
automatiquement du serveur PPPoE.

Nom du service
PPPOE

Entrez le nom du service PPPoE indiqué dans le compte du FAI.

Attribution d’adresse IP de réseau étendu

Obtenir
automatiquement
aupres du FAIL

Sélectionnez cette option si votre FAI ne vous a pas attribué une adresse IP fixe. Il s'agit
de la sélection par défaut.

Utilise une adresse

Sélectionnez cette option si le FAI vous a attribué une adresse IP fixe.

IP statique
Mon adresse IP | Entrez votre adresse IP WAN dans ce champ si vous avez sélectionné Utiliser une
de réseau Adresse IP Statique.
étendu

6RD

Cette option est offerte uniquement lorsque vous sélectionnez IPv4 seulement dans le champ IPv6/IPv4.

Activer 6RD Activer le déploiement rapide IPv6 pour acheminer par tunnel le trafic IPv6 depuis le
réseau local via le réseau IPv4 du FAI.

Configuré Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A détecte automatiquement

automatiquement | I'adresse IP du serveur de relais par DHCP.

par DHCP

Configuré Sélectionnez cette option si vous avez I'adresse IPv4 du serveur de relais.

manuellement

Adresse IPv4 du
relais frontiére

Indiquez I'adresse IPv4 du serveur relais.

Préfixe IPv6 du
fournisseur de
service

Entrez un préfixe IPv6 pour le trafic IPv6 tunnel au routeur relais frontiere du FAI et la
connexion a I'Internet IPv6 natif.

Longueur du
préfixe IPv6 du
fournisseur de
service

Entrez la longueur du préfixe IPv6.

Une longueur de préfixe IPv6 précise combien de bits les plus significatifs (a partir de la
gauche) dans l'adresse composent |'adresse réseau.

Longueur du
masque IPv4

Entrez le numéro du masque de sous-réseau (1 a 32) pour le réseau IPv4.

Serveur DNS
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Tableau 25 Réseau > WAN > Connexion Internet : Encapsulation PPPoE (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Premier serveur Sélectionnez Obtenu du FAI si votre FAI attribue dynamiquement les informations du
DNS serveur DNS (et I'adresse IP WAN de la EMG2926-Q10A). Le champ sur la droite affiche

Deuxieme serveur | I'@dresse IP du serveur DNS (lecture seule) attribuée par I FAIL

DNS Sélectionnez Personnalisé si vous avez |'adresse IP d'un serveur DNS. Entrez |'adresse
Troisieme serveur | IP du serveur DNS dans le champ de droite.

DNS Sélectionnez Aucun si vous ne voulez pas configurer de serveur DNS. Si vous ne
configurez pas de serveur DNS, vous devez connaitre I'adresse IP d’un ordinateur afin
d'y accéder.

Serveur DNS IPv6
Cette option n’est pas offerte lorsque vous sélectionnez IPv4 seulement dans le champ IPv6/IPv4.

Obtenir Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A obtienne automatiquement les
automatiquement | adresses du serveur DNS IPv6 par | FAL
les informations du

DNS IPv6

Utilise I'adresse Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A utilise les adresses de serveur
DNS IPv6 statique | DNS IPv6 que vous avez configurés manuellement.

suivante

Serveur DNS IPv6 | Entrez I'adresse du serveur DNS IPv6 attribuée par I’ FAIL

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration de cet écran.

8.3 Ecran Avancé

Pour modifier les paramétres WAN avancés de votre EMG2926-Q10A, cliquez sur Réseau > WAN >
Avancé. L'écran apparait comme indiqué ci-dessous.

Figure 44 Réseau > WAN > Avancé

T EE

Configuration de la multidifusion : |GMPy 2 ¥

#| petiver la madification o'IP automatique

Appliquer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 26 Réseau > WAN > Avancé

ETIQUETTE DESCRIPTION

Configuration de la multidiffusion

Configuration de la Sélectionnez IGMPv1/v2 pour activer la multidiffusion. Cela s’applique au trafic
multidiffusion acheminé a partir du WAN au LAN.

Sélectionnez Aucun pour désactiver cette fonctionnalité. Cela peut entrainer
I'abandon du trafic entrant ou son envoi a tous les périphériques réseau connectés.
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Tableau 26 Réseau > WAN > Avancé (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Autoconfiguration du sous-réseau

Activer la modification | Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A change son adresse IP LAN en
d'IP automatique 10.0.0.1 ou 192.168.0.1 selon le cas lorsque la EMG2926-Q10A obtient une adresse
IP WAN dynamique dans le méme sous-réseau que I'adresse IP du réseau local

192.168.0.1 ou 10.0.0.1.
Le serveur DHCP, la NAT et les fonctions de pare-feu sur la EMG2926-Q10A sont
encore offerts dans ce mode.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A
72



Réseau local sans fil (WLAN)

9.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre explique comment configurer les parameétres du réseau sans fil dans votre EMG2926-
Q10A. La EMG2926-Q10A est capable de fonctionner a la fois en réseau 2,4 GHz et 5 GHz. Vous
pouvez avoir différents parameétres sans fil et de sécurité sans fil pour les réseaux locaux sans fil
2,4 GHz et 5 GHz. Cliquez sur Configuration > Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz ou Réseau
sans fil 5 GHz.

Voir les annexes pour obtenir des informations plus détaillées sur les réseaux sans fil.
La figure suivante présente un exemple de réseau sans fil.

Figure 45 Exemple d’un réseau sans fil

Le réseau sans fil s’affiche dans le cercle bleu. Dans ce réseau sans fil, les appareils A et B sont
appelés clients sans fil. Les clients sans fil utilisent le point d’accés (AP) pour interagir avec d’autres
appareils (tels que lI'imprimante) ou avec Internet. Votre EMG2926-Q10A est I'AP.

9.2 Ecran général du réseau local sans fil

Utilisez cet écran pour configurer le SSID et la sécurité sans fil du réseau local sans fil.
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Remarque : Si vous configurez la EMG2926-Q10A a partir d'un ordinateur connecté au
réseau local sans fil et que vous modifiez les parameétres SSID, le canal ou les
parameétres de sécurité de la EMG2926-Q10A, vous perdrez votre connexion
sans fil lorsque vous appuierez sur Appliquer pour confirmer. Vous devez
modifier les parameétres sans fil de votre ordinateur pour qu’ils correspondent
aux nouveaux parametres de la EMG2926-Q10A.

Cliquez sur Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz pour ouvrir I'écran Général.

Figure 46 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général

121 Plus de points d’accés (PA)  Filtre MAC  Avancé  Qualité de service (Q0S) WPS  Station WPS  Planification

Réseau sans fil ; ® Activer Désactiver
Hom (55107 YIDECTROMODES

Masguer le nom du réseau { 5SI0)

Sélection du canal : Channel-G 2437MHz - ¥ | ¥ Sélection automatique du canal | Balayer l2 canal
Canal de fonctionnement : Canal-6
Largeur de canal ; 20040 MHz automatique ¥
mode 802,11 : g0211hgn v
Mode de sécurité : WPAZ-PSK A

WRA-PSK Compatible
Clé prépartagée T 7 COART Y

Programmateur de mise & jour de clé de groupe |3gon secandes

| ] Remarque: La sécurité et la WPA2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsque le WPS est activé.

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes du réseau sans fil général affichées dans cet écran.

Tableau 27 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général

ETIQUETTE DESCRIPTION

Réseau sans fil Sélectionnez Activer pour activer le réseau sans fil 2,4 GHz ou 5 GHz. Sélectionnez
Désactiver pour le désactiver.

Vous pouvez activer ou désactiver a la fois les réseaux sans fil 2,4 GHz et 5 GHz en
utilisant le bouton WIFI situé sur le panneau latéral de la EMG2926-Q10A.

Nom (SSID) Le nom de réseau sans fil (service set identifier [SSID]) permet d’établir I'identité du
réseau auquel un client sans fil est associé. Saisissez un nom descriptif (jusqu’a 32
caractéres imprimables présents sur un clavier de langue frangaise typique) pour le
réseau sans fil.

Masquer le nom Cochez cette case pour masquer le SSID dans une trame sortante de signalisation
du réseau (SSID) | d’incidents, de maniére a ce qu’une station ne puisse pas obtenir le SSID en utilisant un
balayage a I'aide d'un outil d’évaluation de site.

Sélection du canal | Réglez la fréquence/le canal de fonctionnement propre a votre région.
Sélectionnez un canal dans la liste déroulante. Les options varient en fonction de la bande
de fréquence et du pays ou vous étes.

Reportez-vous au chapitre Assistant de connexion pour plus d‘informations sur les canaux.
Cette option n’est offerte que si Sélection automatique du canal est désactivé.
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Tableau 27 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Sélection
automatique du
canal

Cochez cette case pour que la EMG2926-Q10A choisisse automatiquement le canal
comportant le moins d’interférences. Décochez cette case si vous souhaitez sélectionner
manuellement le canal en utilisant le champ Sélection du canal.

Canal de
fonctionnement

Ceci affiche le canal actuellement utilisé par la EMG2926-Q10A.

Largeur de canal

Sélectionnez la largeur de canal sans fil utilisée par EMG2926-Q10A.

Un canal de 20 MHz standard offre des vitesses de transfert jusqu’a 144 Mbit/s (2,4 GHz)
ou 217 Mbit/s (5 GHz) alors qu’un canal de 40 MHz utilise deux canaux standards et offre
des vitesses allant jusqu’a 300 Mbit/s (2,4 GHz) ou 450 Mbit/s (5 GHz). Un canal de

80 MHz en particulier IEEE 802.11ac offre des vitesses allant jusqu’a 1,3 Gbit/s.

Etant donné que tous les appareils ne prennent pas en charge les canaux 40 MHz ou 80
MHz, sélectionnez 20/40 MHz automatique ou 20/40/80 MHz automatique pour
permettre a la EMG2926-Q10A d’ajuster automatiquement la bande passante du canal.
40 MHz (liaison de canal ou double canal) relie deux canaux radio adjacents pour
augmenter le débit. Un canal de 80 MHz se compose de deux canaux adjacents de

40 MHz. Les clients sans fil doivent également prendre en charge 40 MHz ou 80 MHz.
Il est souvent préférable d’utiliser le parametre de 20 MHz dans un endroit ou
I’environnement géne le signal sans fil.

Sélectionnez 20 MHz si vous voulez réduire les interférences radio avec d’autres
appareils sans fil de votre quartier ou si les clients sans fil ne prennent pas en charge la
liaison de canal.

Mode 802.11

Si vous étes dans I’écran Réseau sans fil 2,4 GHz > Général, vous pouvez choisir

parmi les options suivantes :

e 802.11b: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE 802.11b ou IEEE
802.11g de s’associer a la EMG2926-Q10A. Dans ce mode, tous les appareils sans fil
ne peuvent transmettre qu‘a des débits de données pris en charge par la norme IEEE
802.11b.

e 802.11g: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE 802.11g de
s’associer a I'appareil. Les appareils WLAN conformes a la norme IEEE 802.11b
peuvent s’associer avec la EMG2926-Q10A seulement quand ils utilisent le type de
préambule court.

e 802.11bg: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE 802.11b ou IEEE
802.11g de s’associer a la EMG2926-Q10A. La EMG2926-Q10A ajuste
automatiquement la vitesse de transmission selon la norme sans fil prise en charge
par les appareils sans fil.

e 802.11n: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE 802.11n de
s’associer a la EMG2926-Q10A. Cela peut augmenter les vitesses de transmission,
cependant les clients utilisant la norme IEEE 802.11b ou IEEE 802.11g ne seront pas
en mesure de se connecter au EMG2926-Q10A.

e 802.11gn: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE 802.11g ou IEEE
802.11n de s’associer a la EMG2926-Q10A. La vitesse de transmission de votre
EMG2926-Q10A pourrait étre réduite.

e 802.11 bgn: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE802.11b,
IEEE802.11g et IEEE802.11n de s’associer a la EMG2926-Q10A. La vitesse de
transmission de votre EMG2926-Q10A pourrait étre réduite.

Si vous étes dans I’écran Réseau sans fil 5 GHz > Général, vous pouvez choisir parmi

les options suivantes :

e 802.11a: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE 802.11a de
s’associer a la EMG2926-Q10A.

e 802.11an: permet aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE802.11n et
IEEE802.11a de s’associer a la EMG2926-Q10A. La vitesse de transmission de votre
EMG2926-Q10A pourrait étre réduite.

e 802.11ac: permet seulement aux appareils WLAN conformes a la norme IEEE
802.11ac de s’associer a la EMG2926-Q10A.

Mode de sécurité

Remarque: Si la fonction WPS est activée (par défaut), seuls Pas de sécurité et WPA2-
PSK sont offerts dans ce champ.

Sélectionnez WEP statique, WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK ou WPA2 pour ajouter de
la sécurité sur ce réseau sans fil. Les clients sans fil qui souhaitent s’associer a ce
réseau doivent avoir les mémes parameétres de sécurité sans fil que cet appareil. Aprés
avoir choisi d’utiliser le mode de sécurité, des options supplémentaires apparaissent
dans cet écran. Voir Section 9.3 a la page 76 pour des informations détaillées sur les
différents modes de sécurité. Ou vous pouvez choisir Pas de sécurité pour permettre a
n‘importe quel client de s’associer a ce réseau sans authentification.
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Tableau 27 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente de cet écran.

Voir le reste de ce chapitre pour des informations sur les autres étiquettes de cet écran.

9.3 Sécurité sans fil

Le contenu de I'’écran varie en fonction de ce que vous sélectionnez dans le champ Mode de sécurité.

9.3.1 Pas de sécurité

Sélectionnez Pas de sécurité pour permettre aux clients sans fil de communiquer avec les points
d’acces sans cryptage de données.

Remarque : Si vous n’activez aucune sécurité sans fil sur votre EMG2926-Q10A, votre
réseau est accessible a tout périphérique de réseau sans fil se trouvant a
portée.

Figure 47 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: Pas de sécurité

[0 Plus de points d'accés (PA)  Filtre MAC  Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  Station WPS  Planification

Réseau sans fil ; * Activer Désactiver
Morm (5510} : YIDECTROMNODES

Masguer le nom du réseau { 55100

Sélection du canal: Channel-6 2437MHz ¥ | ¥ Sélection autornatique du canal | Balayer le canal |
Canal de fonctionnement : Canal-6
Largeur de canal 20040 MHZ automatique ¥
rmode 80211 : 802 11bgn ¥
Mode de sécurité Pas de sécurité v

| 1 Remarque: La sécurité et la WPAZ2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsque le WPS est activé.

Appliguer | Annuler |

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 28 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: Pas de sécurité

ETIQUETTE DESCRIPTION

Mode de sécurité | Choisissez Pas de sécurité dans la liste déroulante.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente de cet écran.
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9.3.2 Cryptage WEP

Le cryptage WEP brouille les données transmises entre les stations sans fil et les points d’accés
pour maintenir des communications de réseau privées. Il crypte les communications monodiffusion
et multidiffusion dans un réseau. Les stations sans fil et les points d’accés doivent tous utiliser la
méme clé WEP.

Votre EMG2926-Q10A vous permet de configurer jusqu’a quatre clés WEP de 64 bits ou 128 bits,
mais une seule clé peut étre activée a tout moment.

Sélectionnez WEP statique dans la liste de Mode de sécurité.

Figure 48 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: WEP statique

[N EIM Plus de points d’acceés (PA)  Filtre MAC  Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  Station WPS  Planification

Réseau sans fil ; * Activar Désactiver

Mo (SSI07) YIDEOTROMNOOGS

Masguer le nom du réseau ( S5ID)

Selection du canal : Channel-f 2437hHz - ¥ | # Sélection automatique du canal | Balayer le canal
Canal de fanctionnement Cahal-g
Largeur de canal : 20040 MHz automatique ¥
mode 80211 : 202 11hagn ¥
Mode de sécurité WEP statique ¥
Fhrase de chiffrernent : Ve GEnérer
WEFP Chiffrernent : B4 bits ¥
Méthode d'authentification ; At =
[ 1 Remarque:

WEP 64 bits : Entrez 5 caractéres ASCI ou 10 caractéres hexadécimaux (“0-9", “A-F*) pour chague clé (1-4).
WEP 128 bits : Entrez 13 caractéres ASCIl ou 26 caractéres hexadécimaux (“0-9”, “A-F*) pour chague clé (1-4).
({Sélectionnez une clé WEP comme clé active pour crypter la transmission de données sans fil.))

®ASCH Hex
* Cle 11111

Cla 2 22222
Clé 3 33333
Clé 4 44444

| ] Remargue: La sécurité et la WPA2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsque le WPS est activé.

Appliguer Annuler
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La table suivante décrit les étiquettes de sécurité du réseau sans fil affichées dans cet écran.

Tableau 29 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: WEP statique

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Mode de sécurité

Sélectionnez WEP statique pour activer le chiffrement des données.

Phrase de
chiffrement

Entrez une Phrase de chiffrement (jusqu’a 26 caractéres imprimables) et cliquez sur
Générer.

Une Phrase de chiffrement fonctionne comme un mot de passe. En mode de sécurité
WEP, elle est en outre convertie par la EMG2926-Q10A en une chaine complexe que |'on
appelle la « clé », Cette clé est demandée a tous les appareils qui souhaitent se
connecter a un réseau sans fil.

WEP Chiffrement

Sélectionnez 64 bits ou 128 bits.
Ceci détermine la longueur de la clé de sécurité que le réseau utilisera.

Méthode
d’authentification

Sélectionnez Auto ou Clé partagée dans la zone de liste déroulante.

Ce champ indique si les clients sans fil doivent fournir la clé WEP pour se connecter au
client sans fil. Conservez ce paramétre sur Auto sauf si vous voulez forcer une
vérification de la clé avant que la communication entre le client sans fil et la EMG2926-
Q10A se produise.

Sélectionnez Clé partagée pour forcer les clients a fournir la clé WEP avant la
communication.

ASCII

Sélectionnez cette option pour saisir des caractéres ASCII comme clé WEP.

Hex

Sélectionnez cette option pour saisir des caractéres hexadécimaux comme clé WEP.
Le « Ox » précédent, qui identifie une clé hexadécimale, est saisi automatiquement.

Clé1aclé4

Les clés WEP sont utilisées pour crypter les données. La EMG2926-Q10A et les stations
sans fil doivent utiliser la méme clé WEP pour la transmission de données.

Si vous choisissez 64 bits, entrez alors 5 caractéres ASCII ou 10 caractéres
hexadécimaux ("0-9", "A-F").

Si vous choisissez 128 bits, entrez alors 13 caractéres ASCII ou 26 caracteres
hexadécimaux ("0-9", "A-F").

Vous devez configurer au moins une clé, seule une clé peut étre activée a tout moment.
La clé par défaut est la clé 1.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.

9.3.3 WPA-PSK/WPA2-PSK

Sélectionnez WPA-PSK ou WPA2-PSK dans la liste de Mode de sécurité.
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Figure 49 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: WPA-PSK/WPA2-PSK

[« M Plus de points d°accés (PA)  Filtre MAC  Avancé  Qualité de service (Qo5) WPS  Station WPS  Planification

Réseau sans fil ; * Activar Désactiver
Marm {5510} : YIDEQTROMNO0ES

Magquer le nom du réseau {53100

Selection du canal : Channel-6 24370Hz - ¥ | # Sélection automatique du canal | Balayer le canal
Canhal de fonctionnement : Canhal-g
Largeur de canal 20040 MHz automatique
mode 80211 : 202 11hgn ¥
Mode de sécurité WRAZ-PSK ¥

WPA-PSK Compatible
Clé prépartanée WY C QA T WY

Programmateur de mise & jour de clé de groupe (3600 | secondes

|_j Remarqgue;: La sécurité et la WPAZ2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsque le WPS est active.

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 30 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: WPA-PSK/WPA2-PSK

ETIQUETTE DESCRIPTION

Mode de sécurité Sélectionnez WPA-PSK ou WPA2-PSK pour activer le chiffrement des données.

WPA-PSK pour se connecter a votre EMG2926-Q10A.

Compatible avec Ce champ apparait lorsque vous choisissez WPA2-PSK comme Mode de sécurité.
WPA-PSK Cochez cette case pour permettre aux appareils sans fil d’utiliser le mode de sécurité

Clé prépartagée WPA-PSK/WPA2-PSK utilise un simple mot de passe commun comme
authentification.

Entrez une clé prépartagée de 8 a 63 caractéres du clavier sensibles a la casse.

mise a jour de clé d’accés envoie une nouvelle clé de groupe a tous les clients.

Programmateur de | Le Programmateur de mise a jour de clé de groupe est la vitesse a laquelle le point

de groupe La valeur par défaut est de 3600 secondes (60 minutes).
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.

9.3.4 WPA/WPA2

Sélectionnez WPA ou WPA?2 dans la liste de Mode de sécurité.

Remarque : WPA ou WPA2 n’est pas offerte si vous activez WPS avant de configurer WPA

ou WPA2 dans I'écran Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général.
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Figure 50 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: WPA/WPA?2
[0S Plus de points d*acces (PA)  Fitre MAC  Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  StationWPS  Planification

Réseau sans fil ; * Activer Désactiver
Mam (55107 WIDEOTROMONES

Masguer le nom du réseau ( 55109

Selection du canal : Channel-6 2437MHz - v | ¥ Sélection automatigue du canal | Balayer le canal
Canal de fanctionnement : Canal-6
Largeur de canal : 20/40 MHz automatique ¥
mode 802.11 : 202.11hgn ¥
Mode de sécurité WPAZ v

WPA Compatible
Programmateur de mise a jour de clé de groupe 3500 secondes
Période de cachie PMIK 10 minutes
Pré-authentification Activer '® Désactiver

Serveur d'authentification

Adresse [P 192.168.2.3
Numéro de port 1812

Clé secréte partagée 12344

Le délai de la session est expiré. (0 or 60-~) 0 secondes

| 1 Remarque: La sécurité et la WPA2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsque le WPS est activé.

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 31 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: WPA/WPA2

ETIQUETTE DESCRIPTION

Mode de sécurité Sélectionnez WPA ou WPA2 pour activer le chiffrement des données.
Compatible avec Cette case a cocher ne peut I'étre que lorsque vous sélectionnez WPA2-PSK ou
WPA WPA2 dans le champ Mode de sécurité.

Cochez la case pour que les deux clients sans fil WPA2 et WPA soient en mesure de
communiquer avec la EMG2926-Q10A méme quand la EMG2926-Q10A utilise WPA2-

PSK ou WPA2.
Programmateur de Le Programmateur de mise a jour de clé de groupe est la vitesse a laquelle le
mise a jour de clé de | point d’accés (si vous utilisez la gestion de clé WPA-PSK/WPA2-PSK) ou le serveur
groupe RADIUS (si vous utilisez la gestion de clé WPA/WPA?2) envoie une nouvelle clé de

groupe a tous les clients. Le processus de ressaisie est I’équivalent de WPA/WPA2
changeant automatiquement la clé WEP pour un AP et toutes les stations dans un
WLAN de fagon périodique. Le paramétre du Programmateur de mise a jour de clé
de groupe est également pris en charge en mode WPA-PSK/WPA2-PSK.
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Tableau 31 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général: WPA/WPA2 (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Période de cache
PMK

Ce champ ne peut étre rempli que lorsque vous sélectionnez WPA2.

Indiquez la fréquence a laquelle les clients sans fil doivent renvoyer les noms
d’utilisateur et les mots de passe afin de rester connectés. Entrez un intervalle de
temps compris entre 10 et 999999 minutes.

Remarque: Si l'authentification du client sans fil se fait en utilisant un serveur RADIUS,
la programmation de réauthentification sur le serveur RADIUS est
prioritaire.

Préauthentification

Ce champ ne peut étre rempli uniquement lorsque vous sélectionnez WPA2.

La Préauthentification permet l'itinérance rapide en permettant au client sans fil (déja
connecté a un point d'accés) d’effectuer I'authentification IEEE 802.1x avec un autre
AP avant de s’y connecter. Sélectionnez Activer pour activer la Préauthentification
dans WAP2. Sinon, sélectionnez Désactiver.

Serveur d’authentification

Adresse IP

Entrez I'adresse IP du serveur d’authentification externe dans la notation décimale en
pointillé.

Numéro de port

Entrez le numéro de port du serveur d’authentification externe.

Vous n’avez pas besoin de modifier cette valeur sauf si votre administrateur réseau
vous demande de le faire avec des informations supplémentaires.

Clé secréte partagée

Entrez un mot de passe (jusqu’a 127 caractéres alphanumériques) comme clé devant
étre partagée entre le serveur d'authentification externe et la EMG2926-Q10A.

La clé doit étre la méme sur le serveur d’authentification externe et votre EMG2926-
Q10A. La clé n’est pas envoyée sur le réseau.

Le délai de la session
est expiré.

La EMG2926-Q10A déconnecte automatiquement un client sans fil dans les réseaux
filaires et sans fil aprés une période d’inactivité. Le client sans fil a besoin d’envoyer a
nouveau le nom d’utilisateur et le mot de passe avant de pouvoir utiliser a nouveau les
réseaux sans fil et filaires. Certains clients sans fil peuvent inviter les utilisateurs a
entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe, d’autres clients peuvent utiliser les
informations d’identification de connexion enregistrées. Dans les deux cas, il y a
habituellement un court délai pendant lequel le client sans fil se connecte au réseau
sans fil.

Entrez le temps en secondes de 0 a 999999.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.

9.4 Ecran Points d’accés (PA)

Cet écran vous permet d’activer et de configurer les paramétres de plusieurs réseaux sans fil et
réseaux sans fil d'invités sur la EMG2926-Q10A.

Vous pouvez configurer jusqu'a quatre SSID pour activer plusieurs BSS (ensemble de service de
base) sur la EMG2926-Q10A. Cela vous permet d’utiliser un point d’accés pour fournir plusieurs
BSS simultanément. Vous pouvez ensuite affecter divers types de sécurité a différents SSID. Les
clients sans fil peuvent utiliser différents SSID pour s’associer avec au méme point d’acces.

Cliquez sur Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Plus de points d’accés (PA). L'écran

suivant s’affiche.
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Figure 51 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Plus de points d’accés (PA)
T Y I FitreMAC Avancé  Qualité de service (Q0S) VWPS  StationWPS  Planification

Configurer plus de points d’acces (PA)
#  Etat SSID Securité Editer
1 YIDEOTROM_SSID Pas de sécurite L&?
2 YIDEOTROM_S5ID2 Pas de sécurite L.s?
3 YIDEOTROM_S5ID3 Pas de sécurité ,_.4?

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 32 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Plus de points d’acces (PA)

ETIQUETTE DESCRIPTION

# 1l s’agit du numéro d’index de chaque profil de SSID.
Etat Indique si le profil SSID est actif (une ampoule jaune) ou non (une ampoule grise).
SSID Un profil SSID est I'ensemble des parametres relatifs a I'un des BSS de la EMG2926-Q10A.

Le SSID établit I'identité du sous-systémes auquel un appareil sans fil est associé.

Ce champ affiche le nom du profil sans fil sur le réseau. Quand un client sans fil recherche
un AP auquel s’associer, c’est le nom qui est diffusé et visible dans I'utilitaire du client sans

fil.
Sécurité Ce champ indique le mode de sécurité du profil SSID.
Modifier Cliquez sur l'icéne Modifier pour configurer le profil SSID.

9.4.1 Modifier les points d’acceés

Utilisez cet écran pour modifier un profil SSID. Cliquez sur I'icone Modifier a coté d'un SSID sur
I’écran Plus de points d’accés (PA). L'écran suivant s’affiche.

Figure 52 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Plus de points d’accés (PA): Modifier

Configuration sans fil
Actif: ]

Mom (SSI0) WIDEOTRON_SSID1

I Masguer le nom du réseau ( S5100

1| Intra-BIS S Trafiic

LM QoS
Sécurité
Mode de sécurité Pas de sécurité v |

U La sécurité et la WPAZ2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsgue le WPS est active.
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Figure 53 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Plus de points d’acceés (PA): Modifier (le
dernier SSID)

Actif:

Mom (SSI0)

Wil QoS

IP Address

Mode de sécurité

Masguer le nom du réseau { SSI0)

¥ Intra-BSS Traffic

¥ Enahle Guest WWLAN

IP Subnet Mask :

Enable Bandwidth Management far Guest WLAN
M aximurn Bandwidth 356

| ]La sécurité et laWPA2-PSK ne peuvent pas étre configurés lorsque le WPS est activé.

VIDEQTROMN_SSID3

192.168.2.1

2595 .255.2595.0

(khps)

Pas de sécurité v

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 33 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Plus de points d’acceés (PA): Modifier

ETIQUETTE DESCRIPTION
Actif Sélectionnez cette option pour activer le profil de SSID.
Nom (SSID) Le SSID établit I'identité du sous-systemes de stations de base auquel un client sans fil est

associé. Saisissez un nom descriptif (jusqu’a 32 caractéres imprimables présents sur un
clavier de langue francgaise typique) pour le réseau local sans fil.

Masquer le nom
du réseau
(SSID)

Cochez cette case pour masquer le SSID dans une trame sortante de signalisation
d'incidents, de maniére a ce qu’une station ne puisse pas obtenir le SSID en utilisant un
balayage a I'aide d’un outil d’évaluation de site.

Trafic Intra-BSS

Un BSS (ensemble de service de base) existe lorsque toutes les communications entre les
clients sans fil ou entre un client sans fil et un client de réseau cédblé passent par un point
d’accés (AP).

Le trafic intra-BSS est le trafic entre les clients sans fil dans le BSS. Lorsque intra-BSS est
activé, les clients sans fil peuvent accéder au réseau cablé et communiquer entre eux.
lorsque intra-BSS est désactivé, les clients sans fil peuvent encore accéder au réseau cablé,
mais ne peuvent pas communiquer entre eux.

WMM QoS

Cochez cette case pour que la EMG2926-Q10A donne automatiquement un niveau de
priorité de service en fonction de la valeur Qos dans I'en-téte IP des paquets qu’elle envoie.

Qualité de service multimédia sans fil (WMM QoS) accorde une haute priorité a la voix et la
vidéo, ce qui les fait fonctionner de maniére plus fluide.

Activer Réseau

Cochez la case pour activer le réseau sans fil d'invités. Cette option est offerte uniquement

local sans fil pour le dernier SSID sur la EMG2926-Q10A.
d'invités
Adresse IP Saisissez une adresse IP pour les appareils sur le réseau local sans fil d'invités a I'aide de
ceci comme l'adresse IP de la passerelle.
Masque de Saisissez le masque de sous-réseau pour le réseau local sans fil d’invités.
sous-réseau
IP
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Tableau 33 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Plus de points d’accés (PA): Modifier (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Activer la Sélectionnez cette option pour activer la gestion de la bande passante pour le réseau local
gestion de sans fil d'invités.
bande
passante
pour le
réseau local
sans fil
d’invités
Bande Entrez un nombre pour préciser la bande passante maximale du réseau que le réseau local
passante sans fil d’invités peut utiliser.
maximum
Mlode.d,e Remarque: Si la fonction WPS est activée (par défaut), seuls Pas de sécurité et WPA2-
securite
PSK sont offerts dans ce champ.
Sélectionnez WEP statique, WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK ou WPA2 pour ajouter de la
sécurité sur ce réseau sans fil. Les clients sans fil qui souhaitent s’associer a ce réseau
doivent avoir les mémes paramétres de sécurité sans fil que cet appareil. Aprés avoir
choisi d’utiliser un mode de sécurité, des options supplémentaires apparaissent dans cet
écran. Voir Section 9.3 a la page 76 pour des informations détaillées sur les différents
modes de sécurité. Ou vous pouvez choisir Pas de sécurité pour permettre a n'importe
quel client de s’associer ce réseau sans authentification.
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.

9.5 Ecran des filtres MAC

L'écran Filtre MAC vous permet de configurer la EMG2926-Q10A pour donner |'accés exclusif aux
appareils (Autoriser) ou exclure des appareils de 'accés a la EMG2926-Q10A (Refuser). Chaque
périphérique Ethernet posséde une adresse MAC unique (contréle d’accés au support ou media
access control, en anglais). L'adresse MAC est attribuée en usine et est composée de six paires de
caractéres hexadécimaux, par exemple, 00:A0:C5:00:00:02. Vous devez connaitre I'adresse MAC
de I'appareil pour configurer cet écran.

Pour changer les parametres de filtre MAC de la EMG2926-Q10A, cliquez sur Réseau > LAN Sans
Fil 2,4 GHz/5 GHz > Filtre MAC. L'écran apparait comme indiqué ci-dessous.
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Figure 54 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Filtre MAC

Général Plus d

e points d’acces (PA) EELUGL TS Avancé  Qualité de service (QoS) WPS  Station WPS  Planification

Sélectionner le nom de réseau (5107 VIDEOTROMNDOES ¥

Filtre d'adresse MAC : Activer '® Désactiver

Action du filttre * Autoriger Refuser

Recapitulatif de filtre MAC

Définir Adresse MAC Définir Adresse MAC
1 00:00:00:00:00:00 17 0o:00:00:00:00:00
2 00:00:00:00:00:00 18 00:00:00:00:00:00
3 00:00:00:00:00:00 149 00:00:00:00:00:00
4 00:00:00:00:00:00 20 00:00:00:00:00:00
1] 00:00:00:00:00:00 21 00:00:00:00:00:00
fi 00:00:00:00:00:00 22 0o:00:00:00:00:00
7 00:00:00:00:00:00 23 00:00:00:00:00:00
8 00:00:00:00:00:00 24 00:00:00:00:00:00
] 00:00:00:00:00:00 25 00:00:00:00:00:00
10 00:00:00:00:00:00 26 00:00:00:00:00:00
11 00:00:00:00:00:00 27 00:00:00:00:00:00
12 00:00:00:00:00:00 28 00:00:00:00:00:00
13 00:00:00:00:00:00 29 00:00:00:00:00:00
14 00:00:00:00:00:00 30 00:00:00:00:00:00
14 00:00:00:00:00:00 Kl 00:00:00:00:00:00
16 00:00:00:00:00:00 3z 00:00:00:00:00:00

| Anpliguer | | Annuler |

La table suiva

nte décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 34 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Filtre MAC

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Sélectionner le

de réseau (SSID)

nom | Sélectionnez le SSID pour lequel vous voulez configurer le filtrage MAC.

Filtre d’adresse MAC | Choisissez d’Activer ou de Désactiver le Filtre d’adresse MAC.

Action du filtre

Définir I'action de filtrage pour la liste d’adresses MAC dans la table de Récapitulatif de
filtre MAC.

Sélectionnez Autoriser pour permettre I'accés a la EMG2926-Q10A : les adresses MAC
qui ne sont pas dans la liste ne pourront pas accéder a la EMG2926-Q10A.

Sélectionnez Refuser pour bloquer I'accés a la EMG2926-Q10A : les adresses MAC qui
ne sont pas dans la liste pourront accéder a la EMG2926-Q10A.

Récapitulatif de filtre MAC

Définir

Il s’agit du numéro d’index de I'adresse MAC.

Adresse MAC

Saisissez |'adresse MAC de la station sans fil qui est autorisée ou non a accéder a la
EMG2926-Q10A.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.
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Chapitre 9 Réseau local sans fil (WLAN)

9.6 Ecran Avancé du réseau local sans fil

Utilisez cet écran pour autoriser des fonctionnalités avancées sans fil, telles que la puissance de
sortie, les paramétres du seuil RTS/CTS.

Cliquez sur Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Avancé. L'écran apparait comme

indiqué.

Figure 55 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Avancé

Genéral

Saeuill RTSICTS

Trafic Intra-B55

Plus de points d’acces (PA)

Seuil de fragmentation :

Filtre MAC QT Qualité de service (QoS) WPS  Station WPS  Planification

2346 (256 ~ 2346)

2346 (266 ~ 2346)

Activer '® Désactiver

Court intervalle de garde : * pctiver Désactiver
Fuissance de transmission : 100% ¥
Annligquer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 35 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Avancé

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Seuil RTS/CTS

Les données dont la taille de trame est supérieure a cette valeur effectueront la négociation
RTS (Request To Send)/CTS (Clear To Send).

Ce champ n’est pas configurable, et la EMG2926-Q10A change automatiquement pour
utiliser la valeur maximale si vous sélectionnez 802.11n, 802.11an, 802.11gn,
802.11bgn ou 802.11ac dans I’écran Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général.

Seuil de
fragmentation

Le seuil (nombre d’octets) de fragmentation lié aux messages dirigés correspond a la taille
de fragment de données maximum pouvant étre envoyé.
Ce champ n’est pas configurable et la EMG2926-Q10A change automatiquement pour

utiliser la valeur maximale si vous sélectionnez 802.11n, 802.11an, 802.11gn,
802.11bgn ou 802.11ac dans I’écran Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général.

Trafic Intra-BSS

Un BSS (ensemble de service de base) existe lorsque toutes les communications entre les
clients sans fil ou entre un client sans fil et un client de réseau céblé passent par un point
d’accés (AP).

Le trafic Intra-BSS est le trafic entre les clients sans fil dans le BSS. Lorsque intra-BSS est
activé, les clients sans fil peuvent accéder au réseau cablé et communiquer entre eux.
Lorsque Intra-BSS est désactivé, les clients sans fil peuvent encore accéder au réseau
cablé, mais ne peuvent pas communiquer entre eux.

Court intervalle
de garde

Lintervalle de garde est I’écart introduit entre la transmission de données provenant des
utilisateurs dans le but de réduire les interférences. La réduction de l'intervalle augmente
les vitesses de transfert de données, mais parallélement augmente les interférences.

Sélectionnez Activer pour utiliser le court intervalle de garde. Sinon, sélectionnez
Désactiver pour utiliser le long intervalle de garde.

Puissance de
transmission

Définissez la puissance de sortie de la EMG2926-Q10A dans ce champ. S'il y a une forte
densité d’AP dans une zone, diminuez la puissance de sortie de la EMG2926-Q10A pour
réduire les interférences avec d’autres AP. 100%, 90%, 75%), 50%, 25% ou 10%.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.
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Chapitre 9 Réseau local sans fil (WLAN)

9.7 Ecran Qualité de service (QoS)

L'écran Qualité de service (QoS) vous permet de donner automatiquement un niveau de priorité a
un service (comme VoIP et Vidéo).

Cliquez sur Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Qualité de service (Qo0S). L'écran
suivant apparait.

Figure 56 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Qualité de service (QoS)
Général Plus de points d’accés (PA) Filtre MAC  Avancé oIGNEERCELLLLCEGSE WPS  Station WPS  Planification

Wik QoS Activer Désactiver

[ ] Remarque:
Lorsque le mode sans fil contient le mode N, le WMM est automatiquement supporté.

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 36 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Qualité de service (QoS)

ETIQUETTE DESCRIPTION

WMM QoS Sélectionnez Activer pour que la EMG2926-Q10A donne automatiquement un niveau
de priorité de service en fonction de la valeur ToS dans I'en-téte IP des paquets qu’elle
envoie. Qualité de service multimédia sans fil (WMM QoS) accorde une haute priorité
a la voix et a la vidéo, ce qui les fait fonctionner de maniére plus fluide.

Ce champ n’est pas configurable et la EMG2926-Q10A active automatiquement WMM
QoS si vous sélectionnez 802.11n, 802.11an, 802.11gn, 802.11bgn ou 802.11ac
dans I’écran Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Général.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.

9.8 Ecran WPS

Utilisez cet écran pour activer/désactiver WPS, voir ou générer un nouveau code PIN et vérifier
I’état WPS actuel. Pour ouvrir cet écran, cliquez sur Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz >
WPS.

Remarque : Avec WPS, les clients sans fil peuvent uniquement se connecter au réseau
sans fil en utilisant le premier SSID sur la EMG2926-Q10A.
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Chapitre 9 Réseau local sans fil (WLAN)

Figure 57 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > WPS

Général

Plus de points d'acces (PA)

Filtre MAC Avancé Qualité de service (QoS) RV Station WPS  Planification

WPS
MIP
MIP

Etat:
Mode 80211 ¢
55810

SEcurité :

[ ] Remarque:

& Activer Désactiver

Activer '® Désactiver

Générar
Configure Configuration de la publication
802.11bgn
YIDEOTROMNODGS
WRAZ-PSK

Sivous activez le WPS, le service UPnP sera automatiquement active,

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 37 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > WPS

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Configuration WPS

WPS

Sélectionnez Activer pour activer la fonction WPS. Sinon, sélectionnez Désactiver.

Code NIP

Sélectionnez Activer et cliquez sur Appliquer pour autoriser la méthode Configuration
du code NIP. Si vous sélectionnez Désactiver, vous ne pouvez pas créer un nouveau
NIP.

Numéro du NIP

Il s’agit du NIP (numéro d'identification personnel) WPS de la EMG2926-Q10A. Entrez ce
NIP dans I'utilitaire de configuration de I'appareil que vous souhaitez connecter a la
EMG2926-Q10A en utilisant WPS.

Le NIP n’est pas nécessaire lorsque vous utilisez la méthode WPS du bouton poussoir.
Cliquez sur Générer pour générer un nouveau NIP.

Etat WPS

Etat

Affiche Configuré lorsque la EMG2926-Q10A est connectée a un réseau sans fil en
utilisant WPS ou lorsque WPS Activer est sélectionné et que les parameétres sans fil ou
de sécurité sans fil ont été modifiés. Les parameétres sans fil et de sécurité sans fil
actuels apparaissent également sur I'écran.

Affiche Non configuré si WPS est désactivé et qu’il n'y a aucune modification aux
parameétres sans fil ou de sécurité sans fil sur la EMG2926-Q10A ou si vous cliquez sur
Configuration de la publication pour supprimer les paramétres sans fil et de sécurité
sans fil configurés.

Configuration de la

Ce bouton est actif uniquement lorsque |'état WPS affiche Configuré.

publication Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les paramétres sans fil et de sécurité sans fil
configurés pour les connexions WPS sur la EMG2926-Q10A.

mode 802.11 1l s’agit du mode 802.11 utilisé. Seuls les appareils conformes au WLAN peuvent
s’associer a la EMG2926-Q10A.

SSID 1l s’agit du nom du réseau sans fil (le premier SSID de la EMG2926-Q10A).

Sécurité 1l s’agit du mode de sécurité sans fil utilisé par le réseau.
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Chapitre 9 Réseau local sans fil (WLAN)

Tableau 37 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > WPS (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.

9.9 Ecran Station WPS

Utilisez cet écran lorsque vous souhaitez ajouter une station sans fil utilisant WPS. Pour ouvrir cet
écran, cliquez sur Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > onglet Station WPS.

Remarque : Apres avoir cliqué sur Pressez le bouton dans cet écran, vous devez
appuyer sur un bouton similaire dans l'utilitaire de station sans fil dans les 2
minutes. Pour ajouter la deuxiéme station sans fil, vous devez appuyer de
nouveau sur ces boutons, a la fois sur I'appareil et la station sans fil, aprés
les 2 premiéres minutes.

Figure 58 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Station WPS

Général Plus de points d’accés (PA)  Fitre MAC  Avancé Qualité de service (Q05) WPS RIEULLRLY SN Planification

Cliguez sur «Pressez le boutons pour ajouter des stations WPS au réseau sans fil. | Pressez e houton

Qucomposez le MIP de la station Commencer

[ ] Remarque:

1. En configuration presse-houton, vous avez 120 secondes pour actionner le houton de la station et celui du point
d'acces.
2. Vous trouverez le NIP dans l'utilitaire de la station.

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 38 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Station WPS

ETIQUETTE DESCRIPTION

Pressez le bouton Utilisez ce bouton lorsque vous utilisez la méthode PBC (configuration au moyen du
bouton poussoir) pour configurer les parameétres sans fil des stations sans fil.

Cliquez dessus pour lancer le balayage de stations sans fil compatibles WPS et la
synchronisation des informations de sécurité sans fil.

Commencer Utilisez ce bouton lorsque vous utilisez la méthode de configuration au moyen du NIP
pour régler les parametres sans fil de la station sans fil.

Tapez le méme NIP généré dans I'utilitaire de la station sans fil. Cliquez ensuite sur
Commencer pour les associer les uns aux autres et synchroniser les informations de
sécurité sans fil.

9.10 Ecran Planification

Utilisez cet écran pour régler les moments pendant lesquels votre réseau sans fil est activé et
désactivé. Planification du réseau sans fil est désactivé par défaut. Le réseau sans fil peut étre
planifié pour s’activer ou se désactiver certains jours et a certaines heures. Pour ouvrir cet écran,
cliguez sur Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > onglet Planification.
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Chapitre 9 Réseau local sans fil (WLAN)

Figure 59 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Planification

Général Plus de points d’acces (PA)  Filtre MAC  Avancé Qualité de service (Q05) WPS  Station WPS lEEULTE )

Planification du réseau sans fil ; Activer '® Désactiver

Planification

Etat du réseau sans fil Jour Pour les heures survantes (format de 24 heures)
Active ' Dasgactive guotidien 00 ¥ | theurey |00 ¥ | {miry ~ |00 ¥ | theurey 00 ¥ | (min)
Active '® Désactivé Lun 00 ¥ | (heure) (00 ¥ | (mirny ~ |00 ¥ | (hedre) |00 ¥ | (min)
Activé '® Désactivé MWar 00 ¥ | (heure) |00 ¥ | (miry ~ |00 ¥ | (hedre) |00 ¥ | {min)
Active ' Désactive Mer 00 v | theurey |00 ¥ | {mirg ~ |00 ¥ | theurey 00 ¥ | (min)
Activé '® Désactivé Jeu 00 ¥ | (heare) |00 ¥ | (mirny ~ |00 ¥ | (hedre) |00 ¥ | (min)
Active ' Dasgactive Ven 00 ¥ | theurey |00 ¥ | {miry ~ |00 ¥ | theurey 00 ¥ | (min)
Active '® Désactivé Sam 00 ¥ | (heure) (00 ¥ | (mirny ~ |00 ¥ | (hedre) |00 ¥ | (min)
Active '® Désactive Dim 00 ¥ | iheursy |00 ¥ | {mimy ~ 00 ¥ | (heure) |00 ¥ | (min)

[ ] Remarque:

Indiguer une heure de début et une heure de fin identiques revient a planifier une journée compléte.

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 39 Réseau > Réseau sans fil 2,4 GHz/5 GHz > Planification

ETIQUETTE DESCRIPTION

Planification du réseau sans fil

Planification du Sélectionnez Activer pour activer la fonction Planification du réseau sans fil.
réseau sans fil Sélectionnez Désactiver pour la désactiver.

Planification

Etat du réseau sans | Sélectionnez Activé ou Désactivé pour indiquer si le réseau sans fil est activé ou
fil désactivé. Ce champ fonctionne en conjonction avec les champs Jour et Pour les

heures suivantes.

Jour Sélectionnez Quotidien ou les jours en particulier pour indiquer le réseau sans fil ou le
désactiver. Si vous sélectionnez Quotidien vous ne pouvez pas sélectionner des jours
en particulier. Ce champ fonctionne en conjonction avec le champ Pour les heures

suivantes.
Pour les heures Sélectionnez une heure de début dans les listes déroulantes du premier jeu d’heure (h)
suivantes (format et de minute (min), puis sélectionnez une heure de fin dans les listes déroulantes du
de 24 heures) deuxiéme jeu d’heure (h) et de minute (min). Si, précédemment, vous avez choisi

Activé pour I'Etat du réseau sans fil, le réseau sans fil sera actif pendant la période
indiquée. Si, précédemment, vous avez choisi Désactivé pour I'Etat du réseau sans fil,
le réseau sans fil sera inactif pendant la période indiquée.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.
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LAN

10.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre décrit comment configurer les paramétres du réseau local.

Un réseau local (LAN) est un systéme de communication auquel de nombreux ordinateurs sont
connectés. Un réseau local est un réseau informatique limité a la zone immédiate, généralement un
méme batiment ou I’étage d’'un immeuble.

Figure 60 Exemple de réseau local

Les écrans du réseau local peuvent vous aider a configurer et a gérer une adresse IP ainsi qu‘a
partitionner votre réseau physique en réseaux logiques.

10.2 Ecran d’IP

Utilisez cet écran pour changer I'adresse IPv4 de votre EMG2926-Q10A. Cliquez sur Réseau >
LAN > IP.

Figure 61 Réseau > LAN > IP

I Alias I[P 1P LAN

Adresse P 1892.168.0.1
Masgue de sous-réseau P 255 255.2650
Appliguer Annuler
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La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 40 Réseau > LAN > IP

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Adresse IP

Tapez I'adresse IP de votre EMG2926-Q10A en notation décimale séparée par des
points.

Masque de sous-

Le masque de sous-réseau indique la partie du numéro de réseau d’une adresse IP.

réseau IP Votre EMG2926-Q10A calcule automatiquement le masque de sous-réseau en fonction
de l'adresse IP que vous attribuez. A moins d’'implémenter des sous-réseaux, utilisez le
masque de sous-réseau généré par la EMG2926-Q10A.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

10.3 Ecran Alias IP

Utilisez cet écran pour que la EMG2926-Q10A applique I'alias IP pour créer des sous-réseaux LAN.
Cliquez sur LAN > Alias IP.

Figure 62 Réseau > LAN > Alias IP

IP EEVEEY S [Py LAN

Alias 1P 1
Adresse P 0.0.0.0
Masque de sous-réseau P : 0.0.0.0
Alias IP 2
Adresse [P 0.0.0.0
Masque de sous-réseau P 0.0.0.0
Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 41 Réseau > LAN > Alias IP

ETIQUETTE DESCRIPTION

AliasIP 1, 2 Cochez cette case pour activer l'alias IP afin de configurer un autre réseau LAN pour la
EMG2926-Q10A.

Adresse IP Tapez I'adresse d’alias IP de votre EMG2926-Q10A en notation décimale avec pointillés.

Masque de sous- Le masque de sous-réseau indique la partie du numéro de réseau d’une adresse IP.

réseau IP Votre EMG2926-Q10A calcule automatiquement le masque de sous-réseau en fonction
de l'adresse IP que vous attribuez. A moins d’'implémenter des sous-réseaux, utilisez le
masque de sous-réseau calculé par la EMG2926-Q10A.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.
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10.4 Ecran IPv6 LAN

Utilisez cet écran pour configurer I'adresse IPv6 de votre EMG2926-Q10A sur le réseau local.
Cliquez sur Réseau > LAN > IPv6 LAN.

Figure 63 Réseau > LAN > Réseau local IPv6

IPv LAN

Activer DHCPYE-FD

® Adresse IP statique
LAM IPvE Address 164

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 42 Réseau > LAN > IPv6 LAN

ETIQUETTE DESCRIPTION

Activer DHCPv6-PD | Sélectionnez cette option pour utiliser la délégation du préfixe DHCPv6. La EMG2926-
Q10A obtiendra un préfixe IPv6 du FAI ou d’un routeur de liaison montante connecté
pour le réseau local.

Adresse IP statique | Sélectionnez cette option pour saisir manuellement une adresse IPv6 si vous souhaitez
utiliser une adresse IP statique.

Adresse IPv6 du Entrez I'adresse IPv6 pour la EMG2926-Q10A sur le réseau local.

réseau local

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

93



Serveur DHCP

11.1 Vue d’ensemble

Le protocole de configuration dynamique d’hote RFC 2131 et RFC 2132 (DHCP) permet a des clients
individuels d’obtenir une configuration TCP/IP au démarrage d’un serveur. Vous pouvez configurer
le réseau local de la EMG2926-Q10A comme un serveur DHCP ou le désactiver. Quand il est
configuré comme un serveur, la EMG2926-Q10A fournit la configuration TCP/IP pour les clients.

Si le service DHCP est désactivé, vous devez avoir un autre serveur DHCP sur votre réseau local ou
I'ordinateur doit étre configuré manuellement.

11.2 Ecran Général du serveur DHCP

Utilisez cet écran pour activer le serveur DHCP. Cliquez sur Réseau > Serveur DHCP. L'écran
suivant s’affiche.

Figure 64 Réseau > Serveur DHCP > Général

Rl Avancé  Liste des clients
Semweur DHCP 5 Active Dégactive
Adresse de début de pile IP ; 192 168.0.33
Taille de la pile : 32
Durée du bail ; 720 Frings)
Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 43 Réseau > Serveur DHCP > Général

ETIQUETTE DESCRIPTION

Serveur DHCP Sélectionnez Activer pour activer DHCP pour le réseau local.

DHCP (protocole de configuration dynamique d’h6te, RFC 2131 et RFC 2132) permet
aux clients individuels (ordinateurs) d’obtenir une configuration TCP/IP au démarrage
d’un serveur. Activez le serveur DHCP, sauf si votre FAI vous demande de faire
autrement. Sélectionnez Désactivé pour arréter la EMG2926-Q10A d’agir comme un
serveur DHCP. Lorsqu’elle est configurée comme un serveur, la EMG2926-Q10A
fournit la configuration TCP/IP pour les clients. Sinon, le service DHCP est désactivé et
vous devez avoir un autre serveur DHCP sur votre réseau local, ou bien les
ordinateurs doivent étre configurés manuellement. Si configuré comme serveur,
remplissez les quatre champs suivants.

Adresse de début de Ce champ indique la premiére des adresses contigués dans la pile d’adresses IP pour
pile IP le réseau local.

Taille de la pile Ce champ indique la taille ou le nombre de la pile d’adresses IP pour le réseau local.
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Tableau 43 Réseau > Serveur DHCP > Général (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Durée de bail

Spécifiez combien de temps chaque ordinateur peut utiliser I'adresse IP avant de
devoir demander a nouveau l'information.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur le EMG2926-Q10A.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

11.3 Ecran Avancé du serveur DHCP

Cet écran vous permet d’attribuer des adresses IP sur le LAN a des ordinateurs individuels
spécifiques en fonction de leurs adresses MAC. Vous pouvez également utiliser cet écran pour
configurer les informations du serveur DNS que la EMG2926-Q10A envoie aux clients DHCP.

Pour modifier les paramétres DHCP statiques de votre EMG2926-Q10A, cliquez sur Réseau >
Serveur DHCP > Avancé. L'écran suivant s’affiche.

Figure 65 Réseau > Serveur DHCP > Avancé

Géneral @YU Liste des clients

Tahle DHCP statique

# Adresse MAC Adresse IP
1 00:00:00:00:00:00 0.0.0.0
2 00:00:00:00:00:00 0.0.00
3 00:00:00:00:00:00 0.0.0.0
4 00:00:00:00:00:00 0.0.0.0
5 00:00:00:00:00:00 0.0.00
i 00:00:00:00:00:00 0.0.0.0
7 00:00:00:00:00:00 0.0.00
8 00:00:00:00:00:00 0.0.0.0

Premier serveur DMS

Serveurs DNS attribués par le Serveur DHCP

Relais DMS ¥ | [192.168.0.1

Deuxidme seneur DMS Obtenudu FA * | 0.0.0.0
Troisigme Serveur DNS Obtenudu FAL ¥ | 0000
| Appligquer Annuler |

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 44 Réseau

> Serveur DHCP > Avancé

ETIQUETTE ‘ DESCRIPTION
Table DHCP statique
# | Il s'agit du numéro d’index de I'entrée de la table d'IP statique (ligne).
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Tableau 44 Réseau > Serveur DHCP > Avancé (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Adresse MAC Tapez I'adresse MAC (des deux-points) d’un ordinateur sur votre réseau local.
Adresse IP Tapez I'adresse IP d’un ordinateur sur votre réseau local.

Serveur DNS

Serveurs DNS
attribués par le
Serveur DHCP

La EMG2926-Q10A passe une adresse IP de serveur DNS (Domain Name System) (dans
I'ordre que vous spécifiez ici) pour les clients DHCP. La EMG2926-Q10A transmet cette
information uniquement aux clients DHCP du réseau local lorsque vous activez Serveur
DHCP. Lorsque vous désactivez le Serveur DHCP, le service DHCP est désactivé et
vous devez avoir un autre serveur DHCP sur votre réseau local, ou encore les
ordinateurs doivent avoir leurs adresses de serveur DNS configurées manuellement.

Premier serveur
DNS

Deuxiéme serveur
DNS

Troisiéme Serveur
DNS

Sélectionnez Obtenu du FAI si votre FAI attribue dynamiquement les informations du
serveur DNS (et I'adresse IP WAN de la EMG2926-Q10A). Le champ sur la droite affiche
I’'adresse IP du serveur DNS (lecture seule) attribuée par I’ FAL

Sélectionnez Personnalisé si vous avez I'adresse IP d'un serveur DNS. Entrez |'adresse
IP du serveur DNS dans le champ de droite. Si vous choisissez Personnalisé, mais
laissez I'adresse IP sur 0.0.0.0, Personnalisé se change en Aucun apres avoir cliqué
sur Appliquer. Si vous définissez un deuxiéme choix sur Personnalisé, et entrez la
méme adresse IP, le deuxiéme Personnalisé se change en Aucun apreés avoir cliqué
sur Appliquer.

Sélectionnez Relais DNS pour que la EMG2926-Q10A agisse comme un proxy DNS.
L'adresse IP LAN de la EMG2926-Q10A s'affiche dans le champ a droite (lecture seule).
La EMG2926-Q10A indique aux clients DHCP sur le réseau local que la EMG2926-Q10A
lui-elle-méme est le serveur DNS. Quand un ordinateur sur le LAN envoie une requéte
DNS a la EMG2926-Q10A, le EMG2926-Q10A transmet la requéte au serveur DNS
systéme de la EMG2926-Q10A (configurée dans I'écran WAN > Connexion Internet)
et relaie la réponse a I'ordinateur. Vous pouvez uniquement sélectionner Relais DNS
pour I'un des trois serveurs, si vous sélectionnez Relais DNS pour un deuxiéme ou
Troisiéme Serveur DNS, ce choix se change en Aucun apres avoir cliqué sur Appliquer.

Sélectionnez Aucun si vous ne voulez pas configurer de serveur DNS. Si vous ne
configurez pas de serveur DNS, vous devez connaitre I'adresse IP d’un ordinateur afin
d'y accéder.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

11.4 Ecran Liste des clients du serveur DHCP

La table DHCP affiche les informations client DHCP actuelles (y compris Adresse IP, Nom de I’'h6te et
adresse MAC) des clients du réseau utilisant les serveurs DHCP de la EMG2926-Q10A.

Configurez cet écran pour toujours attribuer une adresse IP a une adresse MAC (et un nom d’héte).
Cliquez sur Réseau > Serveur DHCP > Liste des clients.

Remarque : Vous pouvez également afficher une liste de clients en lecture seule en
cliqguant sur Surveillance > Serveur DHCP.

Figure 66 Réseau > Serveur DHCP > Liste des clients

(TR I OTT T Liste des clients
Client DHCP
# Etat Hom de I'hite Adresse IP Adresse MAC Réserver
1 ¥, twpic 192.168.0.45 00:19:ch32heac
Appliquer Annuler
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La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 45 Réseau > Serveur DHCP > Liste des clients

ETIQUETTE DESCRIPTION
# Il s'agit du numéro d’index de I'ordinateur hote.
Etat Ce champ s’affiche, que la connexion a I'ordinateur hote est activée (une ampoule jaune)

ou désactivée (une ampoule grise).

Nom de I'hote

Ce champ affiche le nom d’héte de I'ordinateur.

Adresse IP

Ce champ affiche I'adresse IP relative au numéro de champ listé plus haut.

Adresse MAC

Ce champ affiche I'adresse MAC de I'ordinateur avec le nom dans le champ Nom de I’héte.

Chaque périphérique Ethernet posséde une adresse MAC (Media Access Control [Controle
d’Acces au Média]) unique qui identifie de fagon unique un appareil. L'adresse MAC est
attribuée en usine et est composée de six paires de caractéres hexadécimaux, par exemple,
00:A0:C5:00:00:02.

Réserver Sélectionnez cette option si vous souhaitez réserver I'adresse IP pour cette adresse MAC
spécifique.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recharger la configuration précédente.
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NAT

12.1 Présentation

NAT (Traduction d’adresse de réseau - NAT, RFC 1631) est la traduction pour |'adresse IP d’un hote
dans un paquet. Par exemple, I'adresse source d’un paquet sortant utilisée dans un réseau est
changée en une adresse IP différente connue dans un autre réseau.

La figure ci-dessous est une simple illustration d’un réseau NAT. Il vous faudra affecter les ports 21-
25 a un serveur FTP, Telnet et SMTP (A dans I'exemple), le port 80 a un autre (B dans I'exemple) et
attribuer une adresse IP par défaut de 192.168.0.35 du serveur a un tiers (C dans I'exemple).

Vous affectez les adresses IP du réseau local aux appareils (A a D) connectés a votre EMG2926-
Q10A. Le FAI attribue I'adresse IP WAN. Le réseau NAT apparait comme un héte unique sur
Internet. Tout le trafic en provenance de A a D sortant sur Internet utilise I'adresse IP de la
EMG2926-Q10A, qui est 192.168.0.1.

Figure 67 Exemple de NAT

Ports FTP, Telnet,
SNMP 21 a 25

B:

Adresse |IP attribuée par
le fournisseur d’accés a
Internet (FAI)

Ce chapitre expliqgue comment configurer NAT sur la EMG2926-Q10A.

Remarque : Vous devez créer une regle de pare-feu, en plus de la mise en place de la
NAT, pour permettre au trafic provenant du WAN d'étre réacheminé par
I'intermédiaire de la EMG2926-Q10A.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

98



Chapitre 12 NAT

12.2 Ecran Général de NAT

Utilisez cet écran pour activer la traduction d’adresses de réseau (NAT) et définir un serveur par
défaut. Cliquez sur Réseau > NAT pour ouvrir I'écran Général.

Figure 68 Réseau > NAT > Général

el Transfert de port  Port de déclenchement

Traduction d'adresses de réseau (NAT) . ® Activé Désactivé

Appliquer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 46 Réseau > NAT > Général

ETIQUETTE DESCRIPTION

Traduction La NAT (Network Address Translation) permet la traduction d’une adresse de protocole
d’adresses réseau Internet utilisée dans un réseau (par exemple une adresse IP privée utilisée dans un
(NAT) réseau local) vers une adresse IP différente connue dans un autre réseau (par exemple

une adresse IP publique utilisée sur Internet).
Sélectionnez Activé pour activer la NAT. Sélectionnez Désactivé pour la désactiver.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

12.3 Ecran Transfert de port

Utilisez cet écran pour transférer les demandes entrantes de service sur le(s) serveur(s) sur votre
réseau local et définir un serveur par défaut. Vous pouvez entrer un numéro unique de port ou une
plage de numéros de ports devant étre transférés, et I'adresse IP locale du serveur désiré. Le
numéro de port indique qu’un service, par exemple, le service web est sur le port 80 et le FTP sur le
port 21. Dans certains cas, comme pour les services inconnus ou lorsqu’un seul serveur peut
prendre en charge plus d’un service (par exemple les services FTP et Web), il pourrait étre
préférable d’indiquer une plage de numéros de ports.

En plus des serveurs pour les services indiqués la NAT prend en charge un serveur par défaut. Une
demande de service qui ne dispose pas d’un serveur lui étant explicitement désigné est
réacheminée sur le serveur par défaut. Si la valeur par défaut n’est pas définie, la demande de
service est tout simplement éliminée.

Remarque : De nombreux comptes de FAI a large bande résidentiels ne vous permettent
pas d’exécuter les processus du serveur (comme un serveur Web ou FTP) a
partir de votre emplacement. Votre FAI peut vérifier périodiguement les
serveurs et peut suspendre votre compte s'’il constate des services actifs sur
votre emplacement. Si vous n’étes pas sir, consultez votre FAI.

Le transfert de port vous permet de définir les serveurs locaux pour lesquels les services entrants
seront transmis. Pour modifier les paramétres de transfert de port de votre EMG2926-Q10A, cliquez
sur Réseau > NAT > Transfert de port. L'écran apparait comme indiqué.

Remarque : Si vous n’attribuez pas de Serveur par défaut, la EMG2926-Q10A ignore tous
les paquets recus pour les ports non définis dans cet écran ou dans la gestion
distante.
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Figure 69 Réseau > NAT > Transfert de port

Général @IEEEEENLuE Port de déclenchement

* Serveur par défaut 192.168.01
Changer pour serveur :
[ ] Remarque:
DMZ utilise toujours le WAN par défaut.
Mo du service © Personnalisé Personnaliseé v
Protocole du service : TCP_UDP ¥
Flage de ports .
Redirection de plage de pors : -
Adresse IP du serveur : Custarm ¥
Ajouter
B Etat Hom Protocole WAN Interface Port Translation Port  Adresse IP du serveur  Modifier
1 ¥ Wity TCP_LUDP WA a0 a0 182 168.0.949 of M
Appligquer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 47 Réseau > NAT > Transfert de port

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Configuration du serveur par défaut

Serveur par défaut

En plus des serveurs pour les services définis, NAT prend en charge un serveur par
défaut. Un serveur par défaut recoit les paquets des ports qui ne sont pas affichés dans
I’écran Transfert de port. Vous pouvez décider si vous souhaitez utiliser le serveur par
défaut ou préciser un serveur manuellement.

Sélectionnez cette option pour utiliser le serveur par défaut.

Changer pour
serveur

Sélectionnez cette option et saisissez manuellement |'adresse IP du serveur.

Nom du service

Sélectionnez un service prédéfini dans le second champ a c6té de Nom du service.
Le(s) numéro(s) de port de service prédéfini(s) et le protocole seront affichés dans la
table de sommaire de transfert de port.

Autrement, sélectionnez Personnalisé et tapez un nom (jusqu’a 31 caractéres
imprimables) pour nommer cette régle dans le premier champ a c6té de Nom du
service. Vous devez entrer manuellement le(s) numéro(s) de port et sélectionner le
protocole IP.

Protocole du
service

Sélectionnez le protocole de couche de transport pris en charge par ce serveur virtuel.
Les choix sont TCP, UDP, ou TCP_UDP.

Si vous avez choisi un service prédéfini dans le champ Nom du service, ce champ ne
peut étre rempli.

Plage des ports

Tapez le premier et le dernier numéro de port interne qui établit I'identité d’ un service.

Plage de traduction
de port

Tapez le premier et le dernier numéro de port externe qui établit I'identité d’ un service.
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12.3.1

Tableau 47 Réseau > NAT > Transfert de port (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

Adresse IP du Sélectionnez un client DHCP en tant que serveur virtuel et cliquez sur Ajouter pour

serveur I'ajouter dans la table sommaire de transfert de port.
Sinon, sélectionnez Personnalisé et saisissez manuellement |'adresse IP interne du
serveur virtuel ici.

# Il s’agit du numéro d’un port individuel transmettant I’entrée du serveur.

Etat Cette icone est active quand la régle est activée.

Nom Ce champ affiche un nom pour nommer cette regle.

Protocole Il s'agit du protocole de couche de transport utilisé pour le service.

Interface WAN Il s'agit du l'interface WAN de la régle.

Port 1l s’agit du (des) numéro(s) de port interne qui établit I'identité du service.

Plage de traduction
de port

Il s’agit du (des) numéro(s) de port externe qui établit I'identité du service.

Adresse IP du

Ce champ affiche I'adresse IP intérieure du serveur.

serveur
Modifier Cliquez sur l'icone Modifier pour ouvrir I’écran d’édition ou vous pouvez modifier une
régle existante.
Cliquez sur I'icone Supprimer pour retirer une regle.
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

Ecran Transfert de port Editer

Cet écran vous permet de modifier la régle de transfert de port. Cliquez sur I'icone Modifier d'une
reégle dans I'écran Transfert de port pour ouvrir I’écran suivant.

Figure 70 Réseau > NAT > Modifier le transfert de port

Transfert de port 0 Activé Désactivé
Mo du service : WA Personnalisé v
Pratocal ; TCP_LIDP ¥
Flage de ports an
Redirection de plage de pors : an
Adresse IP du serveur: Custam v

192.168.0.59

Back Appliguer Annuler
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La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 48 Réseau > NAT > Modifier Transfert de port Editer

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Transfert de port

Sélectionnez Activé pour activer cette regle et le service requis peut étre transmis au
serveur avec une adresse IP interne en particulier.

Sélectionnez Désactivé pour interrompre la transmission de ces ports vers un serveur
intérieur sans avoir besoin de supprimer les entrées.

Nom du service

Tapez un nom (jusqu’a 31 caractéres imprimables) pour nommer cette régle dans le
premier champ a c6té de Nom du service. Sinon, sélectionnez un service prédéfini dans
le second champ a c6té de Nom du service.

Protocole

Sélectionnez le protocole de couche de transport pris en charge par ce serveur virtuel. Les
choix sont TCP, UDP, ou TCP_UDP.

Si vous avez choisi un service prédéfini dans le champ Nom du service, le protocole sera
automatiquement configuré.

Plage des ports

Saisissez un (des) numéro de port interne pour définir le service qui sera transmis au
serveur indiqué.

Pour définir une plage de ports, entrez le premier port et le dernier port.

Plage de Tapez le premier et le dernier numéro de port externe qui établit I'identité d’un service.
traduction de

port

Adresse IP du Saisissez |'adresse IP du serveur, sur votre réseau local, qui recoit les paquets du (des)
serveur port(s) spécifié(s) dans le champ Port.

Retour Cliquez sur Retour pour revenir a I’écran précédent.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.
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12.4 Ecran Port de déclenchement

Pour changer les parameétres du port déclencheur de votre EMG2926-Q10A, cliquez sur Réseau >
NAT > Port de déclenchement. L'écran apparait comme indiqué.

Remarque : Seul un ordinateur du LAN peut utiliser un port déclencheur (plage) a la fois.

Figure 71 Réseau > NAT > Port de déclenchement

Régles du port de déclenchement
# Entrant Déclencheur
HNom
Port Port de fin Port Port de fin
1 0 0 0 0
E 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
B 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
E 0 0 0 0
10 0 0 0 0
" 0 0 0 0
12 0 0 0 0
| Appliguer | | Annuler |

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 49 Réseau > NAT > Port de déclenchement

ETIQUETTE DESCRIPTION

# Il s’agit du numéro d’index de la régle (en lecture seule).

Nom Tapez un nom unique (jusqu’a 15 caractéres) a des fins d’identification. Tous les
caractéres sont autorisés - y compris les espaces.

Entrant Entrant est un port (ou une plage de ports) utilisé par un serveur sur le WAN quand il
envoie un service particulier. La EMG2926-Q10A achemine le trafic avec ce port (ou plage
de ports) vers l'ordinateur client sur le LAN qui a demandé le service.

Port Tapez un numéro du port ou le numéro du port de début dans une plage de numéros de
ports.
Port de fin Tapez un numéro de port ou le numéro du port de fin dans une plage de numéros de

ports.

Déclencheur

Le port déclencheur est un port (ou une plage de ports) qui provoque (ou déclenche)
I'enregistrement par la EMG2926-Q10A de I'adresse IP de I'ordinateur du LAN qui envoie
le trafic a un serveur sur le WAN.

Port

Tapez un numéro du port ou le numéro du port de début dans une plage de numéros de
ports.
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Tableau 49 Réseau > NAT > Port de déclenchement (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
Port de fin Tapez un numéro de port ou le numéro du port de fin dans une plage de numéros de
ports.
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur le EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

104




DNS dynamique

13.1 Vue d’ensemble

Les services de DNS dynamique (DDNS) vous permettent d’utiliser un hom de domaine avec une
adresse IP dynamique.

13.2 Généralités

Pour changer les DDNS de votre EMG2926-Q10A, cliquez sur Réseau > DDNS. L'écran apparait
comme indiqué.

Figure 72 DNS dynamique

DNS dymamique

DMES dynamigue : Activé '® Désactivé
Fournisseur de service : wniree. DynDME oy v
Morn de I'hite

Mom d'utilisateur

Mot de passe :

Appliguer Annular

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 50 DNS dynamique
ETIQUETTE DESCRIPTION

DNS dynamique Sélectionnez Activé pour utiliser DNS dynamique. Sélectionnez Désactivé pour
désactiver cette fonctionnalité.

Fournisseur de service | Sélectionnez le nom de votre fournisseur de service DNS dynamique.

Nom de I'hGte Entrez des noms d’h6te dans le champ fourni. Vous pouvez donner jusqu’a deux
noms d’héte dans le champ, séparés par une virgule (« , »).

Nom d’utilisateur Entrez votre nom d’utilisateur.

Mot de passe Entrez le mot de passe qui vous a été attribué.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.
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14.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre vous indique comment configurer les routages statiques pour votre EMG2926-Q10A.

Le EMG2926-Q10A utilise généralement la passerelle par défaut pour le routage du trafic sortant
des ordinateurs sur le réseau local vers Internet. Pour que la EMG2926-Q10A envoie des données a
des appareils non accessibles par la passerelle par défaut, utilisez les routages statiques.

Par exemple, la figure suivante montre un ordinateur (A) connecté a l'interface LAN de la
EMG2926-Q10A. La EMG2926-Q10A achemine la plupart du trafic de A vers Internet par la
passerelle par défaut (R1) de la EMG2926-Q10A. Vous créez un routage statique pour vous
connecter aux services offerts par votre FAI derriére le routeur R2. Vous créez un autre routage
statique pour communiquer avec un réseau séparé derriere un routeur R3 connecté au LAN.

Figure 73 Exemple de topologie de routage statique

14.2 Ecran de routage statique

Cliquez sur Réseau > Routage statique pour ouvrir I'écran Routage statique.

Guide d'utilisation du EMG2926-Q10A

106



Chapitre 14 Routage statique

Figure 74 Réseau > Routage statique

Routage statigque

Ajouter un routage statique

Regles de routage statique

B Etat Nom Destination Passerelle Masque de sous-réseau Modifier

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 51 Réseau > Routage statique

ETIQUETTE DESCRIPTION

Ajouter un routage Cliquez sur cette option pour créer une nouvelle régle.

statique

# Ceci est le numéro d’un routage statique individuel.

Etat Ce champ indique si la régle est active (ampoule jaune) ou pas (ampoule grise).
Nom Ce champ affiche un nom pour nommer cette régle.

Destination Ce parametre indique I'adresse réseau IP de la destination finale. Le routage est

toujours basé sur le numéro de réseau.

Passerelle Il s'agit de I'adresse IP de la passerelle. La passerelle est un routeur ou un
commutateur sur le méme segment de réseau que le port LAN ou WAN de |'appareil.
La passerelle aide a transmettre les paquets vers leurs destinations.

Masque de sous-réseau | Ce parameétre spécifie le masque de sous-réseau de I'IP de la destination finale.

Modifier Cliquez sur l'icone Modifier pour ouvrir I’écran ou vous pouvez modifier une régle
existante.

Cliquez sur l'icone Supprimer pour retirer une regle de la EMG2926-Q10A.

14.2.1 Ajouter/Modifier un routage statique

Cliquez sur le bouton Ajouter un routage statique ou sur I'icone Modifier d'une regle dans
I’écran Routage statique. Utilisez cet écran pour configurer les informations nécessaires pour un
routage statique.

Figure 75 Réseau > Routage statique : Ajouter/Modifier

Routage statique Active ® Désactive

Mom du routage :

Adresse IP de destination : 0000
Masgue de sous-réseau P 0.0.0.0
Adresse IP de la passerelle oooon
Retour' Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 52 Réseau > Routage statique : Ajouter/Editer

ETIQUETTE DESCRIPTION

Routage statique | Sélectionnez pour activer ou désactiver cette régle.

Nom du routage Tapez un nom pour nommer cette régle. Vous pouvez utiliser jusqu’a 31 caractéres
imprimables du clavier frangais, y compris les espaces.
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Tableau 52 Réseau > Routage statique : Ajouter/Editer

ETIQUETTE DESCRIPTION
Adresse IP de Ce parameétre indique l'adresse réseau IP de la destination finale. Le routage est toujours
destination basé sur le numéro de réseau. Si vous avez besoin de définir un routage a un seul héte,

utilisez un masque de sous-réseau de 255.255.255.255 dans le champ masque de sous-
réseau pour forcer le numéro de réseau a étre identique a I'ID de I'héte.

Masque de sous-

Entrez le masque de sous-réseau d'IP ici.

réseau IP

Adresse IP de la Entrez I'adresse IP de la passerelle hop suivante. La passerelle est un routeur ou un

passerelle commutateur sur le méme segment que l'interface ou les interfaces de votre EMG2926-
Q10A. La passerelle aide a transmettre les paquets vers leurs destinations.

Retour Cliquez sur Retour pour revenir a I’écran précédent sans enregistrer.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications sur la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour définir chaque champ de cet écran a sa derniére valeur

enregistrée.
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Pare-feu

15.1 Vue d’ensemble

Utilisez ces écrans pour activer et configurer le pare-feu qui protége votre EMG2926-Q10A et votre
LAN contre tout trafic indésirable ou malveillant.

Activez le pare-feu pour protéger vos ordinateurs du réseau local contre les attaques des pirates
sur Internet et controler I'acces entre le LAN et le WAN. Par défaut, le pare-feu :

e autorise le trafic qui provient de vos ordinateurs du réseau local a accéder a tous les réseaux.

e empéche le trafic qui provient des autres réseaux a accéder au réseau local.

La figure suivante illustre |'action du pare-feu par défaut. L'utilisateur A peut lancer une session IM
(Message Instantané) du LAN au WAN (1). Le trafic de retour pour cette session est également
autorisé (2). Cependant un autre trafic initié a partir du WAN est bloqué (figures 3 et 4).

Figure 76 Action par défaut du pare-feu

15.2 Ecran Général

Utilisez cet écran pour activer ou désactiver le pare-feu de la EMG2926-Q10A, et mettre en place
les journaux de pare-feu. Cliquez sur Sécurité > Pare-feu pour ouvrir I'écran Général.
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Figure 77 Sécurité > Pare-feu > Général |

Général

#| Activer le pare-feu

Appliguer Annuler

La table suivante décrit les étiquettes dans cet écran.

Tableau 53 Sécurité > Pare-feu > Général

ETIQUETTE DESCRIPTION

Activer le pare- Cochez cette case pour activer le pare-feu. La EMG2926-Q10A effectue le contrble d’accés
feu et protége contre le Déni de service (Dds) lorsque le pare-feu est activé.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les parameétres.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.

15.3 Ecran Services

Si un utilisateur externe essaie de sonder un port non pris en charge sur votre EMG2926-Q10A, un
paquet de réponses ICMP est automatiquement renvoyé. Ceci permet a l'utilisateur externe de
savoir que la EMG2926-Q10A existe. Utilisez cet écran pour empécher le paquet de réponse ICMP
d’étre envoyé. Cela empéche |'utilisateur externe de découvrir votre EMG2926-Q10A lorsque les
ports non pris en charge sont sondés.

Vous pouvez également utiliser cet écran pour activer/ajouter/supprimer/modifier une régle de
pare-feu IPv4.

Cliquez sur Sécurité > Pare-feu > Services. L'écran apparait comme indiqué ci-apres.
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Figure 78 Sécurité > Pare-feu > Services

Services

Apnpliquer

Appliquer

Mo du service
Protocole
Adresse MAC
Adresse_|P_dest:

Ajouter une régle

Répondre & la requéte Ping sur:

#| Activer la régle du pare-feu

Adresse_IP_source
FPlage de port dest :

Plage de port source :

Régle du pare-feu

# Nom du service Adresse MAC Adresse IP dest Adresse IP source Protocole Plage de port dest Plage de port source Action Supprimer

Reéseau local v

TGP v

Annuler

La table suivante

décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 54 Sécurité > Pare-feu > Services

ETIQUETTE

DESCRIPTION

ICMP

ICMP (Protocole de message de contrble Internet) est un protocole de contrdle des
messages et un protocole de rapport d’erreurs entre un serveur hote et une passerelle
vers Internet. ICMP utilise les datagrammes IP (Internet Protocol), mais les messages
sont traités par le logiciel TCP/IP et directement apparents a l'utilisateur de I'application.

Répondre a la
requéte Ping sur

La EMG2926-Q10A ne répondra pas aux requétes Ping entrantes lorsque Désactivé est
sélectionné. Sélectionnez LAN pour répondre aux requétes Ping LAN entrantes.
Sélectionner WAN pour répondre aux requétes Ping WAN entrantes. Sinon, sélectionnez
Réseau local et étendu pour répondre a toutes les requétes Ping LAN et WAN entrantes.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les parametres.

Activer la regle du

pare-feu

Activer la régle du
pare-feu

Cochez cette case pour activer les régles de pare-feu que vous définissez (voir Ajouter
une régle de pare-feu ci-dessous).

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les parametres.

Ajouter une régle de pare-feu

Nom du service

Entrez un nom qui nomme ou décrit la régle de pare-feu.

Protocole

Sélectionnez le protocole (TCP, UDP ou ICMP) utilisé pour transporter les paquets pour
lesquels vous souhaitez appliquer la regle de pare-feu.

Adresse MAC

Entrez I'adresse MAC de I'ordinateur pour lequel la régle de pare-feu s’applique.
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Tableau 54 Sécurité > Pare-feu > Services (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Adresse IP dest

Entrez I'adresse IP de I'ordinateur sur lequel entre le trafic de I'application ou du service.
La EMG2926-Q10A applique la regle du pare-feu pour le trafic lancé de cet ordinateur.

Adresse IP source

Entrez I'adresse IP de I'ordinateur qui initialise le trafic pour I'application ou le service.
La EMG2926-Q10A applique la régle du pare-feu pour le trafic lancé de cet ordinateur.

Plage de ports
dest

Entrez le numéro/plage de port de destination qui définit le type de trafic, par exemple le
port TCP 80 définit le trafic Web.

Plage de port
source

Entrez le numéro/plage de la source qui définit le type de trafic, par exemple le port TCP
80 définit le trafic Web.

Ajouter une regle

Cliquez Ajouter pour enregistrer la régle du pare-feu.

Régle du pare-feu

#

Il s'agit du numéro de régle de votre pare-feu. L'ordre de vos régles est important car les
régles sont appliquées tout a tour.

Nom du service

Ce nom identifie ou décrit la régle de pare-feu.

Adresse MAC

Il s’agit de I’adresse MAC de l'ordinateur pour lequel la régle de pare-feu s’applique.

IP dest Il s’agit de I'adresse IP de l'ordinateur sur lequel entre le trafic de I'application ou du
service.

IP source Il s'agit de I'adresse IP de l'ordinateur a partir duquel est initialisé le trafic de I’application
ou du service.

Protocole 1l s’agit du protocole (TCP, UDP ou ICMP) utilisé pour transporter les paquets pour

lesquels vous souhaitez appliquer la regle de pare-feu.

Plage de ports
dest

Il s’agit du numéro/plage de port de destination qui définit le type de trafic, par exemple
le port TCP 80 définit le trafic Web.

Plage de port

Il s'agit du numéro/plage de port source qui définit le type de trafic, par exemple le port

source TCP 80 définit le trafic Web.

Action ABANDONNER - Le trafic correspondant aux conditions de la régle de pare-feu est
arrété.

Supprimer Cliquez sur Supprimer pour supprimer la régle du pare-feu.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.
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Filtrage de contenu

16.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre vous explique comment configurer le filtrage de contenu.

16.2 Ecran Filtre de contenu

Utilisez cet écran pour limiter les fonctionnalités Web et désigner un ordinateur reconnu. Cliquez sur
Sécurité > Filtre de contenu pour ouvrir I’écran filtre de contenu.

Figure 79 Sécurité> Filtre de contenu

Filtre de contenu

reconnu.

Artives

Un ordinateur reconnu a un accés complet & toutes les ressources bloguées. 0.0.0.0 signifie quil ny a pas d'ordinatear

Adresse IP de
I'ordinateur reconnu

0.0.0.0

Jawa Cookies Prowy Weh

Anpliquer Réinitialiser

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 55 Sécurité > Filtre de contenu

ETIQUETTE DESCRIPTION
Configuration IP Pour activer cette fonction, tapez une adresse IP d‘un quelconque ordinateur de votre
reconnue réseau et que vous voulez avoir comme un ordinateur de confiance. Cela permet a

I'ordinateur de confiance d’avoir un accés complet a toutes les fonctions qui sont
configurées pour étre bloquées par le filtrage de contenu.

Laissez ce champ vide pour ne pas avoir d’ordinateurs non reconnus.

Restreindre les
fonctionnalités
Web

Cochez une case pour restreindre une option. Lorsque vous téléchargez une page
contenant une fonctionnalité limitée, la partie de la page Web apparait vide ou grisé.

ActiveX

Un outil pour la création de pages Web dynamiques et actives et d'applications d’objets
distribués. Lorsque vous consultez un site Web ActiveX, les contrdles ActiveX sont
téléchargés sur votre navigateur, ou ils restent au cas ou vous consulteriez a nouveau le
site.
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Tableau 55 Sécurité > Filtre de contenu (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

Java Un langage de programmation et un environnement de développement pour la création
de composants Web téléchargeables ou toutes sortes d’applications Internet et Intranet
d'entreprises.

Cookies Utilisés par les serveurs Web pour suivre |'utilisation et fournir un service basé sur un ID
(Identifiant).

Proxy Web Un serveur qui agit comme un intermédiaire entre un utilisateur et Internet pour fournir
la sécurité, le contréle administratif et un service de mise en cache. Quand un serveur
proxy est situé sur le WAN, il est possible pour les utilisateurs de LAN de contourner le
filtrage de contenu en pointant a ce serveur proxy.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Annuler Cliquez sur Annuler pour recommencer la configuration.
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Controéle parental

17.1 Vue d’ensemble

Le contrble parental vous permet de bloquer des sites Web avec I'URL. Vous pouvez également
définir des périodes et des jours pendant lesquels la EMG2926-Q10A effectuera le contrdle parental
sur un utilisateur en particulier.

17.2 Ecran Controéle parental

Utilisez cet écran pour activer le contrble parental, voir les régles et les horaires de contréle

parental.

Cliquez sur Configuration> Sécurité > Controle parental pour ouvrir I’écran suivant.

Figure 80 Sécurité> Controle parental

Contrdle parental : Activer '® Désactiver (Les paramétres désactivés ne sant pas valides )

Ajouter de nouvelles régles

Régles de contrile parental

Contrdle parental

Hom de Utilisateur du réseau Service de Site Weh

# L laragle a domicile (MAC) Listakio d acehs Rueipet réseau blogué Hlodies
1 Mon, Tue Wed Thu Fri,Sat,Sun =
' ! ! L= &
test All 08004 700 MOMNE Configured
Appliguer Annuler

Le tableau suivant décrit les champs affichés dans cet écran.

Tableau 56 Sécurité> Contréle parental

ETIQUETTE DESCRIPTION

Contréle Sélectionnez Activer pour activer le contréle parental.

Parental

Ajouter de Cliquez sur cette option si vous souhaitez configurer une nouvelle régle de contréle parental.

nouvelles

régles

# IL s’agit du numéro d’index de la régle.

Etat Ceci indique si la régle est active ou non.
Une ampoule jaune signifie que cette régle est active. Une ampoule grise signifie que cette
régle n'est pas active.
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Tableau 56 Sécurité> Controle parental (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Nom de la régle

Cela indique le nom de la regle.

Réseau Ceci indique I'adresse MAC de l'ordinateur de I'utilisateur local a qui cette régle s’applique.
domestique

utilisateur

(MAC)

Horaire d'accés | Cela montre le jour et I’heure a laquelle le contréle parental est activé.

Internet

Service de Cela permet de savoir si le service de réseau est configuré. Si ce n’est pas le cas, Aucun
réseau s’affiche.

Bloquer le site
Web

Cela montre que le blocage de site est configuré. Si ce n’est pas le cas, Aucun s’affiche.

Modifier Cliquez sur I" icone Modifier pour accéder a I’écran ol vous pouvez modifier la régle.
Cliquez sur I” icbne Supprimer icone pour supprimer une régle existante.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Annuler Cliquez sur Annuler pour restaurer vos parametres précédemment enregistrés.

17.2.1 Ajouter/Modifier une régle de contrdle parental

Cliquez sur Ajouter de nouvelles régles dans |'écran controle parental pour ajouter une
nouvelle régle ou cliquez sur I’ icobne Modifier a c6té d'une regle existante pour la modifier. Utilisez
cet écran pour configurer un calendrier d’accés restreint et/ou les parametres de filtrage de I'URL
pour bloquer I'accés des utilisateurs de votre réseau a certains sites Web.
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Figure 81 Sécurité> Contrble parental: Ajouter / Modifier

Contrile parental

Actit

Marn du profil de contrile parental @

Utilisateur du réseau & domicile Custam v
Adresse MAC: 00:00:00:00:00:00
Jour # Lundi ¥ dardi # mercredi # Jeodi

#| vendredi ¥ Samedi # Dimanche

Heure {Debuter ~ Finiry : 00 ¥ | (heure) |00 ¥ | (min) ~ |24 ¥ | (heured |00 ¥ | {min)

Configuration de service de réseau Block ¥ | service sélectionné

Ajouter nouveau service

Régles pour les services réseau

H Nom du service Protocole:Port Modifier

Mat-clé Ajouter

Liste de mots-clés

Supprimer | | Effacertout

Appliguer Retour'

Le tableau suivant décrit les champs affichés dans cet écran.

Tableau 57 Sécurité> Controle parental: Ajouter / Modifier

ETIQUETTE DESCRIPTION

Général

Actif Cochez la case pour activer cette regle de contréle parental.
Nom du profil Entrez un nom descriptif pour la régle.

de controle

parental
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Tableau 57 Sécurité> Controle parental: Ajouter / Modifier (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

Utilisateur du Sélectionnez l'utilisateur du réseau local auquel vous souhaitez appliquer cette régle a partir
réseau a de la zone de liste déroulante. Si vous sélectionnez Custom, entrez I'adresse MAC de
domicile |'utilisateur du réseau local. Si vous sélectionnez Tous, la régle s’applique a tous les

utilisateurs du réseau local.

Horaire d'acces 1

nternet

Jour Cochez les cases pour les jours ol vous souhaitez que la EMG2926-Q10A active le controle
parental.
Heure Faites glisser la barre de temps pour définir la durée pendant laquelle I'utilisateur est

autorisé a accéder au réseau local.

Service de résea

u

Configuration
de service de
réseau

Si vous sélectionnez Bloquer, la EMG2926-Q10A interdit aux utilisateurs d’utiliser les
services énumérés ci-dessous.

Si vous sélectionnez Autoriser, la EMG2926-Q10A bloque tous les services, sauf ceux qui
sont mentionnés ci-dessous.

Ajouter Cliquez sur cette option pour afficher un écran dans lequel vous pouvez ajouter une nouvelle
nouveau régle du service. Vous pouvez configurer le Nom du service, Protocole, et Port de la
service nouvelle régle.

# Il s'agit du numéro d’index de la régle. Cochez la case a c6té de la régle pour l'activer.

Nom du service

Il s’agit du nom du service.

Protocole: Port

Il s’agit du protocole et du port du service.

Modifier

Cliquez sur l'icone Modifier pour accéder a I’écran ou vous pouvez modifier la régle.
Cliquez sur l'icbne Supprimer pour supprimer une régle existante.

Bloquer le site /
le mot clé de
I” URL

Cliquez sur Ajouter pour afficher un écran afin de saisir I'URL du site Web ou le mot clé de
I'URL pour lequel la EMG2926-Q10A bloquera l'acces. Cliquez sur Supprimer pour le
supprimer.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer de nouveau vos parameétres a la EMG2926-Q10A.

Retour

Cliquez sur Retour pour revenir a |'écran précédent.

17.2.2 Ajouter/Modifier un service

Cliquez sur Ajouter nouveau service dans |'écran Controle parental > Ajouter/Modifier de
nouvelles régles pour ajouter une nouvelle saisie ou cliquez sur I'icbne Modifier a c6té d’'une
saisie existante pour la modifier. Utilisez cet écran pour configurer une regle de service.

Figure 82 Sécurité> Controle parental> Ajouter/Modifier de nouvelles regles > Ajouter/Modifier un
nouveau service

Mom du service UzerDefined ¥
Protocole TCP v
Port:

{Example:4091 5091-5892)

Appliguer Retour'
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Le tableau suivant décrit les champs affichés dans cet écran.

Tableau 58 Sécurité > Contrble Parental > Ajouter/ Modifier de nouvelles régles > Ajouter/ Modifier
un nouveau service

ETIQUETTE DESCRIPTION

Nom du Service | Sélectionnez le nom du service. Sinon, sélectionnez UserDefined et indiquez
manuellement le protocole et le port du service.

Protocole Sélectionnez le protocole de la couche de transport utilisé pour le service. Les choix
possibles sont TCP, UDP, ou TCP/UDP.

Si vous avez choisi un service prédéfini dans le champ Nom du service, ce champ n’est pas
configurable.

Port Entrez le port du service.

Si vous avez choisi un service prédéfini dans le champ Nom du service, ce champ n’est pas
configurable.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer de nouveau vos parameétres a la EMG2926-Q10A.

Retour Cliquez sur Retour pour revenir a I'écran précédent.
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Pare-feu IPv6

18.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre vous montre comment activer et créer des régles de pare-feu IPv6 pour bloquer le
trafic IPv6 indésirable.

18.2 Ecran Pare-feu IPv6

Cliquez sur Configuration > Sécurité > Pare-feu IPv6. Le service apparait comme indiqué.

Figure 83 Configuration> Sécurité> Pare-feu IPv6

Services

Répondre & la regquéte Ping sur: Réseau local v

Appliguer

#| Activer la régle du pare-feu

Appliguer

Mom du service

Adresse MAC :

Adresse_|P_dest:

Adresse_|P_source :

Protocole TCR v
Flage de part dest:

Plage de port source

Ajouter une régle

Régle du parefeu

# Hom du service Adresse MAC Adresse IP dest Adresse IP source Protocole Plage de port dest Plage de port source Action Supprimer

Annuler
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 59 Configuration> Sécurité> Pare-feu IPv6

ETIQUETTE

DESCRIPTION

ICMPv6

Internet Control Message Protocol pour IPv6 (ICMPv6 ou ICMP pour IPv6) est défini
dans RFC 4443. ICMPv6 a une valeur d'entéte suivant de 58, ce qui est différent de la
valeur utilisée pour identifier ICMP pour IPv4. ICMPv6 est une partie intégrante de
I'IPv6. Les nceuds IPv6 utilisent ICMPV6 pour signaler les erreurs détectées au cours du
traitement des paquets et de la réalisation d’autres fonctions de diagnostic, comme les
Ping.

Répondre a la
requéte Ping sur

La EMG2926-Q10A ne répond a aucune requéte entrante Ping lorsque Désactiver est
sélectionné. Sélectionnez LAN pour répondre aux requétes entrantes LAN de Ping.
Sélectionnez WAN pour répondre aux requétes entrantes WAN de Ping. Sinon,
sélectionnez LAN & WAN pour répondre a toutes les requétes entrantes LAN et WAN de
Ping.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les parametres.

Activer une régle de pare-feu

Activer une régle de
pare-feu

Cochez cette case pour activer les régles de pare-feu que vous définissez (voir Ajouter
les regles de pare-feu ci-dessous).

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les parametres.

Ajouter une regle de

pare-feu

Nom du service

Entrez un nom qui identifie ou décrit la régle de pare-feu.

Adresse MAC

Saisissez I'adresse MAC de I'ordinateur pour lequel la régle de pare-feu s’applique.

Address_IP_Dest

Entrez |I'adresse IPv6 de I'ordinateur sur lequel le trafic de I'application ou le service est
saisi.
La EMG2926-Q10A applique la régle de pare-feu au trafic destiné a cet ordinateur.

Address_IP_Source

Saisissez I'adresse IPv6 de I'ordinateur qui initialise le trafic de I'application ou du
service.

La EMG2926-Q10A applique la régle de pare-feu au trafic initié de cet ordinateur.

Protocole

Sélectionnez le protocole (TCP, UDP ou ICMP) utilisé pour transporter les paquets pour
lesquels vous voulez appliquer la régle de pare-feu.

Plage de port dest

Entrez le numéro de port / plage de la destination qui définit le type de trafic, par
exemple le port TCP 80 qui définit le trafic Web.

Plage de port source

Entrez le numéro de port/plage de la destination qui définit le type de trafic, par
exemple le TCP port 80 qui définit le trafic sur le web.

Ajouter une regle

Cliquez sur Ajouter une régle pour enregistrer la regle de pare-feu.

Régle du pare-feu

#

Il s'agit de votre numéro de régle de pare-feu. L'ordre de vos régles est important car
les régles sont appliquées chacunes a leur tour.

Nom du service

Il s’agit d'un nom qui nomme ou décrit la régle de pare-feu.

Addresse MAC

1l s'agit de I'adresse MAC de l'ordinateur pour lequel la regle de pare-feu s’applique.

Addresse IP Dest

Il s'agit de I'adresse IP de I'ordinateur sur lequel le trafic de I'application ou service est
saisié.

Addresse IP Source

Il s’agit de I'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le trafic de I'application ou le service
est initialisé.

Protocole

C’est le protocole (TCP, UDP ou ICMP) utilisé pour transporter les paquets pour
lesquels vous voulez appliquer la régle de pare-feu.

Plage de port dest

1l s'agit du numéro de port / la portée de destination définissant le type de trafic, par
exemple le port TCP 80, qui définit le trafic Web.

Plage de port source

Ceci est le numéro de port / portée de la source qui définit le type de trafic, par

exemple le port TCP 80 qui définit le trafic Web.
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Tableau 59 Configuration> Sécurité> Pare-feu IPv6 (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

Action DROP [Abandon] - Le trafic correspondant aux conditions de la régle de pare-feu est
arrété.

Supprimer Cliquez sur Supprimer pour supprimer la régle de pare-feu.

Annuler Cliquez sur Annuler pour restaurer vos paramétres précédemment enregistrés.
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Gestion StreamBoost

19.1 Vue d’ensemble

La EMG2926-Q10A prend en charge la nouvelle technologie de StreamBoost, introduite par
Qualcomm, pour redistribuer le trafic sur la EMG2926-Q10A pour la meilleure performance possible
dans un réseau domestique.

Streamboost est une Qualité de service (QoS) intelligente. Streamboost détecte les flux de trafic et
applique les politiques de mise en forme automatiquement. Il donne a chaque dispositif et chaque
application une priorité et fournit la quantité exacte de bande passante dont ils ont besoin a un
moment donné. Cela permet a la bande passante d’étre libre pour d’autres applications ou
dispositifs connectés. S’il n'y a pas suffisamment de bande passante pour des performances
optimales, Streamboost s’assure que I'application ou le dispositif a la bande passante minimale
acceptable qui est déterminée en fonction de la base de données en nuage de StreamBoost.

Le trafic des applications en temps réel (comme les jeux ou les communications en ligne) et
audio-vidéo sont dotés de la plus haute priorité. Les téléchargements ou les fichiers torrent sont
classés selon les meilleurs efforts et placés a un niveau inférieur au trafic du réseau général
(navigation générale).

Dans la figure ci-dessous, la EMG2926-Q10A activée de StreamBoost différencie les flux de trafic
entrant allant de I'appareil du réseau local (A) ou d’un dispositif sans fil (B) a I'Internet. Il modéle le
trafic et donne la priorité et attribue la bande passante en fonction des types de trafic.

Figure 84 Exemple de la gestion StreamBoost

. I — Priorité faible ou meilleur effort
[ < — Priorité élevée, bas débit

StreamBoost
[ | |

>Priorité élevée, haut débit
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19.2 Ecran Réseau

Utilisez cet écran pour visualiser les vitesses de transmission en flux ascendant et descendant entre
la EMG2926-Q10A et Internet, ou entre la EMG2926-Q10A et le périphérique connecté(s)
(représentés par des icones indiquant le type de périphérique réseau), y compris ceux qui se

connectent sans fil.

Cliquez sur Gestion > StreamBoost MGMT > Réseau pour ouvrir |'écran Réseau.

Figure 85 Gestion > Gestion StreamBoost > Réseau
LG Bande passante  Temps de disponibilité  téléchargements Tous les événements

A Fe%

sy 2057

494 Kbips
TEF 07 Fbps

19.3 Ecran Bande passante

Utilisez cet écran pour configurer la bande passante maximale autorisée sur la EMG2926-Q10A.

Cliquez sur Gestion > StreamBoost MGMT > bande passante pour ouvrir I'écran bande
passante.

Figure 86 Gestion > Gestion StreamBoost > bande passante

Réseau QEETGENECELCE Temps de disponibilité  téléchargements  Tous les événements

Configuration manuelle
Limite en amont (Mhbit's) 240

Limite en aval (Mbit's) 480

Appliguer Annuler |
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Chapitre 19 Gestion StreamBoost

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 60 Gestion > Gestion StreamBoost > bande passante

ETIQUETTE DESCRIPTION
Configuration Sélectionnez cette option pour contrdler les quantités maximales ou minimales de bande
manuelle passante qui peuvent étre utilisées par le trafic.

Limite en amont

Réglez la quantité totale de bande passante que vous souhaitez consacrer au trafic de la
liaison montante (ou sortant). Il s'agit du trafic de LAN/WLAN WAN.

Limite en aval

Réglez la quantité totale de bande passante que vous souhaitez consacrer au trafic de la
liaison descendante (ou entrant). Il s’agit du trafic de WAN a LAN/WLAN.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos parameétres personnalisés.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

19.4 L’écran Temps de disponibilité

Utilisez cet écran pour afficher les cing flux de trafic les plus importants qui transmettent du / au
dispositif sans fil sélectionné (s), la veille, la semaine derniére ou le mois dernier.

Cliquez sur Gestion > StreamBoost MGMT > Temps de disponibilité pour ouvrir I'écran
Temps de disponibilité.

L'axe des ordonnées indique la période de temps pendant laquelle le flux de trafic s’est produit.
L'axe des abscisses représente le type de flux de trafic.

Figure 87 Gestion > Gestion StreamBoost > Temps de disponibilité
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19.5 Ecran Téléchargements

Utilisez cet écran pour afficher le type et le pourcentage du trafic le plus téléchargé sur la

EMG2926-Q10A.
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Cliquez sur Gestion > StreamBoost MGMT > Téléchargements pour ouvrir I'écran
Téléchargements.

Figure 88 Gestion > Gestion StreamBoost > Téléchargements

Réseau Bande passante Temps de disponibilité REHEEGENENCE Tous les événements
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19.6 Ecran Tous les événements

Utilisez cet écran pour afficher I’'heure a laquelle suffisamment de bande passante est attribuée a
un flux de trafic pour une performance optimale, bonne ou avec les meilleurs efforts.

Cliquez sur Gestion > StreamBoost MGMT > Tous les événements pour ouvrir I'écran Tous
les événements.

L'axe des ordonnées indique le type de flux de trafic. L'axe des abscisses indique la période de
temps pendant laquelle le flux de trafic a eu la bande passante nécessaire.
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Figure 89 Gestion > Gestion StreamBoost > Tous les événements
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Gestion a distance

20.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre fournit des informations sur les écrans de gestion a distance.

La gestion a distance vous permet de gérer votre EMG2926-Q10A a distance par les interfaces
suivantes:

e LAN et WAN

e LAN uniquement

o WAN seulement

Temporisation du systéme

Une temporisation pour délai d’inactivité du systeme de gestion de cing minutes (trois cent
secondes) existe. La EMG2926-Q10A vous déconnecte automatiquement si la session de gestion
reste inactive pendant une période supérieure a ce délai. La session de gestion ne se temporise pas
lorsqu’un écran de statistiques est en interrogation. Vous pouvez modifier le délai d’attente dans
I’écran Entretien > Général écran.

20.2 Ecran WWW

Pour modifier les parameétres de gestion a distance de votre EMG2926-Q10A, cliquez sur Gestion >
MGMT A distance > WWW.
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Figure 90 Gestion > Gestion a distance > WWW

Part:

Etat de l'accas
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Adresse P du client sécurisé
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 61 Gestion > Gestion a distance > WWW

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Port

Vous pouvez modifier le numéro de port du serveur pour un service si nécessaire,
mais vous devez utiliser le méme numéro de port afin d’utiliser ce service pour la
gestion a distance.

Etat de I'accés

Sélectionner l'interface par laquelle un ordinateur peut accéder a la EMG2926-
Q10A a l'aide de ce service.

Adresse IP du client

Sélectionnez Tous pour permettre a tous les calculs d’accéder a la EMG2926-

sécurisé Q10A.
Sinon, vérifiez Selectionné et indiquez I'adresse IP de I'ordinateur qui peut
accéder a la EMG2926-Q10A.
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos parameétres personnalisés.
Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

20.3 SNMP

Le protocole de gestion de réseau simple (Simple Network Management Protocol [SNMP]) est utilisé
pour échanger des informations de gestion entre des dispositifs de réseau. Votre EMG2926-Q10A
prend en charge la fonctionnalité de I'agent SNMP, qui permet a une station de gestionnaire de
gérer et de surveiller la EMG2926-Q10A a dans tout le réseau. La EMG2926-Q10A prend en charge
la version une de SNMP (SNMPv1) et la version deux (SNMPv2c). La figure suivante illustre une
opération de gestion SNMP.
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Figure 91 Modéle de gestion SNMP

MANAGER

SNMP

Y
AGENT AGENT AGENT
Managed Device Managed Device Managed Device

Un réseau SNMP géré se compose de deux principaux types de composants : des agents et un
gestionnaire.

Un agent est un module de logiciel de gestion qui réside dans un dispositif géré (la EMG2926-
Q10A). Un agent traduit I'information de gestion locale du dispositif géré sous une forme
compatible avec SNMP. Le gestionnaire est la console par laquelle les administrateurs réseau
réalisent des fonctions de gestion de réseau. Il exécute des applications qui contrélent et surveillent
les dispositifs gérés.

Les dispositifs gérés contiennent des d’objets variables / objets gérés qui définissent chaque piece
d’informations a recueillir sur un dispositif. Des exemples de variables comprennent le nombre de
paquets regus, I'état du port de nceud, etc. La Base d’information de gestion (MIB) est une
collection d’objets gérés. Le SNMP permet a un gestionnaire et aux agents de communiquer dans le
but d'accéder a ces objets.

Le SNMP lui-méme est un protocole de demande/réponse simple basé sur le modéle gestionnaire/
agent. Le gestionnaire émet une demande et I'agent renvoie des réponses en utilisant les
opérations du protocole suivant :

¢ Obtenir - Permettre au gestionnaire de récupérer un objet variable de I'agent.

e Obtenir aprés - Permettre au gestionnaire de récupérer le prochain objet variable d’une table
ou d’une liste dans un agent. Dans le SNMPv1, quand un gestionnaire veut récupérer tous les
éléments d’un tableau d’un agent, il déclenche une opération Obtenir, suivie par une série
d’opérations Obtenir aprés.

o Etablir - Permet au gestionnaire d’établir les valeurs pour les objets variables dans un agent.

e Trappe - Utilisé par I'agent pour informer le gestionnaire de certains événements.

Pour modifier les parametres SNMP de votre EMG2926-Q10A, cliquez sur Gestion > MGMT a
distance > SNMP.
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Figure 92 Gestion > Gestion a distance > SNMP
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 62 Gestion > Gestion a distance > SNMP

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Paramétres SNMP

Port du serveur

Vous pouvez modifier le numéro de port du serveur pour un service si nécessaire,
toutefois, vous devez utiliser le méme numéro de port afin d’utiliser ce service pour
la gestion a distance.

Acces au serveur

Sélectionner I'interface par laquelle un ordinateur peut accéder a la EMG2926-
Q10A a l'aide de ce service.

IP sécurisé

Sélectionnez Tous pour permettre a tous les calculs d’accéder a la EMG2926-Q10A.

Sinon, vérifiez Sélectionné et indiquez |'adresse IP de I'ordinateur qui peut
accéder a la EMG2926-Q10A.

Activer le SNMP

Sélectionnez cette option pour permettre a une station de gestion de gérer et
surveiller la EMG2926-Q10A par le réseau en passant par le SNMP.

Communauté de lecture

Entrez le mot de passe pour les demandes entrantes Obtenir et Obtenir apres de la
station de gestion. La valeur par défaut est publique et autorise toutes les demandes.

Communauté d’écriture

Entrez le mot de passe pour les demandes entrantes Etablir de la station de
gestion. La valeur par défaut est publique et autorise toutes les demandes.

Emplacement du systéme

Indiquez I'emplacement géographique de la EMG2926-Q10A.

Contact du systéme

Entrez le nom de la personne en charge de la EMG2926-Q10A.

Paramétres de trappe

Activer la trappe

Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A envoie une trappe SNMP a
I’'adresse IP spécifiée lorsqu'elle recoit I'événement. Désactivez cette option pour la
désactiver.
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Tableau 62 Gestion > Gestion a distance > SNMP (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

Addresse de destination | Tapez I'adresse IP du gestionnaire SNMP a laquelle vos trappes SNMP sont envoyés.
des trappes

Communauté de trappes | Tapez le mot de passe envoyé a chaque trappe au gestionnaire SNMP. La valeur par
défaut est publique et autorise toutes les demandes.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramétres personnalisés.

Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

20.4 Ecran Wake on LAN

Wake on LAN (WoL) vous permet d’activer a distance un dispositif du réseau, comme un ordinateur,
Un dispositif de stockage ou un serveur de médias. Pour utiliser cette fonction, le matériel a
distance (par exemple I'adaptateur de réseau sur un ordinateur) doit prendre en charge Wake On
LAN en utilisant la méthode "Magic Packet".

Vous devez connaitre I'adresse MAC du dispositif a distance. Il peut s’agir d’'une étiquette sur le
dispositif.

Utilisez cet écran pour activer a distance un dispositif du réseau. Cliquez sur Management >
MGMT a distance > Wake On LAN pour ouvrir I’écran suivant.

Figure 93 Gestion > MGMT a distance > Wake on LAN

Wake on LAN

Activer WOL sur WAN

Port ]

Yeille sur 'adresse MAC Déhut

[ ] Remarque:
Veuillez saisir 'adresse Mac dans le format 00:00:00:00:00:00

Appliguer Annuler
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 63 Gestion > MGMT a distance > Wake on LAN

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Veille sur le réseau local La
description est manquante a
droite.

Activer WOL sur WAN

Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A renvoie un WolL "Magic
Packet" a tous les dispositifs du réseau local si le paquet vient du WAN ou du
réseau distant et utilise le numéro de port indiqué dans le champ Port. Le
dispositif du réseau dont le matériel prend en charge la fonction Wake on LAN,
sera mis sous tension s'il est éteint précédemment.

Port

Saisissez un numéro de port a partir duquel un paquet WoL est transmis au
LAN.

Veille sur le réseau local

Veille sur I'adresse MAC

Saisissez |'adresse MAC du dispositif du réseau qui sera activée.
Une adresse MAC se compose de six paires de caractéres hexadécimaux.

Début Cliquez dessus pour que la EMG2926-Q10A génére un paquet de WoL et le
transmette pour mettre en marche le dispositif indiqué.
Un écran apparait affichant I’'erreur de I'adresse MAC si vous entrez I'adresse
MAC incorrectement.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramétres de la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.
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Universal Plug and Play (UPnP)

21.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre présente la fonction UPnP dans le configurateur web.

Le service Universal Plug and Play (UPnP) est une norme de réseau ouvert distribuée qui utilise le
protocole TCP/IP pour la simple connectivité pair a pair entre les dispositifs. Un dispositif UPnP peut
rejoindre dynamiquement un réseau, obtenir une adresse IP, communiquer ses capacités et
recueillir des informations au sujet d‘autres dispositifs sur le réseau. A son tour, un dispositif peut
quitter un réseau en douceur et automatiquement lorsqu’il n‘est plus utilisé.

Un matériel UPnP s’affiche sous la forme d’ une icone dans le dossier Connexions réseau (Windows
XP). Chaque dispositif compatible avec le service UPnP installé sur votre réseau apparait comme
une icone distincte. Sélectionnez I'icone d’un dispositif UPnP vous permettra d’accéder a
I'information et aux propriétés de ce dispositif.

Mises en garde avec UPnP
La nature automatisée des applications NAT a établir leurs propres services et a ouvrir les ports de
pare-feu peut présenter des problémes de sécurité du réseau. Les informations et la configuration

de réseau peuvent étre aussi étre obtenues et modifiées par les utilisateurs dans certains
environnements de réseau.

Quand un dispositif UPnP se joint a un réseau, il annonce sa présence avec un message de
multidiffusion. Pour des raisons de sécurité, la EMG2926-Q10A autorise les messages multidiffusion
sur le réseau local seulement.

Tous les dispositifs compatibles avec UPnP peuvent communiquer librement entre eux sans
configuration supplémentaire. Désactiver UPnP si ce n’est pas votre intention.

21.2 Ecran UPnP

Utilisez cet écran pour activer UPnP sur votre EMG2926-Q10A.

Cliquez sur Gestion > UPnP pour afficher I'écran suivant.

Figure 94 Gestion > UPnP

UPnP o Active Désactive

Appliguer Annuler
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Le tableau suivant décrit les champs affichés dans cet écran.

Tableau 64 Gestion > UPnP

ETIQUETTE DESCRIPTION

UPnP Sélectionnez Activer pour activer UPnP. N'oubliez pas que n’importe qui peut utiliser
une application UPnP pour ouvrir I'écran de connexion du configurateur Web sans entrer
I'adresse IP de la EMG2926-Q10A (méme si vous devez toujours entrer le mot de passe
pour accéder au configurateur Web).

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les parameétres de la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour revenir aux parameétres précédemment enregistrés.
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Partage de médias USB

22.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre décrit comment configurer les paramétres de partage de médias sur la EMG2926-Q10A.

Remarque : La lecture et I'écriture peuvent étre affectés par le volume de trafic de
partage de fichiers dans votre réseau, le type de périphérique USB connecté
et votre version USB (1.1 ou 2.0).

Serveur de médias

Vous pouvez configurer votre EMG2926-Q10A pour agir comme un serveur de médias afin de
fournir des médias (comme la vidéo) aux lecteurs compatibles avec DLNA, comme Windows Media
Player, ZyXEL DMA (Digital Media Adapters), Xbox ou PS3. Le serveur et les clients médias doivent
avoir des adresses IP dans le méme sous-réseau.

Le serveur de médias EMG2926-Q10A vous permet de :

e Publier tous les dossiers pour que tout le monde puisse lire les fichiers multimédias dans le
périphérique de stockage USB connecté a la EMG2926-Q10A.

e Utiliser les clients des médias basés sur le matériel comme la DMA-2500 pour lire les fichiers.
Remarque : Toute personne de votre réseau peut lire les fichiers médias dans les dossiers

publiés. Aucun nom d’utilisateur ni mot de passe ni autre forme de sécurité
n'est requis.

La figure suivante donne une vue d’ensemble de la fonction du serveur multimédia de la EMG2926-
Q10A. Les périphériques DLNA Une et B peuvent accéder et lire des fichiers sur un périphérique
USB (C) qui est relié a la EMG2926-Q10A (D).

Figure 95 Vue d’ensemble du serveur média
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Partage de fichiers du serveur

Vous pouvez également partager des fichiers sur une clé USB ou un disque dur connecté a votre
EMG2926-Q10A avec les utilisateurs de votre réseau.

La figure suivante donne une vue d’ensemble de la fonction de serveur de partage de fichiers de la
EMG2926-Q10A. Les ordinateurs A et B peuvent accéder aux fichiers sur un périphérique USB (C)
qui est connecté a la EMG2926-Q10A (D).

Figure 96 Vue d’ensemble du partage de fichiers

22.2 Ecran DLNA

Utilisez cet écran pour que la EMG2926-Q10A agisse comme un serveur multimédia compatible
avec DLNA et permette aux clients médias conformes a DLNA sur votre réseau de lire la vidéo, la
musique et les photos depuis la EMG2926-Q10A (Sans avoir a les copier sur un autre ordinateur).
Cliquez sur Gestion > Partage des media USB > DLNA.
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Figure 97 Gestion > Partage des médias USB > DLNA
T SAMBA | FTP

Activer DLMA
UsA1 - #| Photo 1 Musique | Vidén
sRz2 #| Photo | Musique +| Vidén

Relancer I'analyse

[ 1 remarque:
Un mazimum de 60 000 fichiers multimédias peut étre chargé

Appliguer Annuler

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 65 Gestion > USB Media Sharing > DLNA

ETIQUETTE DESCRIPTION

Activer DLNA Sélectionnez cette option pour que la EMG2926-Q10A fonctionne comme un serveur
multimédia compatible DLNA.

USB1/ 2 Sélectionnez le type de média que vous souhaitez partager sur le périphérique USB
connecté au port USB de la EMG2926-Q10A.

Relancer I'analyse Cliquez sur ce bouton pour que la EMG2926-Q10A repére les fichiers multimédia sur le
dispositif USB connecté et fasse I'indexation de la liste des fichiers a nouveau afin que
les clients DLNA puissent trouver les nouveaux fichiers au cas échéant.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications a la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

22.3 Ecran SAMBA

Utilisez cet écran pour configurer le partage de fichiers au moyen de la EMG2926-Q10A en passant
par I'Explorateur Windows ou le nom du groupe de travail. Vous pouvez également configurer le
nom du groupe de travail et créer le compte utilisateur de partage de fichiers. Cliquez sur
Gestion > Partage de médias USB > SAMBA.
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Figure 98 Gestion > Partage de médias USB > SAMBA

(EILE SAMBA I

Activer SAMBA
Mam

Groupe de travail

EMG2926
WORKGROUP

Description Samba on EMG2926
IS8 Lecture T
UsBe2 Lecture v
Comptes utilisateurs
#  Activé Nom d'utilisateur Mot de passe USB1 UsB2
1
2
3
4
a
Appliguer Annhuler

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 66 Gestion > Partage de médias USB > SAMBA

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Activer SAMBA

Sélectionnez cette option pour activer le partage de fichiers par la EMG2926-Q10A a
I'aide d’Explorateur Windows ou en accédant a votre groupe de travail.

Nom

Indiquez le nom pour nommer la EMG2926-Q10A dans un groupe de travail.

Groupe de travail

Vous pouvez ajouter la EMG2926-Q10A a un nouveau groupe de travail sur un réseau
existant ou nouveau de votre réseau. Entrez le nom du groupe de travail que votre
EMG2926-Q10A rejoint automatiquement. Vous pouvez définir le nom du groupe de
travail de la EMG2926-Q10A pour qu’il soit exactement le méme que le nom du groupe
de travail auquel votre ordinateur appartient.

Remarque: La EMG2926-Q10A ne sera pas en mesure de rejoindre le groupe de travail
si votre réseau local a mis en place des restrictions qui ne permettent pas a
des dispositifs de se joindre a un groupe de travail. Dans ce cas, contactez
votre administrateur réseau.

Decription Entrez la description de la EMG2926-Q10A dans un groupe de travail.

usBi/ 2 Indiquez les droits d’accés de I'utilisateur sur le périphérique de stockage USB qui est
connecté au port USB de la EMG2926-Q10A.
Lire & Ecrire - L'utilisateur a les droits de lecture et d’écriture, ce qui signifie que
I'utilisateur peut créer et modifier les fichiers sur le périphérique USB connecté.
Lire - L'utilisateur a les droits de lecture seule et ne peut pas créer ou modifier les
fichiers sur le périphérique USB connecté.

Comptes Avant de partager des fichiers, vous avez besoin d'un compte d’utilisateur. Configurez

utilisateurs les champs suivants pour établir un compte de partage de fichiers.
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Tableau 66 Gestion

> Partage de médias USB > SAMBA (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
# Il s'agit du numéro d’'index du compte utilisateur.
Activé Ce champ indique si un compte d’utilisateur est activé ou non. Activez la case a cocher

pour activer le compte. Désactivez la case a cocher pour désactiver le compte.

Nom d’utilisateur

Saisissez un nom d’utilisateur qui sera autorisé a accéder aux fichiers partagés. Vous
pouvez entrer jusqu’a 20 caractéres. Seules les lettres et les numéros sont autorisés.

Mot de passe

Entrez le mot de passe utilisé pour accéder aux fichiers partagés. Vous pouvez entrer
jusqu’a 20 caracteres. Seules les lettres et les chiffres sont autorisés. Le mot de passe
est sensible a la casse.

UsB1/ 2 Sélectionnez le port USB de la EMG2926-Q10A. L'utilisateur configuré peut accéder aux

fichiers sur le périphérique USB connecté au port USB sélectionné seulement.
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

22.4 Ecran FTP

Utilisez cet écran pour configurer le partage de fichiers par la EMG2926-Q10A en utilisant FTP et
créer des comptes utilisateurs. Cliquez sur Gestion > Partage de media USB > FTP.

Figure 99 Gestion > Partage de media USB > FTP

<! Activer le FTP
Paort

Comptes utilisateurs

21

# Activer Nom d"utilisateur Mot de passe UsB1 usB2 Bande passante amont Bande passante aval

1 Alcun ¥ | |Aucun v ko Ko

2 Aucun ¥ | |Aucun v ko Ko

3 Aucun v | | Aucun v Ko Ko

4 Alcun ¥ | |Aucun v ko Ko

g Alcun ¥ | |Aucun v ko Ko
Appliguer Annulaer

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 67 Gestion

> Partage de media USB > FTP

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Activer le FTP

Sélectionnez cette option pour activer le serveur FTP sur la EMG2926-Q10A pour le
partage de fichiers en utilisant FTP.

Port Vous pouvez changer le numéro de port du serveur FTP si nécessaire, mais vous devez
utiliser le méme numéro de port afin d’utiliser ce service de partage de fichiers.
Comptes Avant de pouvoir partager des fichiers, vous avez besoin d’'un compte d’utilisateur.

d’utilisateurs

Configurez les champs suivants pour definir un compte de partage de fichiers.
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Tableau 67 Gestion > Partage de media USB > FTP (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION
# Il s'agit du numéro d’'index du compte utilisateur.
Activé Ce champ indique si un compte d’utilisateur est activé ou non. Activez la case a cocher

pour activer le compte. Désactivez la case a cocher pour désactiver le compte.

Nom d’utilisateur Saisissez un nom d’utilisateur qui sera autorisé a accéder aux fichiers partagés. Vous
pouvez entrer jusqu’a 20 caractéres. Seules les lettres et les numéros sont autorisés.

Mot de passe Entrez le mot de passe utilisé pour accéder aux fichiers partagés. Vous pouvez entrer
jusqu’a 20 caracteres. Seules les lettres et les chiffres sont autorisés. Le mot de passe
est sensible a la casse.

USB1/2 Indiquez les droits d’accés de Il'utilisateur sur le périphérique de stockage USB qui est
connecté a au port USB de la EMG2926-Q10A.

Lire & Ecrire - L'utilisateur a les droits de lecture et d’écriture, ce qui signifie que
I'utilisateur peut créer et modifier les fichiers sur le périphérique USB connecté.

Lire - L'utilisateur a les droits de lecture seule et ne peut pas créer ou modifier les
fichiers sur le périphérique USB connecté.

Aucun - Lutilisateur ne peut pas accéder aux fichiers sur le périphérique USB (s)
connecté au port USB.

Bande passante Entrez la bande passante maximale (en kbit/s) autorisée pour le trafic FTP entrant.
amont

Bande passante Entrez la bande passante maximale (en kbit/s) autorisée pour le trafic FTP sortant.
aval

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

22.5 Comment accéder a vos fichiers partagés a partir d’'un
ordinateur

Vous pouvez utiliser Explorateur Windows ou FTP pour accéder aux périphériques de stockage USB
connectés a la EMG2926-Q10A.

Cet exemple vous montre comment utiliser Windows XP de Microsoft pour parcourir vos fichiers
partagés. Reportez-vous a la documentation de votre systéme d’exploitation pour savoir comment
parcourir la structure de vos fichiers.

22.5.1 Utiliser Explorateur Windows pour partager des fichiers

Vous devez avoir activé le partage de fichiers et créé un compte d’utilisateur (Bob/1234 par
exemple) avec acces de lecture et d’écriture a I'USB 1 dans I’écran Partage de médias USB >
SAMBA écran.

Ouvrez Explorateur Windows pour accéder au périphérique USB connecté a I'aide du navigateur
Windows Explorer ou en accédant a votre groupe de travail.
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Dans la barre d’adresse de I'Explorateur Windows tapez une double barre oblique inverse "\ \"
suivie de I'adresse IP de la EMG2926-Q10A (l'adresse IP par défaut de la EMG2926-Q10A en mode
routeur est 192.168.0.1) et appuyez sur [ENTRER]. Une fenétre d’authentification s’affiche. Tapez
le nom d’utilisateur et le mot de passe (Bob et 1234 dans cet exemple) et cliquez sur OK.

% My Documents

@ P P
Up Search  Folders Views
address () 14192.168.0.1 ) [VI Go Links g | Free Hotmail ﬂ Suggested Sites @ TW Home Page i
Mame & Size  Type Date Modified

File and Folder Tasks B ) adabe File: Folder 2011/01/18 18:24
.'.j e ) Adobe Scripts File Folder 2011003114 20021
: : Application Data File Folder 2011f02110 18:21
L S\f':fh i ety e [ dudio Recorder for Fres File: Folder 2011/01/19 16:34
B; Eh () Brinesoft File Folder 2011/09/02 11:34
[C5)Corel User Files File Folder 2009711116 16:31
: () Do TR F?Ie Folder 201211128 13:49
oOther Places C)ePub File Folder 2010005113 14:08
C)ePub File Folder 20100526 15:55
(B Desktop C)ePub File Folder 2010/05/26 15:55
i My Computer C)ePub File Folder 201140210 18:21
\a Iy Metwork Places Ty A File Folder 201210906 20:34
My Al Cannecting o 192.168.0.1 File: Folder 2009/10{22 19:31
)My &l -~ File Folder 2011/01711 13:14
v ——— Sy Ll Gser name: |£3 Biob [VD File Folder 2011/01/19 12:08
=L File Falder 2011/01/11 09:07
[ by pf \Gassword: [sese] _ File Folder 2012/06/01 17:31
Sty R A File Falder Z010/01/27 05:47
LMy R File Falder Z011/02(11 14:43
= File Falder Z010/0514 09:12
8 by v File Falder 2011/01/20 09:15
)PoM [ ok ][ cencel File: Folder 2009/10{26 16:01
[Z)5nag File Folder 200971104 18:10
[C5)webiworks Projects File Folder 2010/08/18 10:59
D#BESER File Falder 2011405{10 11:05
I #M9 Google /T File Folder 2010{01/11 09:42
EMV Sharing Folders 1KE  Shortcut 2009/11/17 12:59
mﬁ;snapshot 134 KB JPE Image 2010/10/04 13:12

(¢ ] I | [ >

134 KB '§ My Computer

Remarque : Une fois que vous vous étes connecté au dossier partagé par votre EMG2926-
Q10A, vous n’avez pas a vous reconnecter a moins que vous ne redémarriez
votre ordinateur.
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2 Vous pouvez également utiliser le nom de groupe de travail pour accéder a des fichiers en
parcourant le dossier du groupe de travail a I'aide du dossier arbre sur le c6té gauche de I’écran. Il
est situé sous Favoris réseau. Dans cet exemple, le nom du groupe est le « Workgroup » par

défaut.
| 3 Workgroup e 1S
]
o
Y » | | E
Up-mgzyzesearch | Folders Views
v . Go Lirks g | Free Hotmail ﬂ Suggested Sikes @ TW Home Page 2
Folders X MName = Comments
@ Deskkop | _J Samba on EMG2926 (Emgz926) Samba on EMGZ926

.D My Documents

[+ i My Compuker

%) My Metwark Places

) Entire Metwark

i'_’ Adobe Drive C54 Nebwork
i, Microsoft Terminal Services

Connect to EMG2926

=

= €Y Microsoft Windows Network o™ \,
) Nsazz0 LR
= g%y workgroup
\ } Samba on EMG2926 {192, 168.0, Connecting to Emg2926
#9 Zyxel
+ 3% Unknown User name:
& Y web Client Network stord:
= ($] 192.168.1.1 L
[ & backup on N5AL95A [CIremember my password

+
# L firmware on bwnasdl,zyxel.com,bw
H @ ftp2.zyxel.com.tw

=] @ ftp.nova-to.com. b

H @ ftp.zyxel.cn I oK ] I Cancel
# WP 1y web Sites on M3M

1 objects

22.5.2 Utiliser FTP pour partager des fichiers

Vous pouvez utiliser le FTP pour accéder aux périphériques de stockage USB connectés a la
EMG2926-Q10A. Dans cet exemple, nous utilisons le navigateur Web pour partager des fichiers en
utilisant le FTP a partir du réseau. La facon dont vous vous connectez ou I’'écran de connexion dans
le serveur FTP (sur la EMG2926-Q10A) varie en fonction de votre client FTP. Consultez votre
documentation sur le client FTP pour plus d’informations.

Vous devez avoir activé le partage de fichiers et créé un compte d’utilisateur (Bob/1234 par

exemple) avec |'accés de lecture et d’écriture a I’'lUSB 1 dans |I'écran Partage des médias USB >
FTP.

1 Dans l'adresse de votre navigateur Web ou dans le type de barre URL, taper "ftp://" suivi de
I'adresse IP de la EMG2926-Q10A (I'adresse IP LAN par défaut de la EMG2926-Q10A en mode
routeur est 192.168.0.1) et cliquez sur Aller ou appuyez sur [ENTRER].
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Une fenétre d’authentification s’affiche. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe (vous les

avez configuré dans |'écran Partage des médias USB > FTP) et cliquez sur Connexion.

ftpeA4192.168.0.1/ iz nat ave X

€ - X [4fipi192168.0.] )

EEEY =Y Googl “Yahao! [
k PR oogle 2 | Authentication Required = .

Pt
([

The server ftp://192.168.0.1:21 requires a username and
password

Usger Mame:  Baob

Paszword: | Fis}

Log In Cancel

L'écran change et vous indique le dossier du périphérique de stockage USB connecté a votre
EMG2926-Q10A. Double-cliquez sur le dossier pour afficher son contenu.

= N
[ ndesof ¢ x Y
€« - C [ftpi192.168.0.1 w =
25 Apps Google Y ahoal »
Index of /
Name Size Date Modified
Cbusbl 1/15/14 10:21:00 P24
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Configuration du port

23.1 Vue d’ensemble

La EMG2926-Q10A a des ports Ethernet de 1000 Base-T a négociation automatique. En 10/100/
1000 Mbit/s Gigabit Ethernet, la vitesse peut étre de 10 Mbit/s, 100 Mbit/s ou 1000 Mbits/s. Le
mode duplex peut étre a la fois un mode duplex intégral ou semi-duplex. Une fonction automatique
de négociation de port peut détecter et ajuster de fagon optimale la vitesse Ethernet (10/100/1000
Mbit/s) et le mode duplex ( duplex intégral ou semi-duplex) du périphérique connecté.

23.2 Ecran de configuration des ports

Utilisez cet écran pour configurer la vitesse du port de la EMG2926-Q10A et les paramétres du
duplex. Cliquez sur Configuration > Gestion > Configuration des ports.

Figure 100 Gestion > Configuration des ports

Réseau étendu Arar)
LAMT ¢
LAMNZ
LAMN3
LAMY

vitesse: |Auto Y| Duplex | Auto v
vitesse: Auto T Duplex: | Auto v
vitesse: Auto T Duplex: | Auto v
vitesse: |Auto Y| Duplex | Auto v
vitesse: Auto T Duplex: | Auto v
Appliquer Annuler

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 68 Management > Configuration des ports

ETIQUETTE DESCRIPTION
WAN/LAN1~4 Ce champ affiche le port Ethernet de la EMG2926-Q10A.
Vitesse Sélectionnez la vitesse de la connexion Ethernet sur ce port. Les choix sont Auto,

1000, 100 et 10.

La sélection Automatique (auto-négociation) permet a un port de négocier avec un
port de pairs automatiquement afin d’obtenir la vitesse de connexion que les deux
extrémités prennent en charge. Si le port de pairs ne prend pas en charge pas l'auto-
négociation ou désactive cette fonction, la EMG2926-Q10A détermine la vitesse de
connexion en détectant le signal sur le cable et en utilisant le mode semi-duplex.
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Tableau 68 Management > Configuration des ports (suite)

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Duplex

Sélectionnez le mode de duplex de la connexion Ethernet sur ce port. Les choix sont
Auto, Intégral et Semi.

La sélection Automatique (auto-négociation) permet a un port de négocier avec un
port de pairs pour obtenir automatiquement le mode duplex que les deux extrémités
prennent en charge. Si le port de pairs ne prend pas en charge la négociation
automatique ou désactive cette fonction, la EMG2926-Q10A determine la vitesse de
connexion en détectant le signal sur le cable et en utilisant le mode semi-duplex.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.
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Entretien

24.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre fournit des informations sur les écrans Entretien.

24.2 Ecran Général

Utilisez cet écran pour définir le délai d’expiration de la session de gestion. Cliquez sur Entretien >
Général.

Figure 101 Entretien > Général

Mot du systérme EMG2926

Marm de damaine Tyrel.cam

Délai d'inactivité de I'administrateur 5 iminutes, 0 signifie pas de délaiy
Appliguer Annuler

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 69 Entretien > Général

ETIQUETTE DESCRIPTION
Nom du systéme Le nom du systéme unique et sert a nommer la EMG2926-Q10A dans un réseau
Ethernet.

Nom de domaine Entrez le nom de domaine que vous souhaitez donner a la EMG2926-Q10A.

Délai d'inactivité de | Entrez le nombre de minutes qu’une session de gestion peut rester inactive avant que la
I'administrateur session n’expire. La valeur par défaut est 5 minutes. Apres I'expiration du délai, il vous
faudra vous connecter avec votre mot de passe. De trés longs délais d’inactivité peuvent
poser des risques de sécurité. Une valeur de de "0" signifie qu’une session de gestion
n’expire jamais, peu importe combien de temps cette derniére est restée inactive (non

recommandé).
Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.
Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.
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24.3 Ecran Compte utilisateur

Il est fortement recommandé de modifier le mot de passe du compte d’utilisateur.

Si vous oubliez votre mot de passe de connexion (ou adresse IP), vous aurez besoin de réinitialiser
le dispositif. Voir La Section 24.6 a la page 152 pour plus de détails.

Cliquez sur Entretien > compte. L'écran apparait comme indiqué.
Figure 102 Entretien > compte

Compte utilisateur

Entrées de compte utilisateur
# Hom d'utilisateur Groupe Modifier
1 admin User &

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 70 Maintenance > compte

ETIQUETTE DESCRIPTION

# Il s’agit du numéro de l'index de la saisie.

Nom d’utilisateur Ce champ affiche le nom de l'utilisateur.

Groupe Ce champ affiche le type de compte de connexion de l'utilisateur.

Différents types de compte ont différents niveaux de privilége. Les écrans du
configurateur Web et les priviléges varient en fonction du type de compte que vous
utilisez pour vous connecter.

Modifier Cliquez sur l'icone Modifier icone pour accéder a I’écran ol vous pouvez modifier le
compte.

24.3.1 Modifier un compte utilisateur

Utilisez cet écran pour modifier un compte d’utilisateur. Cliquez sur I'icone Modifier a c6té du
compte d’utilisateur que vous voulez modifier. L'’écran Configuration des comptes s’affiche,
comme indiqué.

Figure 103 Entretien > Compte > Modifier

Marmn d'utilisataur admin

Ancien mot de passe ;
Mouveau mot de passe
Fessaisir pour confirmer :

Groupe : User

Appliguer Annuler
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 71 Entretien > Compte > Modifier

ETIQUETTE DESCRIPTION
Nom d’utilisateur Entrez un nom descriptif pour le compte de I'utilisateur. Le nom d‘utilisateur peut
avoir jusqu’a 15 caractéeres alphanumériques (0-9, AZ, az, -, _ sans espaces). Avec

un compte avancé la sécurité est activée, les noms d’utilisateur doivent étre d'une
longueur minimale de six caractéres et inclure a la fois des lettres et des chiffres.

Ancien mot de passe Tapez le mot de passe par défaut ou le mot de passe existant que vous utilisez pour
accéder au systéme dans ce champ.

Nouveau mot de passe | Tapez votre nouveau mot de passe de systéme (jusqu'a 30 caractéeres). Notez que
lorsque vous tapez un mot de passe, I’écran affiche un astérisque (*) pour chaque
caractére que vous tapez.

Ressaisir pour confirmer | Entrez de nouveau le nouveau mot de passe dans ce champe.

Groupe Il s’agit du type de compte de I'utilisateur.

Les écrans du configurateur web et priviléges varient selon le compte que vous
utilisez pour vous connecter. Les comptes Administrateur peuvent configurer la
EMG2926-Q10A et mettre a niveau le micrologiciel alors que les comptes
Utilisateur ne peuvent pas mettre a niveau le micrologiciel.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

24.4 Ecran Parameétres d’heure

Utilisez cet écran pour configurer I'heure de la EMG2926-Q10A en fonction de votre fuseau horaire
local. Pour changer I'heure et la date de votre EMG2926-Q10A, cliquez sur Entretien > Temps.
L'écran apparait comme illustré.

Figure 104 Entretien > Heure

Heure actuelle : 07:0a:50
Date du jour: 2014-02-27

Configuré manuellement
Mouvelle heure thhvmmiss) an ] - lon

Mouvelle date (aaaa/mmip 2014 (5|01 rm

® Ohtenir 4 partir du serveur de termps
Adresse de serveur de temps personnalisée |noglntp.org

Fuseau horaire (GMT-05:00) Est (Etats-Unis et Canada) v
Heure d'été
Date de début FPremier ¥ | |Dimanche ¥ | de |janvier Y & 00 Y heure
Date de fin Premier ¥ | | Dimanche ¥ | de |février Y| & 00 Y| heure
Appliguer Annuler
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 72 Maintenance > Heure

ETIQUETTE

DESCRIPTION

Heure et date actuelle

Heure actuelle

Ce champ affiche I'heure de votre EMG2926-Q10A.

Chaque fois que vous rechargez cette page, la EMG2926-Q10A synchronise I'heure
avec le serveur de temps.

Date actuelle

Ce champ affiche la date de votre EMG2926-Q10A.

Chaque fois que vous rechargez cette page, la EMG2926-Q10A synchronise la date
avec le serveur de temps.

Configuration de la date et I'heure

Configuré
canuellement

Sélectionnez ce bouton radio pour saisir I'neure et la date manuellement. Si vous
configurez une nouvelle date et heure, le fuseau horaire et I’'heure d’été en méme
temps, la nouvelle date et I’heure vous avez entrées ont la priorité et les paramétres de
fuseau horaire et d’heure d’été n‘ont pas de répercussion.

Nouvelle heure
(Hh: mm: ss)

Ce champ affiche la derniére heure de mise a jour du serveur de temps ou la derniére
heure de configuration manuelle.

Lorsque vous sélectionnez Manuel, entrez la nouvelle heure dans ce champ et puis
cliquez sur Appliquer.

Nouvelle date
(Aaaa / mm / jj)

Ce champ affiche la derniére date de mise a jour du serveur de temps ou la derniére
datede configuration manuelle.

Lorsque vous sélectionnez Manuel, entrez la nouvelle date dans ce champ et puis
cliquez sur Appliquer.

Obtenir a partir du
serveur de temps

Sélectionnez ce bouton radio pour quela EMG2926-Q10A obtienne la date et I'heure du
serveur de temps que vous avez spécifié ci-dessous.

Adresse du serveur
de temps
personnalisée

Sélectionnez Adresse du serveur temps défini par I'utilisateur et entrez I'adresse
IP ou I'URL (jusqu’a 20 caractéres ASCII de longueur) de votre serveur de temps.
Vérifiez auprés de votre FAI / réseau administrateur si vous n’étes pas slr de cette
information.

Réglage du fuseau horaire

Fuseau horaire

Choisissez le fuseau horaire de votre emplacement. Cela établira la différence de temps
entre votre fuseau horaire et I'heure de Greenwich (GMT).

Heure d'été

L'heure d’été est une période de la fin du printemps au début de I'automne lorsque de
nombreux pays avancent leur horloge d’une heure pour profiter plus longtemps de la
lumiére du jour.

Date de début

Configurer le jour et I'heure lorsque I’heure d’été commence si vous avez sélectionné
I’heure d’été. Le champ a utilise le format 24 heures. En voici quelques exemples:

L'heure d’été commence dans la plupart des régions du Canada le deuxiéme dimanche
de mars. Chaque fuseau horaire aux Etats-Unis commence a utiliser I'heure & 2 heures
du matin, heure locale. Ainsi aux Etats-Unis, vous pouvez sélectionner Deuxiéme,
Dimanche, Mars et sélectionnez 2 dans le domaine a.

L'heure d’été commence dans I'Union européenne le dernier dimanche de mars. Tous
les fuseaux horaires dans I'lUnion européenne commencent a utiliser I'heure au méme
moment (1 heures GMT ou UTC). Donc dans I’'Union européenne que vous pouvez
sélectionner Dernier, Dimanche, Mars. L'heure que vous sélectionnez dans le champ
a dépend de votre fuseau horaire. En Allemagne, par exemple, vous pouvez
sélectionner 2 parce que le fuseau horaire de I’Allemagne a une heure d’avance sur
GMT ou UTC (GMT +1).
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Tableau 72 Maintenance > Heure (suite)
ETIQUETTE DESCRIPTION

Date de fin Configurer le jour et I'heure lorsque I’'heure d’été se termine si vous avez sélectionné
I'heure d’été. Le champ "a" utilise le format de 24 heures. Voici quelques exemples:

L'heure d’été se termine au Canada, le premier dimanche de novembre. Chaque fuseau
horaire aux Etats-Unis cesse d’utiliser I'heure d’été a deux heures du matin, heure
locale. Ainsi aux Etats-Unis, vous devez sélectionner Premier, Dimanche, Novembre
et sélectionner 2 dans le champ "a".

L »heure d’été se termine dans I’'Union européenne, le dernier dimanche d’octobre.
Tous les fuseaux horaires de I’'Union européenne cessent d’utiliser I'heure d’été en
méme temps (1 heures GMT ou UTC). Ainsi, dans I’'Union européenne, vous devez
sélectionner Dernier, Dimanche, Octobre. Le temps que vous sélectionnez dans le
champ a dépend de votre fuseau horaire. En Allemagne par exemple, vous sélectionnez
2 parce que le fuseau horaire de I’Allemagne aune heure d’avance sur I'heure GMT ou
UTC (GMT +1).

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications dans la EMG2926-Q10A.

Annuler Cliquez sur Annuler pour commencer la configuration.

24.5 Ecran Sauvegarder/Restaurer

La configuration de sauvegarde vous permet de sauvegarder (enregistrer) la configuration actuelle
de la EMG2926-Q10A dans un fichier sur votre ordinateur. Une fois que votre EMG2926-Q10A est
configurée et fonctionne correctement, il est fortement recommandé de sauvegarder votre fichier
de configuration avant de faire des changements de configuration. Le fichier de configuration de
sauvegarde sera utile si vous avez besoin de revenir aux parameétres précédents.

Restaurer la configuration vous permet de télécharger un fichier de configuration de votre
ordinateur nouveau ou précédemment enregistré a votre EMG2926-Q10A.

Cliquez sur Entretien > Sauvegarder / Restaurer. Les informations relatives aux paramétres par
défaut de l'usine, la configuration de sauvegarde et la configuration de restauration s’afficheront
comme illustré ci-dessous.

Figure 105 Entretien > Sauvegarder/ Restaurer

»w

Cliguez sur Sauvegarder pour enregistrer la configuration actuelle de votre systéme sur votre ordinateur. | Sauvegarder

Chemin d'accés dufichier: | Choisissez un fichier | [Aucun fichier choisi Envai

Cliguez sur Réinitialiser pour effacer toutes les informations de confiouration saisies par 'otilisateur et rétablir les valeurs
d'usine par défaut. Aprés | réinitialisation,

- Lemotde passe sera (blank)

- L'adresse IP locale sera 192.168.0.1

- DHCP sera réinitialisé sur le seneur REéinitializer
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Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans cet écran.

Tableau 73 Entretien > Sauvegarder > Restaurer

ETIQUETTE DESCRIPTION

Sauvegarder Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder la configuration actuelle de la EMG2926-Q10A
sur votre ordinateur.

Chemin d’accés | Saisissez I'emplacement du fichier que vous souhaitez télécharger dans ce champ ou
du fichier cliquez sur Parcourir... pour le trouver.

Choisir le fichier | Cliquez sur Choisir le fichier pour trouver le fichier que vous souhaitez télécharger.
N’oubliez pas que vous devez décompresser les fichiers compressés (. ZIP) avant de
pouvoir les télécharger.

Envoi Cliquez sur Envoi pour commencer le processus d’envoi.

Remarque: ne pas éteindre la EMG2926-Q10A lorsque le téléchargement du fichier de
configuration est en cours.

Une fois que vous voyez un écran indiquant : "chargement de la configuration réussi", vous

devez attendre une minute avant de vous reconnecter a la EMG2926-Q10A. La EMG2926-

Q10A redémarre automatiquement a ce moment-la provoquant une déconnexion

temporaire du réseau.

Si vous voyez un écran d’erreur, cliquez sur la touche Retour pour revenir a I’écran de la

sauvegarde/restauration.

Réinitialiser Appuyer sur le bouton de Réinitialiser dans cette section efface toutes les informations de
configuration saisies par |'utilisateur et rétablit les valeurs d’usine par défaut de la
I'/EMG2926-Q10A.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton Réinitialiser sur le panneau arriére pour
réinitialiser les parametres d’usine par défaut de votre EMG2926-Q10A. Reportez-vous au
chapitre de l'introduction du configurateur Web pour plus d’informations sur le bouton
Réinitialiser.

Remarque : Si vous avez téléchargé le fichier de configuration par défaut, vous devrez
peut-étre changer l'adresse IP de votre ordinateur pour étre dans le méme
sous-réseau que celui de I'adresse IP par défaut de la EMG2926-Q10A
(192.168.0.1).

24.6 Ecran Redémarrage du systéme

Le redémarrage du systéme vous permet de redémarrer la EMG2926-Q10A sans éteindre |'appareil.
Cliquez sur Entretien > Redémarrer pour ouvrir I’écran suivant.

Figure 106 Entretien > Redémarrer

=
Redémarrage du systéme

Cligquez sur Redémarrer pour gue l'appareil effectue un redémarrage logiciel. La diode Y5 (ou PYWRY clignote quand
'appareil redémarre et reste ensuite allumeée sile redémarrage @ réussi.

Redémarrer

Cliquez sur Redémarrer pour que la EMG2926-Q10A redémarre. Cela n'affecte pas la configuration
de la EMG2926-Q10A.
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24.7 Ecran Langue

Utilisez cet écran pour changer la langue du configurateur Web.

Sélectionnez la langue que vous préférez, puis cliquez sur Appliquer. La langue du configurateur
Web change aprés un moment sans redémarrer la EMG2926-Q10A. Au moment de |'écriture, vous
ne pouvez sélectionner I'anglais ou le francais.

Figure 107 Entretien > Langue

Langue

sélection de |a langue : Frangais ¥

Appliguer Annuler

24.8 Vue d’ensemble du mode d’exploitation du systéme

Le Mode Opérateur systéme (mode de fonctionnement du systéeme) vous permet de configurer
votre EMG2926-Q10A comme un routeur ou un point d’accés. Vous pouvez choisir entre le mode
routeur et le mode point d’accés en fonction de la topologie de votre réseau et des
fonctionnalités dont votre dispositif a besoin.

Le tableau suivant décrit les modes de dispositif offerts dans votre EMG2926-Q10A.

Routeur

Un routeur se connecte a votre réseau local au moyen d’un autre réseau, comme Internet. Le
routeur a deux adresses IP, I'adresse IP du réseau local et I'adresse IP du WAN.

Figure 108 Adresses IP du LAN et WAN en mode routeur

LAN WAN

LAN IP WAN IP

Point d’acceés

Un point d'accés a permis a tous les ports Ethernet de se relier et d’étre dans le méme sous-réseau.
Pour se connecter a I'Internet, un autre dispositif comme un routeur est nécessaire.
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Figure 109 Mode point d’accés

LAN

24.9 Ecran de Maintenance > Mode Opérateur systéme

Utilisez cet écran pour sélectionner la facon dont vous souhaitez utiliser votre EMG2926-Q10A.

Figure 110 Maintenance > Mode Sys OP
Mode Opérateur systeme

® Wode Raouteur

Mode Point d'accés

[ ] Remarque:

Routeur : Dans ce mode, I"appareil est pris en charge pour se connecter a Internet via un modem ADSLICable.
Des PC en ports LAN partagent 1a méme IP sur ISP a travers le port WaN.

Point d"accés : Dans ce mode, tous les ports Ethernet sont pontés les uns aux autres. L'appareil permet a un
ordinateur équipé sans fil de communiguer avec un réseau cahlé.

Appliquer Annuler

Le tableau suivant décrit les étiquettes affichées dans I'écran Général.

Tableau 74 Maintenance > Mode OP Sys

ETIQUETTE DESCRIPTION

Mode Configuration

Mode Routeur Sélectionnez Mode Routeur si votre dispositif achemine le trafic entre un réseau
local et un autre réseau comme I'Internet. Ce mode offre des services tels qu’un
pare-feu ou la gestion de la bande passante.

Vous pouvez configurer les parameétres de I'adresse IP sur votre port WAN.
Contactez votre fournisseur de services Internet ou I'administrateur systéme pour
plus d’informations sur les paramétres appropriés.
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Tableau 74 Maintenance > Mode OP Sys (suite)

ETIQUETTE DESCRIPTION

Mode Point d’accés Sélectionnez Mode Point d’acceés si votre appareil achemine le trafic entre les
clients sur le méme réseau.
e En Mode Point d’accés, tous les ports Ethernet ont la méme adresse IP.

e Tous les ports sur le panneau arriére de I'appareil sont les ports LAN, y compris
le port appelé WAN. Il n'y a pas de port WAN.

e Le serveur DHCP sur votre appareil est désactivé.

* Les fonctions de routeur (comme la NAT, la gestion de bande passante, la
gestion a distance, le pare-feu-feu, etc) ne sont pas offertes lorsque la
EMG2926-Q10A est en Mode Point d'acceés.

e L'adresse IP du dispositif sur le réseau local est réglé sur 192.168.0.2.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos parameétres.

Annuler Cliquez sur Annuler pour revenir aux parameétres par défaut (routeur).

Remarque : Si vous sélectionnez un mode incorrect de fonctionnement du systéme, vous
risquez de ne pas pouvoir vous connecter a |'Internet.
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Diagnostic de pannes

25.1 Vue d’ensemble

Ce chapitre propose quelques suggestions pour résoudre les problémes que vous pourriez
rencontrer. Les problémes potentiels sont répartis dans les catégories suivantes.

e Alimentation électrique, connexions de matériel et DEL

e Acceés et identification de la EMG2926-Q10A

e Acces a Internet

e Réinitialisation de la EMG2926-Q10A a ses parameétres d’usine
¢ Connexions sans fil

e Problemes de périphérique USB

25.2 Alimentation électrique, connexions de matériel et DEL

La EMG2926-Q10A ne s'allume pas. Aucune des DEL ne s‘allume.

Assurez-vous que vous utilisez I'adaptateur secteur ou le cordon fourni avec la EMG2926-Q10A.

Assurez-vous que |'adaptateur secteur ou le cordon est connecté a la EMG2926-Q10A et branché a
une source d’alimentation appropriée. Assurez-vous que la source d’alimentation est sous tension.

Débranchez et rebranchez I'adaptateur secteur ou un cordon a la EMG2926-Q10A.

Si le probléme persiste, contactez le fournisseur.

Une DEL ne se comporte pas comme prévu.

1

Assurez-vous que vous comprenez le comportement normal de la DEL. Voir La section 1.7 a la page
14,

Vérifiez les connexions matérielles. Voir le Guide de démarrage rapide.

Inspectez vos cables pour tout dommage. Contactez le vendeur pour remplacer les cables
endommagés.

Débranchez et rebranchez I'adaptateur électrique a la EMG2926-Q10A.

Si le probléme persiste, contactez le fournisseur.
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25.3 Acces et identification de la EMG2926-Q10A

Je ne connais pas l'adresse IP de ma EMG2926-Q10A.

1 L'adresse IP par défaut de la EMG2926-Q10A en mode routeur est 192.168.0.1. L'adresse IP par
défaut I'adresse de la EMG2926-Q10A dans le mode point d’acceés est 192.168.0.2.

2 Sivous avez modifié I'adresse IP et que vous I'avez oubliée, vous pouvez obtenir I'adresse IP de la
EMG2926-Q10A en mode routeur par la recherche de I'adresse IP de la passerelle par défaut de
votre ordinateur. Pour faire cela dans la plupart des ordinateurs Windows, cliquez sur Démarrer >
Exécuter IL MANQUE DU TEXTE IP de la EMG2926-Q10A (cela dépend du réseau), donc saisissez
cette adresse IP dans votre navigateur Internet.

3 Sivotre EMG2926-Q10A en mode point d’accés est un client DHCP, vous pouvez trouver votre
adresse IP a partir de le serveur DHCP. Cette information est offerte uniquement a partir du serveur
DHCP qui attribue les adresses IP de votre réseau. Recherchez ces informations directement a
partir du serveur DHCP ou contactez votre administrateur systéme pour plus d’informations.

4 Réinitialisez votre EMG2926-Q10A pour modifier tous les paramétres a leur valeur par défaut. Cela
signifie que vos parametres actuels sont perdus. Voir la section 25.5 a la page 160 dans
Dépannage pour informations sur la réinitialisation de votre EMG2926-Q10A.

J'ai oublié le mot de passe.

1 Le mot de passe par défaut est une chaine vide.

2 Si cela ne fonctionne pas, vous devez réinitialiser le dispositif a ses parameétres d’usine par défaut.
Voir La section 25.5 a la page 160.

Je ne peux pas voir ou accéder a I’écran Connexion dans le configurateur Web.

1 Assurez-vous que vous utilisez I'adresse IP correcte.

e L'adresse IP par défaut de la EMG2926-Q10A en mode routeur est 192.168.0.1 L'adresse IP
par défaut de la EMG2926-Q10A dans le mode point d’accés est 192.168.0.2.

e Si vous avez modifié I'adresse IP (Section 10.2 a la page 91), utilisez la nouvelle adresse IP.

¢ Si vous avez modifié I'adresse IP et que vous l'avez oubliée, voir les suggestions de dépannage
pour Je ne connais pas l'adresse IP de ma EMG2926-Q10A.
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Vérifiez les connexions matérielles, et assurez-vous que les DEL se comportent comme prévu. Voir
la le Guide de démarrage rapide.

Assurez-vous que votre navigateur Internet ne bloque pas les fenétres contectuelles et que
JavaScript et Java sont activés.

Assurez-vous que votre ordinateur est dans le méme sous-réseau que la EMG2926-Q10A. (Si vous
savez qu’il y a des routeurs entre votre ordinateur et la EMG2926-Q10A, passer cette étape.)

e S'il existe un serveur DHCP sur votre réseau, assurez-vous que votre ordinateur utilise une
adresse IP dynamique adresse. Voir la section 10.2 a la page 91.

e S’il n'y a pas de serveur DHCP sur votre réseau, assurez-vous que |'adresse IP de votre
ordinateur est dans le méme sous-réseau que la EMG2926-Q10A. Voir la section 10.2 a la page
91.

Réinitialiser le dispositif a ses paramétres d’usine, et essayez d’accéder a la EMG2926-Q10A avec
I’'adresse IP par défaut. Voir la section 1.5 a la page 13.

Si le probléme persiste, contactez I'administrateur réseau ou le fournisseur, ou essayez I'une des
suggestions avancées.

Suggestions avancées

e Essayez d’accéder a la EMG2926-Q10A en utilisant un autre service, comme Telnet. Si vous
pouvez accéder a la EMG2926-Q10A, vérifiez les parametres de gestion a distance et les regles
de pare-feu pour trouver pourquoi la EMG2926-Q10A ne répond pas a HTTP.

e Si votre ordinateur est connecté au port WAN ou s’il est connecté sans fil, utilisez un ordinateur
qui est connecté a un port LAN / ETHERNET.

Je peux voir la Connexion écran, mais je ne peux pas me connecter a 'EMG2926-Q10A.

Assurez-vous que vous avez laissé le champ Mot de passe vide. Le mot de passe par défaut est
une chaine vide.

Cela peut se produire lorsque vous ne parvenez pas a vous connecter correctement a partir de
votre derniére session. Essayez de vous connecter a nouveau aprés 5 minutes.

Débranchez et rebranchez I'adaptateur secteur ou un cordon a la EMG2926-Q10A.

Si cela ne fonctionne pas, vous devez réinitialiser I'appareil a ses réglages d’usine. Voir la section
25.5 a la page 160.

25.4 Acces a Internet

Je ne peux pas accéder a Internet.

Vérifiez les connexions matérielles, et assurez-vous que les DEL se comportent comme prévu. Voir
le Guide de démarrage rapide.
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2 Aller a Entretien > Mode Op Sys. Vérifiez la configuration du mode d’exploitation du systéme.

e Sila EMG2926-Q10A est en mode routeur, assurez-vous que le port WAN est connecté a un
modem haut débit ou a un un routeur avec accés a Internet. Votre ordinateur et la EMG2926-
Q10A devraient étre dans le méme sous-réseau.

e Sila EMG2926-Q10A est en mode point d’acces, assurez-vous que le port WAN est connecté
a un modem haut débit ou a un routeur avec acces a Internet et que votre ordinateur est
configuré pour obtenir une adresse IP dynamique.

3 Sila EMG2926-Q10A est en mode routeur, assurez-vous que vous avez saisi les informations de
votre compte FAI correctement dans I'assistant ou I’écran WAN. Ces champs sont sensibles a la
casse, alors assurez-vous que la touche Majuscule n’est pas activée.

4 Sivous essayez d'accéder a I'Internet sans fil, assurez-vous que les paramétres sans fil dans le
client sans fil sont les mémes que les parametres de I’AP.

5 Débranchez tous les cables de votre dispositif, et suivez les instructions du Guide de démarrage
rapide a nouveau.

6 Sile probléme persiste, contactez votre FAI.

Je ne peux plus accéder a Internet. J'ai eu acces a I'Internet (avec la EMG2926-Q10A), mais
ma connexion Internet n’est plus active.

1 Vérifiez les connexions matérielles, et assurez-vous que les DEL se comportent comme prévu. Voir
le Guide de démarrage et la section 1.7 a la page 14.

2 Redémarrez la EMG2926-Q10A.

3 Sile probléme persiste, contactez votre IPS.

La connexion Internet est lente ou intermittente.

1 Il pourrait y avoir beaucoup de trafic sur le réseau. Regardez les DEL, et lisez la section 1.7 a la
page 14. Si la EMG2926-Q10A envoie ou regoit beaucoup d’informations, essayez de fermer
certains programmes qui utiliseent I'Internet, en particulier les applications pair a pair.

2 Vérifiez la force du signal. Si la force du signal est faible, essayez de rapprocher la EMG2926-Q10A
de la AP si possible, et regardez autour pour voir s’il y a des appareils qui pourraient interférer avec
le réseau sans fil (par exemple, un micro-ondes, d'autres réseaux sans fil, etc.).

3 Redémarrez la EMG2926-Q10A.

4 Sile probléme persiste, contactez I'administrateur réseau ou le fournisseur, ou essayez la
Suggestion avancée.

Suggestion avancée

e Vérifiez les parameétres de la qualité de service (QoS). Si elle est désactivée, vous pouvez
envisager |'activer.
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25.5 Réinitialisation de la EMG2926-Q10A a ses
parametres d’usine

Si vous réinitialisez la EMG2926-Q10A, vous perdrez toutes les modifications que vous avez
apportées. La EMG2926-Q10A revient a ses paramétres par défaut et utilisent un mot de passe
vide. Vous devez faire toutes vos modifications de nouveau.

Vous perdrez toutes vos modifications lorsque vous appuierez sur le bouton
REINITIALISER.

Pour réinitialiser la EMG2926-Q10A:

Assurez-vous que la DEL d’alimentation est allumée.

Appuyez sur le bouton REINITIALISER pendant une a quatre secondes pour redémarrer / réamorger
la EMG2926-Q10A.

Appuyez sur le bouton REINITIALISER pendant plus de cing secondes pour remettre la EMG2926-
Q10A dans sa configuration d’usine par défaut.

Si la EMG2926-Q10A redémarre automatiquement, attendre que la EMG2926-Q10A termine son
redémarrage, et se connecter au configurateur Web. Le mot de passe par défaut est une chaine
vide.

Si la EMG2926-Q10A ne redémarre pas automatiquement, débrancher et rebrancher I'alimentation
de la EMG2926-Q10A. Ensuite, suivez les instructions ci-dessus a nouveau.

25.6 Connexions sans fil

Je ne peux pas accéder a la EMG2926-Q10A ou envoyer un Ping du WLAN.

1

Assurez-vous que le réseau sans fil est activé sur le EMG2926-Q10A.
Assurez-vous que l'adaptateur sans fil sur votre ordinateur fonctionne correctement.

Assurez-vous que la carte sans fil installée sur votre ordinateur est compatible avec IEEE 802.11 et
prend en charge la méme norme sans fil que la EMG2926-Q10A.

Assurez-vous que votre ordinateur (avec un adaptateur sans fil installé) est dans la portée de
transmission de la EMG2926-Q10A.

Vérifiez que la EMG2926-Q10A et I'adaptateur sans fil sur votre ordinateur utilisent le méme réseau
sans fil et les parameétres de sécurité sans fil.

Assurez-vous que le trafic entre le réseau local sans fil et le réseau local n’est pas bloqué par le
pare-feu sur la EMG2926-Q10A.
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7 Assurez-vous que vous autorisez la EMG2926-Q10A a étre accessible a distance via l'interface
WLAN. Vérifiez vos parameétres de gestion a distance.

e Voir le chapitre sur le réseau Réseau local sans fil (WLAN) dans le Guide d’utilisation pour plus
d’informations.

J'ai mis en place un blocage avec un mot clé d’URL, et je peux toujours accéder a un site Web
qui devrait étre bloqué.

Assurez-vous que vous avez bien activé le contrble parental dans I’écran de controdle parental,
défini des regles et activé ces regles. Assurez-vous que les mots clés que vous avez saisis sont
énumeérés dans la liste de mots clés des regles.

Je ne peux pas accéder au configurateur Web aprés étre passé au mode AP.

Lorsque vous changez du mode routeur au mode AP, votre ordinateur doit avoir une adresse IP se
situant entre "192.168.0.3" et "192.168.0.254".

Quels facteurs peuvent provoquer une connexion sans fil intermittente ou instable? Comment
puis-je résoudre ce probléme?

Les facteurs suivants peuvent provoquer des interférences:

e Les obstacles: murs, plafonds, meubles, etc.

e Matériaux de construction: portes métalliques, tiges en aluminium.

e Les appareils électriques: micro-ondes, écrans, moteurs électriques, téléphones sans fil, et
autres dispositifs sans fil.

Pour optimiser la vitesse et la qualité de votre connexion sans fil, vous pouvez:

e Rapprocher votre dispositif sans fil de I’AP, si la force du signal est faible.

e Réduire les interférences sans fil qui peuvent étre causées par d'autres réseaux sans fil ou dans
les environnements électroniques sans fil tels que les téléphones sans fil.

e Placer le point d'accés dans un endroit avec un minimum d’obstacles (tels que les murs et les
plafonds) entre I’AP et le client sans fil.

e Réduire le nombre de clients sans fil se connectant au méme AP simultanément, ou ajouter des
AP supplémentaires si nécessaire.

e Essayez de fermer certains programmes qui utilisent I'Internet, en particulier les applications pair
a pair. Si le client sans fil envoie ou recoit beaucoup d’informations, il peut avoir trop de
programmes ouverts qui utilisent I'Internet.

e Placer les antennes pour une meilleure réception. Si I’AP est placé sur une table ou au sol, pointer
les antennes vers le haut. Si I’AP est placé sur une position haute, pointer les antennes vers le
bas. Essayez de diriger les antennes dans différentes directions et vérifiez pour voir celle qui
fournit le signal le plus fort aux clients sans fil.
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25.7 Problémes de périphérique USB

Je ne peux pas accéder ou voir un périphérique USB qui est connecté a la EMG2926-Q10A.

1 Débranchez le périphérique USB problématique, puis rebranchez-le a la EMG2926-Q10A.
2 Assurez-vous que le périphérique USB est sous tension.

3 Vérifiez les connexions de cables.

4 Redémarrez la EMG2926-Q10A en la débranchant, puis rebranchez-la.

5 Sile périphérique USB nécessite un pilote spécial, installer le pilote a partir du CD d’installation
fourni avec le dispositif. Aprés l'installation du pilote, reconnectez le périphérique USB a la
EMG2926-Q10A et essayez de connecter a nouveau avec votre ordinateur.

6 Sile probléeme persiste, contactez votre revendeur.

Quel type de périphérique USB est pris en charge par la EMG2926-Q10A?

1 1l est fortement recommandé d’utiliser la version 2.0 ou inférieure des dispositifs de stockage USB
(comme les clés USB, les disques durs USB) et / ou les périphériques USB. Il n’est pas garanti que
les autres produits USB fonctionneront correctement avec la EMG2926-Q10A.
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